Inverter-Elektroden-WIG-SchweiBgeré&t TIG 160 DC LIFT von GYS

Kontrollierte Lichtbogen

Manche SchweiBndhte werden mit Elektroden geschweil3t, andere
besser mit der WIG-Technik. Das neue Gerét von GYS kann beides.

Profitipp:

Magswitch ist die Lésung flir schnelles, ein-
faches und sicheres Positionieren von metal-
lischen Gegenstanden. Dank extrem starker

j Magnetkraft ist das
vielseitige System
der ideale Helfer
bei SchweiB- und
Montagearbeiten
und eine prak-
tische Alternative
zu Schraubzwinge
und Co.

Im Gegensatz zum Schweifltrafo sind In-
verter-Schweifigerdte sehr leicht. Ursache
hierfiir ist, dass sie mit einem wesentlich
kleineren Trafo auskommen. Im Grunde
funktioniert ein Inverter wie ein Schaltnetz-
teil, auf elektronischer Basis. Die Elektronik
macht das Gerit jedoch auch empfindlicher
gegen duBlere Einfliisse. Schweifdtrafos sind
auf Baustellen deutlich robuster.

Ausstattung

Das neue Gerdt von GYS vereint ein Elek-
trodenschweifigerdt und ein WIG-Schweif3-
gerdt in einem. Es kann zwischen diesen
Funktionen einfach umgeschaltet werden.
Natirlich miussen dabei der Elektroden-
halter und das WIG-Schlauchpaket aus-
getauscht werden. In beiden Modi betragt
der Regelbereich des Schweiflstroms 20 bis
160 Ampere. Im Elektrodenschweif3-Modus
konnen alle Schweillarbeiten ausgefiihrt

GYS TIG 160 DC LIFT

werden, fiur die Elektroden geeignet sind.
Im WIG-Modus werden beinahe alle Metal-
le aufler Aluminium geschweif3t, als Isola-
tionsgas ist hier Argon zu verwenden.

Schweil3en

Mit einfachen Tastern werden Modus und
Stromstirke am Gerit eingestellt.

Dabei stehen im Elektroden-

schweillmodus die Sonderfunk- ! =

tionen Hot Start, Arc Force und
Anti Sticking zur Verfiigung. Sie
sollten den Schweifibetrieb er-
leichtern und das Ergebnis verbes-  «
sern. Ahnliche Zusatzfunktionen

gibt es auch im WIG-Betrieb. Hier gibt
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GYS TiG 160 DC LIFT
Vertrieb: GYS GmbH, Aachen
Preis: um 640 Euro
Hotline: 0241 18923710
Internet: www.gys-schweissen.com

Elektrowerkzeuge

Heimwerket

"SPraNls  Spitzenklasse

EMPFEHLUNG

Zum Lieferum-
fang gehdren auch
verschiedene Dusen fir
den Brenner, die in einer kleinen
Sortierbox aufbewahrt werden

es den Downslope und eine einstellbare Post-
Gas-Funktion, die nach dem Loslassen des
Brennerknopfes den Schweifstrom herunter-
fahren und das Gas noch kurz nachstromen
lasst, um eine Kraterbildung am Ende der
Schweifinaht zu verhindern. Mit diesen Funk-
tionen wird sowohl das Elektroden- wie auch
das WIG-Schweifien zum Kinderspiel.

Fazit
Ein Schweifigerit der Spitzenklasse, das sich
durch sein geringes Gewicht, seine um-
fangreiche Ausstattung und seine einfache
Handhabbarkeit auszeichnet. Dabei sind
640 Euro ein ertraglicher Preis fiir so ein
tolles Werkzeug, also vergeben wir hier das
Pridikat Empfehlung!

Dipl.-Ing. Olaf Thelen

Dieses InverterschweiBgerét kann im

MMA- oder WIG-Modus betrieben
werden, ausgerustet ist es fur beide
Anwendungen

Note:

Funktion: 40% 1,3 eeee
Bedienung: 40% 1,2 eeeee
Ausstattung: 20% 1,2 eeeee

Technische Daten:

Nennspannung: 230V
Gewicht (ohne Zubehor): 5 kg
MaBe (L x B x H): 290 x 140 x 210 mm
Regelbereich: 20-160 A

Spitzenklasse Preis/Leistung: sehr gut

Bewertung: ©@
© Einstellbarkeit / umfangreiches Zubehdr

© Lange Anschlussleitung
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