
CHARGERS BATIUM, GYSFLASH & GYSFLASH PRO

STARTERS STARTIUM & DIAG-STARTIUM

TESTERS BOOSTER  & BATTERIETESTER

PROFESSIONELLER  START 
UND INTELLIGENTE LADUNG! 



      

GYSFLASH – DIE „INTELLIGENTEN“ 
LADEGERÄTE VON GYS

Die konstante Analyse des 
Batteriezustandes, Stufe für Stufe, garan-
tiert einen optimalen Ladevorgang. 
Die Echtzeitanpassung der Ladestufen 
sichert eine 100%ige Aufladung mit 
anschließender Erhaltungsladung.

1 Analyse des Batteriezustandes 
(Ladezustand, Verpolung, 
Eigenschaften …).

2 S.O.S Recovery: Wiederherstellung der 
Zellen bei tiefentladenen Batterien.

3 Prüfung der Batteriekapazität.

4 Desulfatierung.

5 Aufladung mit maximaler Leistung 
um 80 % der Ladung zu erreichen.

6 Absorption: Batterieladung 
bis 100 % bei konstanter Spannung.

7 Refresh: Regenerierung der 
Batteriezellen für eine längere 
Lebensdauer (je nach Modell).

8 Floating: 
Erhaltungsladung bei 100 %.

8 Ladestufen: Vollständige Kontrolle & 100%ige Aufladung.

Mikroprozessorgesteuert 
und 2-mal schneller: 
Die GYSFLASH Geräte garantieren 
eine Zeitersparnis von bis zu 50 % 
im Vergleich zu traditionellen 
Ladegeräten.

Automatischer Neustart: 
Speicherung der Einstellungen und 
automatische Neustartfunktion 
des Ladevorgangs nach einer 
Stromunterbrechung.

Gehäuseschutz:
Schutz vor Staub, Nässe sowie 
Fremdkörpern (Schutzklasse IP65). 

Sicherheit: 
Schutz vor Kurzschluss, Verpolung 
sowie Überlastung.

 Antifunkensystem:
Schutz der Fahrzeugelektronik.

Design:
Kompakt, leicht, stoßfest

Leises Aufladen.
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GYSFLASH
4.12

GYSFLASH 
6.12

GYSFLASH
6 HERITAGE

 V 12 V 12 V 6/12 V

 Ladung 1.2 > 70 Ah 1.2 > 125 Ah 1.2 > 125 Ah

 Ladungserhaltung 1.2 > 130 Ah 1.2 > 170 Ah 1.2 > 170 Ah


 Ladungserhaltung Ladungserhaltung





 Ladungserhaltung


 Ladung & Ladungserhaltung Ladung & Ladungserhaltung

 Ladung & Ladungserhaltung






START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

 220-240 V AC 220-240 V AC 220-240 V AC

 2 m 2 m 2 m

 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

 70 W 90 W 90 W

 12 V DC 4 A 12 V DC 6 A 6/12 V DC 6 A

Batterieverbrauch 
im Ruhezustand  < 0.4 Ah/Monat  < 0.4 Ah/Monat  < 0.4 Ah/Monat 

Ondulation  <150 mV rms  <150 mV rms  <150 mV rms

Ladekennlinie  IUoU  IUoU  IUoU

 7 Stufen 8 Stufen 8 Stufen

Betriebstemperatur -20° C bis +50° C -20° C bis +50° C -20° C bis +50° C

Lagerungstemperatur   -20° C bis +80° C  -20° C bis +80 °C  -20° C bis +80° C

Schutz  IP 65  class II  IP 65  class II  IP 65  class II

  0.69 kg  0.77 kg  0,77 kg

  170 x 90 x 51 mm  190 x 100 x 52 mm  190 x 100 x 52 mm

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

Can-Bus Ready: 
Mit der Can-Bus-
Technologie 
kompatibel. Das 
GYSFLASH wird direkt 
an den 12 V-Anschluss 
des Motorrads 
angeschlossen. 
(Kabel optional)

»Cold Charge«-Modus: 
Leistungsoptimierung 
bei kaltem Wetter oder 
bei Frost.

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH
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GYSFLASH 8.12 GYSFLASH 12.12 GYSFLASH 6.24 GYSFLASH 9.24
 V 12 V 12 V 6/12 V 24 V 6/12 V 24 V

 Ladung 15 > 160 Ah 20 > 250 Ah 1.2 > 125 Ah 15 > 100 Ah 18 > 220 Ah 15 > 125 Ah

 Ladungserhaltung 15 > 240 Ah 20 > 330 Ah 1.2 > 170 Ah 15 > 140 Ah 18 > 330 Ah 15 > 170 Ah

 Ladungserhaltung Ladung & Ladungserhaltung Ladungserhaltung

 Ladung & Ladungserhaltung Ladungserhaltung Ladung & Ladungserhaltung



 Ladung & Ladungserhaltung









 Ladung & Ladungserhaltung

 Ladungserhaltung


START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

 220-240 V AC 220-240 V AC 220-240 V AC 220-240 V AC

 2 m 2 m 2 m 2 m

 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

 130 W 195 W 130 W 195 W

 12 V DC 8 A 12 V DC 12 A 6/12 V DC 6 A 24 V DC 4 A 6/12 V DC 9 A 24 V DC 6 A

Batterieverbrauch 
im Ruhezustand  < 0.4 Ah/Monat  < 0.4 Ah/Monat  < 0.4 Ah/Monat  < 0.4 Ah/Monat 

Ondulation  <150 mV rms  <100 mV rms  <150 mV rms  <150 mV rms

Ladekennlinie  IUoU  IUoU  IUoU  IUoU

 8 Stufen 8 Stufen 7 Stufen 8 Stufen 

Betriebstemperatur
-20° C bis +50° C -20° C bis +50° C -20° C bis +50° C -20° C bis +50° C

Lagerungstemperatur  
 -20° C bis +80° C  -20° C bis +80° C  -20° C bis +80° C  -20° C bis +80° C

Schutz  IP 65  class II  IP 65  class II  IP 65  class II  IP 65  class II

  0,85 kg  1,1 kg 0,85 kg 1,1 kg

  190 x 100 x 52 mm  221 x 111 x 58 mm  190 x 100 x 52 mm  221 x 111 x 58 mm

GYSFLASH 8.12 GYSFLASH 12.12 GYSFLASH 6.24 GYSFLASH 9.24
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Energiequelle: 
Aufrechterhaltung 
des Batteriezustands. 
Ideal für Saison-, 
Ausstellungsfahrzeuge 
oder bei Batteriewechsel.

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

Ausgestattet mit einem 
hochempfindlichen Sensor 
stellt das GYSFLASH auto-
matisch die Ladeparameter 
in Abhängigkeit von der 
Umgebungstemperatur ein.

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

GYSFLASH
18.12 PL

GYSFLASH 
30.12

GYSFLASH
20.12/24

 V 12 V 12 V 12 / 24V

 Ladung 15 > 270 Ah (Pb)
7 > 270 Ah (LiFePO4)

15 > 375 Ah (Pb)
7 > 375 Ah (LiFePO4)

15 > 300 / 15 > 240 Ah (Pb)
7 > 300 / 7 > 240 Ah (LiFePO4) Ladungserhaltung
















 220-240 V AC 220-240 V AC 220-240 V AC

 2 m 2 m 2 m

 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

 300 W 500 W 500 W

 12 V DC 7/12/18 A 12 V DC 7/15/30 A 12/24 V DC 7/15/20 A - 7/15 A

Batterieverbrauch 
im Ruhezustand  < 0.5 Ah/Monat  < 0.5 Ah/Monat  < 1.0 Ah/Monat 

Ondulation  <100 mV rms  <150 mV rms  <150 mV rms

Ladekennlinie  IUoU  IUoU  IUoU

 7 Stufen (Pb)
8 Stufen (LiFePO4)

7 Stufen (Pb)
8 Stufen (LiFePO4) 

7 Stufen (Pb)
8 Stufen (LiFePO4)

Betriebstemperatur -20° C bis +50° C -20° C bis +50° C -20° C bis +50° C

Lagerungstemperatur   -20° C bis +80° C  -20° C bis +80° C  -20° C bis +80° C

Schutz  IP 43  IP 43  IP 43

  1,55 kg  1,85 kg  1,85 kg

  190 x 190 x 73 mm  190 x 190 x 73 mm  190 x 190 x 73 mm

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

»UVP* Wake-up«-Funktion:
ermöglicht, eine nach 
Tiefentladung geschützte 
Batterie zu reaktivieren 
und die Ladung automa-
tisch neu zu starten.

*UVP: 
Under Voltage Protection
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LITHIUM

12 V-LiFeP04  Motorräder/PKWs

  
           0,5 > 20 Ah 
                (50 Ah Ladungserhaltung)

             8 Stufen 

              1 A

Art.-Nr.:    029675

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

1,45 m 0,45 m 0,45 m

GYSFLASH 1.12 LITHIUM

  
              1.2 > 125 Ah  
                   (170 Ah Ladungserhaltung)

               8 Stufen 

 2 Pos.:    4 A Motorrad; 6 A Auto

Art.-Nr.:    029729

GYSFLASH 6.12 LITHIUM

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

Die Modelle GYSFLASH LITHIUM 1.12 + 6.12 verfügen 
über eine 8-stufige Ladekennlinie mit einer innovativen 
Zellenausgleichsphase für eine optimale Anpassung an 
das integrierte Managementsystem für Lithiumbatterien, 
allgemein bekannt als „BMS“. Eine weitere Besonderheit 

ist die "UVP-Wake-Up"-Funktion, um Lithium-Ionen-
Batterien nach einer Tiefentladung zu reaktivieren. Der 
Schutzmechanismus der Batterie erkennt den Ladeversuch 
und schaltet sich dementsprechend frei. Beide GYSFLASH 
LITHIUM Modelle sind CAN-BUS ready.
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BATIUM 7.24 BATIUM 25.24 XBATIUM 15.24

        


             6/12/24 V; 15 > 130 Ah

                2 Stufen 

                  210 W

Art.-Nr.:  024502

        
     
 
            6/12/24 V; 35 > 350 Ah

                3 Stufen 

               1150 W

Art.-Nr.:    024830

        


            6/12/24 V; 35 > 225 Ah

            3 Stufen 

             450 W

Art.-Nr.:   024526

BATIUM 7.12

        

           6/12 V; 15 > 130 Ah

                2 Stufen 

                 105 W

Art.-Nr.:   024496

BATIUM 25.24

        
    
            6/12/24 V; 35 >350 Ah

             3 Stufen 

               1150 W

Art.-Nr.:   024533

BATIUM 15.12

        

             6/12 V; 35 > 225 Ah

                3 Stufen 

                 225 W

Art.-Nr.:   024519

BATIUM-MODELLE
Die mikroprozessorgesteuerten Profi -Ladegeräte BATIUM
analysieren permanent den Batteriezustand und regulieren 
so die Ladeparameter. Sie bieten einen zuverlässigen und 
umfassenden Schutz der Bordelektronik gegen Verpolung 
und Überspannung.

Eingebaute AGM-, EFB- (START/STOP-Batterien), Calcium-, 
Silber- und Nass-Batterien lassen sich dank unserem 
BATIUM sicher und überwachungsfrei laden. Bedingt durch 
die drei unterschiedlich wählbaren Spannungen (6 V, 12 V + 
24 V) eignen sich die BATIUM-Geräte (je nach Modell) ideal 
zur Wartung von PKWs und LKWs, aber auch landwirtschaft-
lichen Nutzfahrzeugen. 

Sie laden bis zu 100 % der vorhandenen Batteriekapazität 
wieder auf und bieten eine Zeitersparnis von bis zu 50 % zu 
herkömmlichen Ladegeräten.

Die BATIUM-Modelle 15.12, 15.24 und 25.24 bieten zudem 
ein Regenerierungsprogramm zur Wiederherstellung teil-
sulfatierter und tiefentladener Batterien ab einer Spannung 
von 0,5 V. 

Mit dem leistungsstarken BATIUM 25.24 können auch 
Traktionsbatterien aufgeladen werden. Alle BATIUM-
Modelle verfügen über ein anwenderfreundliches 
Bedienfeld.
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GYSFLASH PRO

GYSFLASH 121.12 CNT


               12 V: 20 > 1500 Ah

Imax           100 A (100-127 V AC) 
                     120 A (220-240 V AC)

                  1500 W (100-127 V AC) 
                   2000 W (220-240 V AC) 

Art.-Nr.:    026971

GYSFLASH 103.24 CNT

 
              6/12/24 V: 20 > 1200 Ah

Imax         100 A (6/12 V) 
                   50 A / 100 A (24 V)

               6/12 V: 1500 W (100-127 V AC / 220-240 V AC) 
                   24 V: 1500 W (100-127 V AC) 
                  24 V: 3200 W (220-240 V AC)

Art.-Nr.:   025684

GYSFLASH 50.24 HF

 
               6/12/24 V: 10 > 600 Ah 

Imax           50A

                  1600 W

Art.-Nr.:    029095

GYSFLASH 102.12 HF

 
              12 V: 20 > 1200 Ah

Imax          100 A

                1600 W

Art.-Nr.:    029606

GYSFLASH 100.12 HF

 
              12 V: 20 > 1200 Ah

Imax          100 A

                  1600 W

Art.-Nr.:    029071

Die Batterie eines Fahrzeugs ist nicht nur für das Starten 
geeignet. Sie bildet die Hauptversorgungsquelle aller 
elektrischer Komponenten, die für Sicherheit und Komfort 
notwendig sind. Die BSU (Battery Support Unit) stellt die 
erforderliche Energie bereit, wenn der Motor abgeschaltet 

Die GYSFLASH PRO CNT-Reihe ist  
zukunftssicher, denn sie kann an künf-
tige Fahrzeugherstellervorgaben ange-
passt werden. 
Besonders benutzerfreundlich  ist die 
Eingabemöglichkeit individuell ge-
wünschter Ladeparameter.
Darüber hinaus können die durchge-
führten Ladedaten extern gespeichert 
und dokumentiert werden. 

wird, insbesondere während der Diagnosephasen oder bei 
Ausstellung im Showroom. Die breite Palette von GYSFLASH 
PRO - Modellen bietet mehrere Konfigurationen, um sich 
jedem Profil anzupassen. 
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ADVANCED 

SLM

SHM

CHARGING
PARALLEL  

SHM

MODULE
SINGLE  

SPM

Back SMC  
(Smart Module 

Connector)

MODULES
MULTI  

SPMSLM SPM

SHM

 101.12 CNT
 121.12 CNT FV
 123.12 CNT FV
 101.24 CNT FV 
 103.24 CNT FV
 53.48 CNT FV

Back SMC  
Smart 

Module 
Connector

 
 
 
 
 

ack SMC  
t 

odule 
tor

GYSFLASH PRO CNT
ZUBEHÖR

ANWENDUNGSBEISPIELE

FAHRWAGEN
Art.-Nr.: 027749

CNT-SLM
Smart Light Module
Art.-Nr.: 027978

CNT-SPM
Smart Printer Module
Art.-Nr.: 026919

MAGNETFIX 50
Halter

Art.-Nr.: 029637

WANDHALTERUNG
Art.-Nr.: 055513
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STARTIUM


                12 V: 20 - 600 Ah
                    24 V: 20 - 450 Ah

IA                 30 A

            12 V: 280 A (1V/C); 390 A (0V/C)

             24 V: 210 A (1V/C); 290 A (0V/C)

Art.-Nr.:     026483


               12 V: 20 - 675 Ah
                   24 V: 20 - 525 Ah

IA                30 A

            12 V: 380 A (1V/C); 550 A (0V/C)

             24 V: 270 A (1V/C); 380 A (0V/C)

Art.-Nr.:     026490


               12 V: 20 - 750 Ah
                   24 V: 20 - 525 Ah

IA                40 A

            12 V: 500 A (1V/C); 720 A (0V/C)

              24 V: 400 A (1V/C); 560 A (0V/C)

Art.-Nr.:    026506

STARTIUM 480E STARTIUM 680E STARTIUM 980E

1 Wählen Sie die Lade-
intensität entsprechend 
der Batterie-Kapazität (Ah).

2
3

Wählen Sie den 
Batterietyp aus.
Ist Ihnen der Batterietyp 
nicht bekannt, wählen Sie 
„Universal“.

Drücken Sie kurz auf die Power-
Taste, um den Ladevorgang zu 
starten.
Langes Drücken löst nach Strom-
unterbrechung  automatischen
Neustart aus.

STARTIUM

• 100%ige Aufl adung der vorhandenen Batterie-
 kapazität (AGM-, EFB-, Gel-, Silber-, Calcium- und 
 Nassbatterien).

• Automatisches Starten: Das STARTIUM liefert nur bei  
 Zündung des Motors Strom, daher wird nur eine   

Person und keine Fernbedienung benötigt.

• Die Timer-Funktion dient zur Ladung bei 
 Abwesenheit ohne Risiko.

• Der Lichtmaschinentest misst die Ladespannung 
 der Lichtmaschine und ist im Display ablesbar.

• Der Universal-Modus sorgt für eine risikofreie Ladung  
 aller Starterbatterien, wenn der genaue Batterie-Typ   
 nicht bekannt ist.

Die STARTIUM-Modelle sind fahrbare, automatische 
Lade- & Startgeräte, welche hauptsächlich in KFZ- & 
NFZ-Werkstätten sowie in der Landtechnik ihre Anwendung 
fi nden. Die vereinten Hauptfunktionen der STARTIUM-Serie
machen sie zu den modernsten Start- und Ladegeräten auf 
dem Markt:
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DIAG-STARTIUM
In der STARTIUM-Serie wird unterschieden zwischen 

STARTIUM & DIAG-STARTIUM 

• Die STARTIUM-Modelle vereinen die links auf- 
 geführten Hauptfunktionen, wobei die Kernfunktion  
 in der Ladung von Batterien und der Starthilfe liegt.

• Die DIAG-STARTIUM-Modelle beinhalten zusätzlich   
 die Funktion „Power Supply“ und gewährleisten eine  
 stabile Stromversorgung mit bis zu 60 A. 
 Die Spannung ist in 0,1 V Schritten von 12-15 V  
 einstellbar und entspricht somit den Vorgaben  
 vieler KFZ-Hersteller.

STARTIUM 980E

DIAG-STARTIUM 60-24

 

             12 V: 20 - 900 Ah 

IA                  40/60 A

        12 V: 310 A (1 V/C); 440 A (0 V/C)

Art.-Nr.:     026513

 

              6 V: 20 - 900 Ah  
                    12 V: 20 - 900 Ah 
                    24 V: 20 - 525 Ah

IA                  40/60 A

           12 V: 300 A (1 V/C); 430 A (0 V/C) 

             24 V: 280 A (1 V/C); 410 A (0 V/C)

Art.-Nr.:     026520

DIAG-STARTIUM 60-12 DIAG-STARTIUM 60-24
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BOOSTER

GYSPACK 700


             12 V: 16 Ah

          1V/C: 640 A

               CC: 1200 A

             PEAK: 1800 A

             12 kg

Art.-Nr.:     026254

GYSPACK 900


             12 V: 40 Ah

          1V/C: 830 A

             CC: 1700 A

             PEAK: 3100 A

               16 kg

Art.-Nr.:     026278

GYSPACK 750


             12 V: 28 Ah

          1V/C: 750 A

             CC: 1450 A

             PEAK: 2500 A

  13,5 kg

Art.-Nr.:     026179

GYSPACK PRO


               12 V: 22 Ah

          1V/C: 600 A

             CC: 1100 A

             PEAK: 1750 A

               9 kg

Art.-Nr.:     026155

Die GYSPACK-Modelle sind sowohl 
stromnetzunabhängige Starthilfege-
räte als auch 12 V Gleichstromquel-
len. Aufgrund der unterschiedlichen 
Start leistung eignen sie sich zum 
schonenden Starten von PKWs, Wohn-
mobilen, Transportern und Traktoren. 
Die Fahrzeugelektronik wird nicht 
beeinträchtigt. Diese 12 V Booster 
dienen bei Bedarf auch als unabhängige 
12 V Stromquelle für diverse elektri-
sche Geräte (Fernseher, Lampen, Lap-
tops, ...) und bei einem Batteriewechsel. 
(Anschluss erfolgt am Zigarettenanzün-
der, wobei die Einstellungen der Fahr-
zeugdaten aufrechterhalten bleiben).
Alle abgebildeten Modelle verfügen 
über einen integrierten Batterietester 
zur Überprüfung des Ladezustandes 
der internen Batterie und einen Ein- 
und Ausschalter. Sicherer Einsatz mit 
Schutzfunktionen bei Verpolung, Über-
spannung und Kurzschluss.  
Die Modelle GYSPACK HERITAGE, 
GYSPACK PRO und GYS PACK 750
punkten zusätzlich mit einer integrier-
ten LED-Leuchte (7 x 3.6 W).

GYSPACK-MODELLE

6 V

GYSPACK HERITAGE

   
               6/12 V: 2 x 20 Ah

          1V/C: 400 A (6 V); 450 A (12 V)

             CC: 800 A (6 V); 850 A (12 V)

             PEAK: 3200 A (6 V); 1600 A (12 V)

               18 kg

Art.-Nr.:     025844

12 V
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BOOSTER
STARTPACK PRO 12.24 XL  

STARTPACK 
PRO 12.24



 12/24 V: 2 x 30 Ah

          1V/C: 1300 A (12 V); 1200 A (24 V)

             CC:  2400 A (12 V); 2250 A (24 V)

             PEAK:  6200 A (12 V); 3100 A (24 V)

               34 kg

Art.-Nr.:     026346

STARTPACK 
PRO 12.24 XL



             12/24 V: 2 x 50 Ah

          1V/C: 1600 A (12 V); 1400 A (24 V)

             CC: 3000 A (12 V); 2600 A (24 V)

             PEAK: 8500 A (12 V); 4250 A (24 V)

               68 kg

Art.-Nr.:     026711




          1V/C: 1600 A (12 V); 1400 A (24 V)

CC: 3000 A (12 V); 2600 A (24 V)

PEAK: 8500 A (12 V); 4250 A (24 V)

BOOSTER

Der STARTPACK PRO 12.24 XL  zeichnet sich durch hohe 
Leistungsreserven und eine robuste Bauweise aus und 
empfi ehlt sich somit für Anwendungen bei NFZ-Pannen-
diensten und -werkstätten sowie Agrar- und Baumaschi-
nenbetrieben.
Zwei starke interne Spiral-Batterien gekoppelt mit dem 
Smart-Starter-Managementsystem erlauben einen siche-
ren Start von Fahrzeugen mit 12 V und 24 V Spannung.
Auf dem Markt einzigartig, kann bei dem 12.24 XL die Start-
zeit von 120 Sekunden auf bis zu 300 Sekunden ausgedehnt 
werden, so dass auch Fahrzeuge mit langen Vorwärmzeiten 
(Helikopter, mit Biogas betriebene Busse ...) gestartet wer-
den können.

STARTPACK PRO 12.24  

Ausgestattet mit einem Verpolungs- und Kurzschlussschutz 
schont der STARTPACK PRO 12.24 die empfi ndliche Bord-
elektronik bei jedem Startversuch.

Das im Lieferumfang enthaltene Inverter-Ladegerät GYS-
FLASH XL 6.12 sorgt für eine schonende Ladung und opti-
male Ladungserhaltung der internen Batterien.

Das netzunabhängige Profi -Starthilfegerät STARTPACK 
PRO 12.24 verfügt über zwei integrierte leistungsstarke 
"ENERSYS"-Batterien und eignet sich  ideal zum Starten von 
PKWs, Transportern, NFZs, Traktoren und LKWs mit 12 V und 
24 V Spannung. Dank seines stabilen Metall-Gehäuses und 
dem mitgelieferten Fahrwagen kann der Booster im Out-
door - und Indoor-Bereich eingesetzt werden.

Als Profi -Booster ist er mit einen Überlastungs- und Ver-
polungsschutz ausgestattet und einem Ein- und Ausschal-
ter. Nach erfolgter Starthilfe ist ein automatisches Wieder-
aufl aden der internen Batterien über das Netzkabel 
problemlos überwachungsfrei möglich. Der Ladezustand 
ist über drei Signallampen sofort erkennbar.
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BOOSTER
STARTRONIC 800

    
              12 V

             1V/C: 800 A

              1,86 kg

Art.-Nr.:     026735

STARTRONIC 
HYBRID 950

     
              12 V

            1V/C: 950 A

                  2 kg

Art.-Nr.:     026117

Das STARTRONIC 800 ist ein leichtes netzunabhängiges Starthilfegerät 
ohne interne Batterie für 12 V-Fahrzeugbatterien. 

Das Gerät ist mit Super-Kondensatoren 
ausgestattet, die die Restspannung der 
Fahrzeugbatterie zum Aufl aden nutzen 
und den Fahrzeugmotor nach wenigen 
Sekunden Aufl adezeit starten können. Das 
Gerät ist absolut netzunabhängig und war-
tungsfrei. Ein Startstrom von bis zu 800 A 
steht zur Verfügung, um Fahrzeuge mit 12 V 
Spannung zu starten. 

Es gibt 3 Möglichkeiten das STARTRONIC 800 aufzuladen:
• mit einer 12 V-Ersatzbatterie (Blei-, Gel-, AGM-, 
 Start-Stop-Batterien) in 2 Minuten.
• über den Zigarettenanzünder (12 V/10 A) in 3 Minuten.
• über den Mikro-USB-Port (5 V/2 A) in 40 Minuten 
 (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten).

Dieser Hybrid-Booster wurde für Fahrzeuge mit einer 12 V-Batterie 
entwickelt. Er ist mit Hochleistungskondensatoren und einer Lithium-
Ionen-Batterie ausgestattet. Die Kondensatoren 
des STARTRONIC HYBRID 950 werden durch die 
entladene KFZ-Batterie oder den internen Lithi-
um-Ionen-Akku vorgeladen. 

• Der Akku erlaubt 5 Vorladungen. 
• Das Display informiert über den 
 Ladezustand des Boosters. 

Der Hybrid-Booster bietet 950 A Startstrom und ist durch die integrierten 
Schutzsysteme absolut anwendungssicher, temperaturunempfi ndlich und 
wartungsfreundlich. Darüber hinaus ist er kompakt, leicht zu transportieren 
und hat eine Lebensdauer von mehr als 10.000 Startvorgängen ohne 
Leistungseinbußen. 
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BOOSTER
GYSCAP 680E 

        

              12 V

           1V/C: 1600 A

                8,2 kg

Art.-Nr.:      026735

NO CHARGE

UNLIMITED 

STORAGE

STARTS

ULTRA FAST
CHARGE

1 MILLION
CYCLES

SUPERCAPACITORS
Der GYSCAP 680E ist ein leistungs-
starkes netzunabhängiges Starthilfe-
gerät ohne interne Batterie für Fahr-
zeuge mit 12 V Spannung. 

Das Gerät ist mit Super-Kondensato-
ren ausgestattet und wird beim An-
schließen an die Batterieklemmen bei 
laufendem Motor aufgeladen.

Zuverlässige Starthilfe: 

• leistungsstark (Startstrom von 1.600 A  
 und Spitzenstrom von 9.000 A)
• lange Lebensdauer der Super-Kondensatoren  
 (eine Million Lade- und Entladezyklen)
• mehrere tausend Starts ohne Leistungsabfall möglich
• zwei Start-Modi: automatischer oder manueller   
 Modus (SOS) für Fahrzeuge mit einer tiefentladenen   
 Batterie
• kälteunempfindlich (GYSCAP 680E) im Gegensatz  
 zu traditionellen Boostern mit Blei-Batterien
• wartungsfreie Anwendung 

Zwei Lademöglichkeiten: 

• bei laufendem Motor 
• am Zigarettenanzünder des Fahrzeugs 

Sicher und einfach bedienbar: 

• zuverlässiger Schutz von Bordelektronik,  
 Fahrzeugbatterie, Booster und Anwender    
 durch das SMART STARTER MANAGEMENT SYSTEM 
• Information über den Ladezustand der  
 Kondensatoren mittels integrierter Digitalanzeige 
• nur 8,2 kg schwer
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 GYS GmbH
Professor-Wieler-Straße 11 

52070 Aachen – Deutschland 
Tel : +49 241 / 189-23-710 

Fax : +49 241 / 189-23-719 
www.gys-schweissen.com 

aachen@gys.fr

BATTERIETESTER

GYS ist Partner des Fachhandels:

Stand 11/2020

PBT 700


  12 V: 7 > 240 Ah 

   Vmin: 8 V

   0,7 kg

Art.-Nr.: 024229

BTW 300 DHC


  6/12 V: 7 < 240 Ah

  Vmin: 1,5 V

  0,33 kg

Art.-Nr.: 056664

PBT 824


 6/12/24 V: 7 > 240 Ah

  Vmin: 1,5 V

  0,7 kg

Art.-Nr.: 025738

BT 2010 DHC


  6/12 V: 7 < 240 Ah

  Vmin: 1,5 V

  0,7 kg

Art.-Nr.: 055339

Der Profi-Batterietester PBT 824 lie-
fert zügig präzise Messergebnisse. 
Anhand des eingebauten Thermo-
Papier-Druckers können die zusam-
mengefassten Testergebnisse (auch 
von 2 Batterien - bei 24 V)  inkl. Da-
tum, Uhrzeit und personalisiertem 
Namen gedruckt werden.

Das Gerät offeriert dem Nutzer eine 
umfangreiche Palette an Funktionen. 

So lassen sich sowohl die Batterie-
spannung und der Ladezustand (Bat-
teriekapazität: 7 bis 240 Ah, Span-
nung 6 V, 12 V + 24 V), als auch die 
Lichtmaschine und der Anlasser zu-
verlässig testen.

Der Batterietester BTW 300 DHC ist 
für das Testen von Fahrzeugbatterien 
und Lichtmaschinen geeignet.

Die Messergebnisse werden über 
eine Bluetooth-Verbindung (10 m 
Reichweite) an eine App übermittelt 
und auf einem Smartphone oder  
Tablet angezeigt.

Somit können sie entweder als Bild 
oder Textdaten per E-Mail, WhatsApp 
oder SMS innerhalb von Sekunden 
versendet werden.


