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PROGYS 200A PFCMMA
10▷200 A Ref. 031432

200
A 10 5,0

MMA TIG
EN60974-1

(40°C)  
50/60hz I2 I2 Ø1,6 Ø2 Ø2,5 Ø3,2 Ø4,0 Ø5,0 IA

(60%)
X%

(I2 max) U0 cm/kg
Protected & Compatible

Power Generator
(+/- 15%)

230V 16A 10-200A 10-200A 62 50 47 45 35 24 120A 200A
20% 96V 14x21x27

/ 5,5 Kg
7 kW

8.75 kVA

PROGYS 200A PFC е универсален инверторен апарат за заваряване на клечки (MMA) 
и TIG, управляван от микропроцесор с тъчпад и цифров екран. Тя е предназначена за 
професионална употреба.

Заваряване с пръчка - MMA (200 A)

ФУНКЦИИ

Доставя се с :
• Пластмасов калъф
• Заземителна скоба (1,60 м - 25 мм²)
• Държач за електрод (2 м - 25 мм²)

HOT START : Увеличена мощност при стартиране.

ANTI STICKING : Предотвратява залепването на 
електрода.

ARC FORCE : Моментно увеличаване на тока при 
трудни ситуации на заваряване.

УСТРОЙСТВО, ЗАЩИТЕНО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ С 
ГЕНЕРАТОРИ
И СРЕЩУ КОЛЕБАНИЯ НА ЗАХРАНВАЩОТО 
НАПРЕЖЕНИЕ
(+/-15%).

С високия си работен цикъл PROGYS 200A PFC е подходящ за интензивна
употреба с всякакъв вид електрод от Ø 1,6 до 5 mm : рутил, основна,
стомана, неръждаема стомана и чугун. Проектирана с технология против 
залепване, горещ старт и регулируема сила на дъгата, машината е лесна 
за използване и за постигане на отлични резултати при заваряване.

ТЕХНОЛОГИЯ PFC
PFC регулира и ефективно използва захранващия ток, което позволява 
на устройството да работи с еднофазен 16A 230V контакт, дори при 
интензивна употреба, докато за същата мощност без PFC може да 
е необходим 32A-230V. Тази машина може да се използва с дълги 
удължителни кабели (до 100 м).

ТИГ ЛИФТ (200 A)
Удряйте, без да замърсявате волфрамовия електрод. Автоматичен 
низходящ наклон с регулируемо време за по-добър завършек на 
заваряването.

Работен цикъл
Възможност за заваряване на 45 електроди Ø3,2 mm за 1 час.
100% работен цикъл до 120 A (при 20°).

Удобен
Лек (~6 кг) и компактен.

Made in France


