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Power Generator
(+/- 15%)

230V 16A 10-200A 10-200A 62 50 47 45 35 24 120A 200A
20% 96V 14x21x27

/ 5,5 Kg
7 kW

8.75 kVA

TPROGYS 200A PFC je univerzální invertorový stroj pro svařování tyčí (MMA) a TIG, řízený mikro-
procesorem s dotykovým panelem a digitálním displejem. Je určen pro profesionální použití.

Svařování tyčí - MMA (200 A)

FUNKCE

Dodáváno s :
• Plastový kufřík
• Zemnicí svorka (1,60 m - 25 mm²)
• Držák elektrod (2 m - 25 mm²)

HOT START : Zvýšený výkon při startu.

ANTI STICKING : Zabraňuje přilepení elektrody.

ARC FORCE : Okamžité zvýšení proudu v obtížných 
svařovacích situacích.

JEDNOTKA CHRÁNĚNA PRO POUŽITÍ NA 
GENERÁTORECH
A PROTI KOLÍSÁNÍ NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ
(+/-15%).

Díky vysokému pracovnímu cyklu je PROGYS 200A PFC vhodný pro inten-
zivní použití s jakýmkoli typem elektrody od Ø 1,6 do 5 mm : rutil, základní,
ocel, nerezová ocel a litina. Stroj je navržen s technologií Anti-Sticking, Hot
start a nastavitelnou silou oblouku a lze jej snadno používat
a dosahovat vynikajících výsledků svařování.

PFC-TECHNOLOGIE
PFC reguluje a efektivně využívá napájecí proud, což umožňuje jednotce
pracovat na jednofázové 16A 230V zásuvce i při intenzivním používání, 
zatímco bez PFC může být pro stejný výkon potřeba 32A-230V. Tento stroj
je možné používat s dlouhými prodlužovacími přívody (až 100 m).

TIG LIFT (200 A)
Úder bez znečištění wolframové elektrody. Automatický pokles
s nastavitelnou dobou pro lepší výsledek svařování.

Pracovní cyklus
Schopnost svařit 45 elektrod Ø3,2 mm za 1 h.
100% pracovní cyklus až 120 A (při 20°).

Šikovné
Lehký (~6 kg) a kompaktní.

Made in France


