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GYSPOT 32D.X

Pletter/min
(maks.)

I RMS U0

Kabels
100 %

CU50/60 Hz 
2,5 2,5

Væske/
luftkølet  m Ø mm²

2 x 400V 32A (D)
40A (D)

6
10 7 500A 11V 3 3 1.2 3

Lucht 2.2 200

Okay 55x75x190
cm

100
kgLucht 2.5 150

- 8 3x6 
H07RNF

: 500 daN
7 500A

l = 220 mm

RX1
051034

RX2
051041

RX3
051058

PUNKTSVEJ-
SEUDSTYR

GYSPOT 32D.X er et praktisk udstyr til svejsning af bilkarosseri. Denne traditionelle AC-punktsvejser udfører 
svejsninger af høj kvalitet på basisstål. Takket være den nye elektroniske controller er programmering meget 
let. I automatisk tilstand behøver brugeren kun at vælge ståltykkelse. I manuel tilstand programmerer brugeren 
svejsetiden og svejsestrømmen.  Den aluminium fremstillede klemme er let og nem at håndtere. Spændekraften kan 
nå 500 daN med 7 bar lufttryk. Denne AC-punktsvejser har et fremragende forhold pris/ydelse.

Ideel klemme til alle typer metalarbejder
• Let og let at håndtere: Vægt: 5 kg
• Enkeltsidet svejseværktøj med 2,5 meter kabel:
punkthammersvejsning, møtrik-, bolt- og nittesvejsning, 
kulstofkrympning
• Tilbehørsboks
• Støttekabelbeslag  
• 32 A afbryder (D-kurve)

• Svejsestrøm :
- Svejsestrøm 7 500 A
- Forceret luftkølesystem til kabler
- 200 mm tværsnit Svejsekabler
- Modes: en og fire impulser.
• Elektrodekraft : 
- Aluminium fremstillet elektroder
- Klemmekraft: 500 daN med 120 mm arme ved 7 bar
- Trykregulator foran.

Nemt at bruge kontrolpanel.
Automatisk tilstand: 
Vælg referenceværktøjstykkelse.
 Manuel tilstand:
Vælg svejsetid og svejsestrøm 

BESKRIVELSE

YDEEVNE

MAN/MASKINEGRÆNSEFLADE 

INKLUDERET

Monopunkt/punktsvejsning
049291

Spotter Box Pro
050075

Inerti hammer
049482 049802
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