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HYDROPNEUMATISCHE BLINDNIETPISTOLE HR9
Blindnietgerät

Art.-Nr. 057234

Hydropneumatische Blindnietpistole HR9 für intensive Anwendung mit 9 000 N maximaler 
Zugkraft zum Setzen von Stahl- und Alu-Blindnieten Durchmesser  2,4 / 3,2 / 4,0 und 4,8 mm. 

• Setzen von Blindnieten.

• maximale Zugkraft 9 000 N.

• Auffangbehälter.

• einfache Handhabung mit ergonomischen Griff.

• HEAVY-DUTY-Modell für intensive Anwendung.

• Drehbarer 90°-Luftanschluß zur Vermeidung 
von Schlauchknickstellen

• wartungsfrei.

Blindniete: Ø 2,4  bis Ø 4,8 mm
Bis 4,8 mm für Stahl- und Alu-Niete.
Bis 4,0 mm für Edelstahl-Niete.

HR9

ABMESSUNGEN

NIETEN

Lieferumfang
inkl. Nieteinsätzen
2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm

90°-Luftanschluß

DREHBAR

Luftdruck Luftdruck
min>max

Luftverbrauch
pro Zyklus

(6 bar)
Nennweite max. Leistung

(6 bar) Vibration Lautstärke 2 luchtaansluitingen 
meegeleverd

6 bar 5 > 6 bar 4.9 L 15.5 mm 9 000 N 1.7 kg < 0.8 m/s²  < 95 dB (A)
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