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ΗΛΕΚΤΡΟΔΊΩΝ 
ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗΣ 

(MMA)
10  160A Κωδ. 013360

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΈΑ

HOT START
Πρόσθετη ισχύς για την 
εκκίνηση του τόξου

ANTISTICKING
Μείωση του ρεύματος για 
την απελευθέρωση του 
ηλεκτροδίου

ARC FORCE
Στιγμιαία αύξηση 
του ρεύματος

ΗΛΕΚΤΡΌΔΙΑ ΑΠΌ 1,6 ΈΩΣ 4

• Συγκολλάει ηλεκτρόδια 
ρουτιλίου, χυτοσιδήρου και 
ανοξείδωτου χάλυβα.

Η ενσωματωμένη τεχνολογία του επιτρέπει μια σταθερή συγκόλληση. Ιδανικό για 
επαγγελματίες για τακτική και εντατική εργασία. Είναι επίσης ένα ελαφρύ μηχάνημα (4,2 
kg) που μεταφέρεται εύκολα.

ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗ ΙΣΧΎΣ  

• Χαμηλή κατανάλωση 
16A-230V.
• Ανοχή στη διακύμανση 
του ρεύματος ή του 
μήκους του τόξου.
• Προστατευμένο και 
συμβατό με γεννήτρια 
6Kw (7,5Kva).

ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΤΌΞΟΥ 

• Άμεση εκκίνηση
• Υψηλή διείσδυση και 
σταθερότητα τόξου.

Παραδίδεται σε κουτί που 
περιλαμβάνει:   
• Σφιγκτήρας γείωσης 
• Υποδοχή ηλεκτροδίου
• Λουράκι

"SCRATCH" TIG

• Για εργασίες σε λεπτά 
μεταλλικά φύλλα.

GYSMI 160P
ΈΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ ΠΑΚΈΤΟ

 
• LCD TECHNO 11 TRUE COLOR
• Σφυρί για σπασίματα
• Βούρτσα
• Δερμάτινη ποδιά συγκόλλησης
• Γάντια συγκόλλησης
• 50 χαλύβδινα ηλεκτρόδια Ø 2,0 mm
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