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• Προστασία από αντιστροφή πολικότητας, βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση
• Εσωτερικός αυτόματος διακόπτης κυκλώματος με αυτόματη επανασύνδεση.
• Ηχητική ειδοποίηση σε περίπτωση αντιστροφής πολικότητας.
• Πλήρως απομονωμένοι σφιγκτήρες φόρτισης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

JUMP START
/ ΦΟΡΤΊΣΤΗΣ /

TESTER

 12V
Κωδ. 024922

Έκκίνηση με άλμα, φορτιστής και δοκιμαστής 12V.

www.gys.fr

ΦΟΡΤΊΣΤΉΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ

• Η οθόνη LED 3 σταδίων δείχνει το στιγμιαίο επίπεδο 
φόρτισης της μπαταρίας.

TESTER

Start UP 80

Τοποθέτηση καλωδίων και 
σφιγκτήρων εντός της μονάδας.

• Θα εκκινήσει, αυτοκίνητα και ελαφρά οχήματα μέσα σε λίγα λεπτά χωρίς κανένα 
κίνδυνο για τα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος (αυτόματος έλεγχος).
• Λειτουργία γρήγορης φόρτισης, χωρίς να αποσυνδέσετε τη μπαταρία από το όχημα.
• Λειτουργία δοκιμής μπαταρίας.

JUMP START

• Αποφορτισμένη μπαταρία : Το Start'up 80 παρέχει τη λύση για 
εκκίνηση μέσα σε λίγα λεπτά Αυτοκίνητα, άλλα ελαφρά οχήματα 
είτε βενζίνης είτε πετρελαίου.
- Προφορτίστε την μπαταρία για λίγα λεπτά στη θέση boost (17A) 
και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την ισχύ εκκίνησης (50A).

• Αυτόματη φόρτιση χωρίς επίβλεψη (Αυτόματη διακοπή όταν ολοκληρωθεί 
η φόρτιση)
• Οπτική κατάσταση φόρτισης (3 LED).
• Για όλες τις μπαταρίες εκκίνησης μολύβδου ζελέ ή υγρού από 45 έως 170Ah.
• Ηλεκτρονική προστασία επί του οχήματος:
Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερτάσεις.
Δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε τη μπαταρία από το όχημα κατά τη διάρκεια 
της φόρτισης.

 Απόδοση/RMS Moyen/Average
(EN 60335)
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50-60hz 1V/C cm kg

230V 350W 12V 45-170Ah 2A 13.5A 9-17A 50A 20 12x18x32 4.4
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