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TABELLA 2.4 A - Dati e Caratteristiche  
TABLE 2.4 A - Technical data and features 

PRESSIONE ARIA DI ESERCIZIO
AIR WORKING PRESSURE

6 bar 

PRESSIONE ARIA MIN – MAX
MIN – MAX AIR PRESSURE

5 – 7 bar 

CONSUMO ARIA PER CICLO A 6 BAR
AIR CONSUMPTION PER CYCLE AT 6 BAR

4,9 litri 

CORSA
STROKE

21 mm 

FORZA DI TRAZIONE A 6 BAR
DRIVING FORCE AT 6 BAR

21000 N 

PESO (SENZA KIT)
WEIGHT (WITHOUT KIT) 2,300 Kg 

VIBRAZIONI
VIBRATIONS

< 2,5 m/s2

RUMOROSITA'
NOISE LEVEL

78,5 dB (A) 

Figura 2.4 – B/Figure 2.4 – B  
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(6 bar)
Carrera

Potencia 
máxima. 
(6 bar)

Vibración Nivel de 
ruido

6 bar 5>7 bar 4,9 lt 21 mm 21 000 N 2,3 kg < 2,5 m/s² 78,5 dB (A)

REMACHADORA HIDRONEUMÁTICA RIV508
REMACHADORA

Ref. 055407

La remachadora hidroneumática RIV508 ofrece una fuerza de tracción de 21 000 N y permite la colocación 
de remaches ciegos de estructura, de diámetro 4.8 mm a 7.8 mm.

• Colocación de remaches ciegos 
«remaches POP»

• Fuerza de presión máxima de 21 000 N.

• Excelente sujeción mediante su mango 
ergonómico.

• Sin mantenimiento.

• Incluye un kit para la colocación de 
remaches ciegos de Ø 4.8 a 7.8 mm.

Remache ciego
Ø 4.8 a 7.8 mm

KIT : para remaches 
POP de Ø 4.8 a 7.8 mm.

Maleta de transporte

RIV 508

DIMENSIONES

INCLUYE


