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CABLES PINZAS

 x 8 CCA 100 % Cu LATÓN AISLADAS

056206 320 A 16 mm² — 3 m — 30 mm —

564015 500 A 25 mm² — 3 m — 30 mm —

056404 700 A 35 mm² — 4.5 m — 45 mm —

056602 1000 A 50 mm² — 5.1 m — 45 mm —

056190 1000 A 50 mm² — 4.5 m — 45 mm INCLUYE

PINZAS DE LATÓN,  
NO AISLADAS

Estos cables de puente con pinzas de latón sin aislamiento son muy útiles para las baterías de fácil acceso. La 
gama de cables ampliada ofrece modelos que pueden soportar desde 320 A hasta 1000 A gracias a sus varie-
dades de sección. Cubre las necesidades de arranque de la mayoría de los vehículos, de gasolina o diésel, desde 
los karts hasta los autobuses.

www.gys.fr

CABLES DE ARRANQUE TIPO A
Ref. 056206 - 564015 - 056404 - 056190 - 056602

ESSENCE
BENZINE
PETROL

DIESEL                   
056206 2.5 l 3 l

564015 5.5 l 3 l

056404 7 l 4 l

056190 7 l 4 l

056602 7 l 4 l

056206 564015 056404 056602 056190
320 A 500 A 700 A 1000 A 1000 A
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