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TIG 250 AC/DC HF


Maks 10 m³

See suure töötsükliga tööstuslik TIG-keevitusaparaat on mõeldud terase, roostevaba terase, 
vase ja alumiiniumisulamite keevitamiseks. Selle tugevdatud teraskorpus sobib ideaalselt 
kohapealseks tööks ja täiustatud jahutusrežiim tagab kõrgeima töötsükli ja kaitseb seda 
tolmu eest.

 5,7-tolline TFT-ekraan, mis pakub suurt teabe loetavust : vool, paksus, 
keevitusrežiim jne.
 2 juhtnuppu, et hõlpsasti liikuda erinevates menüüdes.
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Lihtsustatud režiim, mis pakub kasutajate vajadustele kohandatud 
keevitusparameetrite automaatset konfigureerimist. Sisestage lihtsalt 4 
seadistust: 
• metall 
• koostetüüp 
• elektroodi läbimõõt 
• keevitatava metalli paksus.

Operaatoril on täielik kontroll kõigi TIG-seadete üle, et need vastaksid 
keevitusnõuetele. 250 kasutaja valitud parameetrit saab masinasse 
salvestada, et neid tulevikus uuesti esile kutsuda.

Siseelektroonikat jahutab täiustatud süsteem, mille puhul 
ei ole vaja ventilaatorit, mis annab lisaväärtuseks kaitse 
tolmu sissetungi eest " Fanless ".

Korpus on tugevdatud välise alumiiniumkonstruktsiooniga, mis 
võimaldab turvalist tõstmist ilma masinat kahjustamata.
Lihtsalt seadistatav käru võimaldab ümber ehitada transporditavaks 
seadmeks koos 10m³ gaasipudeli toega.

Lihtne režiim või PRO-režiim, mis võimaldab 
juurdepääsu igale parameetrile.
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