
Spots/min
(max.)

I RMS U0

Cables
100 %

CU50/60 Hz 
2,5 2,5

Liquid/Air 
Cooled  m Ø mm²

3 x 400V
32A (D)
40A (D)
50A (D)

2 
6 
10

13.000A 16V 3+3+3 1,5+3
Liquid 2.5 200

OK 65x80x205
cm

160
kgAir 2.5 150

- 8 4x6 
H07RNF

MADE in FRANCE- EN 60974-1

GYSPOT INVERTER BP.LC-S7

550 daN
13.000A 

ENERGY  
DYNAMIC  
CONTROL

97
200 mm

89

C1 8 bar/550  daN
021402

55 mm210

45 C2  8 bar/550  daN
022386

177

85

205 mm

C3 8 bar/550  daN
021419

450

118

200 mm

C4 8 bar/550  daN
021426

67

30

167 mm

C5 8 bar/550  daN
022393

141

60 mm

C6 8 bar/300  daN
022409

57

202

177 mm

C8 8 bar/550  daN
021440

310

430

350 mm

C7 8 bar/550  daN
021433

Support & Handle 
included

C11 8 bar/550  daN
053649

Ref 051614

C10 4 bar/150  daN
051638

C2 + C3 
+ C4  
060821

Arm Panel
Type A
C-clamp or X-clamp
Ø 13 mm
(x6) 
049987 

X2, X4,C11 arms
Ø 13 mm
(x6) 
049994 

TYPE F
For single
sided gun
Ø 13 mm
(x6) 
049970 

www.gys.fr

PUNKTKEEVI-
TUSSEADMED Ref. 020757 - 400V - 3φ

• Ideaalne klamber igat liiki terasetöödeks, kerge ja kergesti käsitsetav (5 kg):
• Ühepoolne püstol 2,5-meetrise kaabliga: punkt-vasarakeevitus, naastude/nõelte/
rõngaste keevitamine, süsiniku kokkutõmbamine
• Tarvikukarp
• Teleskoopvarrega tugikaabli klamber
• Juhtimiskuvar 6"
• Kaugjuhtimispult klambril.

Kirjeldus 

Gyspot INVERTER BP.LC-S7 toode on tõeline edusamm punktkeevitusseadmete valdkonnas. See masin on ideaalne 
vastus kõrgtugevate teraste (UHSS/borteras) keevitusnõuetele, 550 daN elektroodi käejõuga 8 baari juures ja 13 000 
amprise keevitusvooluga. See masin vastab täielikult Euroopa direktiivile 2004/40/EÜ.

Kaasas : 
- C1 Arm
- ühepoolne püstol
- maanduskaabel

• Keevitusvool:
 - Kõrge keevitusvool 13 000 A
 - Digitaalne ekraan tegeliku voolu väärtuse kohta
 - Helihoiatus, kui keevitusvool on liiga väike
 - Konstantse voolu kontroll
• Elektroodijõud :
 - Elektroodijõu kontroll
 - Digitaalne ekraan tegeliku elektroodivarre jõu kohta
 - Kõrge klamberjõud: 550 daN 8 baari juures
 - Vedelikjahutusega varred kuni otsadeni
 - Helihoiatus, kui tegelik klamberjõud on liiga väike.

CA
R MANUFACTURERS

          APPROVAL

           

• AUTO MODE võimaldab keevitada ilma ühtegi parameetrit masinasse sisestamata.
• Saadaval on 7 režiimi, mis vastavad nii lõppkasutajate kui ka autotootjate vajadustele
• Kasutajasõbralik: Suur ekraan (6"), intuitiivsete menüüdega
• Kasutaja keevitusparameetrite salvestamine

• Iga teostatud keevituspunkti omaduste salvestamine SD-kaardile
• SD-kaardile salvestatud aruannete taastamine mis tahes arvutis

Jälgitavus

Masina liides

Tulemuslikkus

UNIQUE  ELECTRO-MAGNETIC  FIELD  PROTECTION  by  GYS

BP T E C H N O L O G Y

GBODYPROTECT
2013/35/UE

Kontseptsioon " BODYPROTECT " kaitseb kasutajat 
elektromagnetiliste väljade eest. Masin vastab direktiivile 

2004/40/CE.

TARVIKUD.
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Intuitiivsed 
menüüd 

1
STANDARDREžiim
Masin määrab keevitusparameetrid keevitatavate lehtede
paksuse ja terase tüübi põhjal.

2

KÄSITÖÖREžiim
Keevitusparameetrite otsene programmeerimine
- keevitusvool
- keevitusaeg
- elektroodi jõud

3
MULTIREžiim
Keevitatavate lehtede paksus ja terase tüüp on
määratud iga koostu lehe jaoks. Masin määrab
keevitusparameetrid.

4
GYSTEEL MODE
Terase tüübi määramiseks saab GYSTEEL Vision seadmega saadud kõvaduse 
mõõtmise otse selles menüüs sisestada. 
 masin määrab keevitusparameetrid.

5

AUTO MOOD ** Uus **
Automaatne tuvastamine :
- metalli tüübi
- metallilehe paksuse
- liimi olemasolu
- isoleermaterjali olemasolu metallilehtede vahel

6
AUTOTEHASTAJA MOOD ** Uus **
See režiim võimaldab keevituspunktide nimekirjas meelde tuletada eelnevalt 
salvestatud keevituspunkte autotootja remondijuhistest. Keevitusparameetrid on
automaatselt kehtivad.

7

ENERGIAMOOD ** Uus **
See režiim võimaldab kontrollida keevituspunkti ajal ülekantavat energiat.
Keevituspunkti tegemiseks saab seadistada ainult keevitusvoolu (A) ja energiat 
(kWs). See režiim on mõeldud katselaboritele ja autotootjatele heakskiitmise 
eesmärgil.
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