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• Kaitse polaarsuse ümberpööramise, lühise ja ülekoormuse eest
• Automaatne sisemine kaitselüliti automaatse taaskäivitumisega.
• Helisignaal polaarsuse ümberpööramise korral.
• Täielikult isoleeritud laadimisklambrid.

PÕHJALIK KAITSE

HÜPIKSTART
/ LAADIJA /

TESTER

 12V
Ref. 024922

Jump start, laadija ja 12 V tester.

www.gys.fr

AKULAADIJA

• 3-astmeline LED-ekraan näitab aku hetkelist laadimistaset.

TESTER

Start UP 80

Kaablite ja klambrite paigutus 
seadme sees.

• Käivitub, autod ja kergsõidukid mõne minuti jooksul ilma igasuguse riskita 
pardaelektroonikale (automaatjuhtimine).
• Kiirlaadimisfunktsioon, ilma akut sõidukist lahti ühendamata.
• Aku testfunktsioon.

JUMP START

• Aku tühjeneb : Start'up 80 pakub lahendust, et käivitada 
mõne minuti jooksul autod, muud kergsõidukid kas bensiini- või 
diiselmootoriga.
- Laadige akut paar minutit eellaadimise asendis (17A), seejärel 
kasutage stardivõimsust (50A).

• Automaatne laadimine ilma järelevalveta (automaatne seiskumine, kui 
laadimine on lõppenud)
• Visuaalne laadimisseisund (3 LED-i).
• Kõigile plii stardibatareidele geel- või vedelakudele alates 45 kuni 170Ah.
• Pardal olev elektrooniline kaitse:
Automaatne ülepingekaitse süsteem.
Akut ei ole vaja laadimise ajal sõidukist lahti ühendada.

 Efektiivsus/RMS Moyen/Average
(EN 60335)
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50-60hz 1V/C cm kg

230V 350W 12V 45-170Ah 2A 13.5A 9-17A 50A 20 12x18x32 4.4
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