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PROGYS 200A PFCMMA
10▷200 A Ref. 031432
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50/60hz I2 I2 Ø1,6 Ø2 Ø2,5 Ø3,2 Ø4,0 Ø5,0 IA

(60%)
X%

(I2 max) U0 cm/kg
Protected & Compatible

Power Generator
(+/- 15%)

230V 16A 10-200A 10-200A 62 50 47 45 35 24 120A 200A
20% 96V 14x21x27

/ 5,5 Kg
7 kW

8.75 kVA

Tta PROGYS 200A PFC on mitmekülgne inverterpulk- (MMA) ja TIG-keevitusseade, mida juhib
mikroprotsessor koos puuteplaadi ja digitaalekraaniga. See on mõeldud professionaalseks kasuta-
miseks.

Püstkeevitus - MMA (200 A)

FEATURES

Tarnitakse koos :
• Plastikkast
• Maandusklamber (1,60 m - 25 mm²)
• Elektroodihoidik (2 m - 25 mm²)

HOT START : Suurendatud võimsus käivitamisel.

ANTI STICKING : Takistab elektroodi kleepumist.

ARC FORCE : Hetkeline voolu suurendamine 
keerulises keevitusolukorras.

SEADE ON KAITSTUD KASUTAMISEKS 
GENERAATORITEL
JA TOITEPINGE KÕIKUMISE VASTU
(+/-15%).

Suure töötsükliga PROGYS 200A PFC sobib intensiivseks
kasutamiseks mis tahes tüüpi elektroodidega Ø 1,6 kuni 5 mm: rutiil, põhi-
line, teras, roostevaba teras ja malm. Anti-Sticking, Hot
start ja reguleeritava Arc Force tehnoloogiaga konstrueeritud seadet on 
lihtne kasutada ja saavutada suurepäraseid keevitustulemusi.

PFC-TECHNOLOOGIA
PFC reguleerib ja kasutab tõhusalt toitevoolu, mis võimaldab seadmel
töötada ühefaasilise 16A 230V pistikupesaga, isegi intensiivse kasutamise 
korral, samas kui 32A-230V võib olla vajalik sama väljundvõimsuse saavu-
tamiseks ilma PFC-ta. Seda seadet on võimalik kasutada pikkade pikendus-
juhtmetega (kuni 100 m).

TIG LIFT (200 A)
Lööge ilma volframelektroodi saastamata. Automaatne allakäik
koos reguleeritava ajaga parema keevitusviimistluse saavutamiseks.

Töötsükkel
Võimaldab keevitada 45 Ø3,2 mm elektroodi 1 tunni jooksul.
100% töötsükkel kuni 120 A (20° juures).

Käepärane
Kerge (~6 kg) ja kompaktne.

Made in France


