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ELEKTRODIHIT-
SAUS (MMA)
10  160A

Viite. 013360

OMINAISUUDET

INVERTTERITEKNIIKKA

KUUMA ALOITUS
Lisätehoa kaaren käynnis-
tämiseen

ANTISTUMINEN
Virran pienentäminen 
elektrodin vapauttamiseksi

KAARI VOIMA
Välitön virran lisäys

ELEKTRODIT 1,6-4

• Hitsaa rutiileja, valurautaa ja 
ruostumattomasta teräksestä 
valmistettuja elektrodeja.

Sen integroitu tekniikka mahdollistaa vakaan hitsin. Ihanteellinen ammattilaiselle 
säännölliseen ja intensiiviseen työhön. Se on myös kevyt kone (4,2 kg), jota on helppo 
kuljettaa mukana.

VIRTA HALLITTU  

• Pieni kulutus 16A-230V.
• Kestää virran vaihtelua 
tai kaaren pituutta.
• Suojattu ja yhteensopiva 
generaattorin 6Kw 
(7.5Kva) kanssa.

KAAREN LAATU 

• Välitön käynnistys
• Suuri läpäisy ja valokaaren 
vakaus.

Toimitetaan laatikossa, 
joka sisältää:   
• Maadoituspuristin 
• Elektrodin pidike
• Hihna

"SCRATCH" TIG

• Ohut metallilevyjen 
käsittelyyn.

GYSMI 160P
VALMIS HITSAAMISEEN

• LCD TECHNO 11 TRUE COLOR
• Hakkurivasara
• Harja
• Nahkainen hitsausesiliina
• Hitsauskäsineet
• 50 teräselektrodia Ø 2,0 mm
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