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GYSPOT 32D.X

Pletter/min
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40A (D)

6
10 7 500A 11V 3 3 1.2 3
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- 8 3x6 
H07RNF

: 500 daN
7 500A

l = 220 mm

RX1
051034

RX2
051041

RX3
051058

PISTEHITSAUS-
LAITTEET

GYSPOT 32D.X on kätevä laite auton korin hitsaukseen. Tämä perinteinen AC-pistehitsauskone suorittaa korkealaatuisia 
perusterästen hitsejä. Uuden elektroniikkaohjaimen ansiosta ohjelmointi on erittäin helppoa. Automaattitilassa 
käyttäjän tarvitsee vain valita teräksen paksuus. Manuaalisessa tilassa käyttäjä ohjelmoi hitsausajan ja hitsausvirran. 
Alumiininen puristin on kevyt ja helppo käsitellä.
Puristusvoima voi olla 500 daN 7 baarin ilmanpaineella.
Tällä AC-pistehitsauskoneella on erinomainen hinta/suorituskyky-suhde.

Ihanteellinen puristin kaikentyyppisiin metallitöihin
• Kevyt ja helppo käsitellä: Paino: 5 kg
• Yksipuolinen hitsaustyökalu 2,5 metrin kaapelilla:
pistehitsaus vasaralla, mutteri-, pultti- ja niittihitsaus, 
hiilikutistus
• Tarvikelaatikko
• Tukikaapelin pidike  
• 32 ampeerin katkaisija (D-käyrä)

• Hitsausvirta :
- Hitsausvirta 7500A
- Pakotettu ilmajäähdytysjärjestelmä kaapeleille
- 200 mm poikkileikkaus Hitsauskaapelit
- Tilat: yksi ja neljä pulssia.
• Elektrodin voima : 
- Alumiinista valmistetut elektrodit
- Puristusvoima: 500 daN 120 mm:n varrella 7 baarilla
- Paineensäädin edessä.

Helppokäyttöinen ohjauspaneeli.
Automaattinen tila: 
Valitse referenssityökalun paksuus.
 Manuaalitila :
Valitse hitsausaika ja hitsausvirta 

KUVAUS

ESITYS

MAN/KONEEN LIITTYMÄ 

MUKANA

Monopiste/pistehitsaus
049291

Spotter Box Pro
050075

Inertiavasara
049482 049802

Viite. 019881


