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PROGYS 200A PFCMMA
10▷200 A Ref. 031432

200
A 10 5,0

PROGYS 200A PFC on monikäyttöinen puikko- (MMA) ja TIG -hitsauslaite, jota hallitaan
mikroprosessorilla, jossa on kosketuslevy ja digitaalinen näyttö. Se on suunniteltu ammattilais-
käyttöön.

Puikkohitsaus – MMA (200 A)

OMINAISUUDET

Mukana toimitetaan:
• Muovikotelo
• Maapuristin (1.60 m - 25 mm²)
• Elektrodinpidike (2 m - 25 mm²)

KUUMAKÄYNNISTYS: Suurempi teho 
käynnistettäessä.

TARTTUMATTOMUUS: Estää puikon tarttumisen.

VALOKAAREN VOIMAKKUUS: Virtaa lisätään heti 
hankalassa hitsaustilanteessa.

YKSIKKÖ SUOJATTU GENERAATTOREILLA 
KÄYTTÖÄ VARTEN SEKÄ SYÖTTÖJÄNNITTEEN 
VAIHTELUITA VASTAAN
(+/-15 %).

Korkealla käyttösuhteellaan PROGYS 200A PFC soveltuu intensiiviseen
käyttöön minkä tyyppisellä elektrodilla tahansa läpimitoilla 1.6 – 5 mm: rutiilisilla, 
emäksisillä, teräksisillä, ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla ja valurau-
taisilla. Suunniteltuna tarttumisenesto-, kuumakäynnistysteknologialla ja sää-
dettävällä valokaaren voimalla laite on helppokäyttöinen ja erinomaiset hitsaus-
tulokset saavutetaan vaivatta.

PFC -TEKNOLOGIA
PFC säätelee syöttövirran tehokasta käyttöä, minkä ansiosta yksikkö
Toimii yksivaiheisella 16 A 230 V pistorasialla jopa intensiivisessä käytössä, siinä 
missä 32 A-230 V saatetaan tarvita samalle lähdölle ilman PFC:tä. Tätä laitetta
voidaan käyttää pitkillä jatkojohdoilla (100 m asti).

TIG  LIFT (200 A)
Raapaise saastuttamatta volframielektrodia. Automaattinen virran pie-
nentäminen säädettävällä ajalla hitsauksen viimeistelyn parantamiseksi.

Käyttösuhde
Kykenee hitsaamaan 45 Ø3.2 mm elektrodia 1 tunnissa.
100% käyttösuhde 120 A asti (20°:lla).

Kätevä
Kevyt (~6 kg) ja kompakti.
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Suojattu & yhteensopiva

TEHOLÄHDE
(+/- 15%)

230 V 16 A 10-200 A 10-200 A 62 50 47 45 35 24 120 A 200 A
20 %

96 V 14x21x27
/ 5,5 Kg

7 kW
8.75 kVA


