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GYSDUCTION AUTOINDUKTIO
LÄMMITYS

JÄRJESTELMÄ
Viite. 048775 - PROLINER GYSDUCTION AUTO
Viite. 053380 - GYSDUCTION AUTO TÄYDELLINEN
Viite. 056978 - GYSDUCTION AUTO TÄYDELLINEN  
Viite. 048812 - GYSDUCTION AUTO MECA

www.gys.fr

Laite käynnistyy vain, jos metalli on rautapitoista 
(ei sovellu alumiinille tai kuparille). Laite säätää 
sitten automaattisesti lämmityksen välttääkseen 
osan vaurioitumisen ylikuumenemisen vuoksi.

AUTOMAATTINEN TILA           

ominaisuudet
Teho: 2400W
Turvallisuus: Välitön lämmitys ilman liekkejä.
Tehokas: Lämmittää vain metalliosat tarkasti samalla
viereisten osien suojaaminen (moottorin osia ei tarvitse poistaa).
Puhdistus: Poista osat ilman liuotinta.
Joustava jännite: Virtalähde 165 V - 265 V.

GYSDUCTION AUTO on tehokas hetkellinen induktiolämmitin. Ihanteellinen auton korin korjaukseen,
mekaniikka ja huolto:
- Poista kaikki liimat, logot ja sivulistat.
- Poista suorat ikkunat vahingoittamatta verhoilua (takaikkuna, takaneljännesvalo, panoraamakatto…).
- Poista kivisuojien suojat ja tiivisteet.
- Irrota mekaaniset osat (pultit, ruuvit, sytytystulppa, injektori…).
- Korjaa pienet kolhut auton korista ilman maalia.

8 PAKKAUS

GYSDUCTION 
AUTO

Muovinen 
kiila

051294

Lasinen 
induktori
053373

Kehon 
induktori
053359

Pultti kela
053366

Lohtoa 
vetävä kela

054776
Spiraali kela

054783
Etä

ohjata
055490

Kärry
SPOT 800
051331

Kaapelin tuki
052284

PROLINER GYSDUCTION AUTO   viite 048775 - -      

GYSDUCTION AUTO TÄYDELLINEN viite 053380 - - - -

GYSDUCTION AUTO TÄYDELLINEN  viite 056978 - - -

GYSDUCTION AUTO MECA viite 048812 - - - - - - -

GYSDUCTION AUTO MECA  viite 056961 - - - - - -

GYSDUCTION AUTO LASIT viite 048805 - - - - - - -

GYSDUCTION AUTOBODY SHOP viite 048799 - - - -
GYSDUKTION AUTOMAATTINEN LOMPMAN 
KORJAUS viite 054981 - - - - - - - -

Viite. 056961 - GYSDUCTION AUTO MECA  
Viite. 048805 - GYSDUCTION AUTOLASI
Viite. 048799 - GYSDUCTION AUTOBODY SHOP 
Viite. 054981 - KORJAUKSEN AUTOMAATTINEN LOMPMAN KORJAUS

BOY INDUCTOR (viite 053359)
Poistaa nopeasti ja helposti kaikki liimat ja nauhat sekä sivut
listat muutamassa minuutissa ilman vaurioita.

LASIKELA , jossa nuppi (viite 053373)
Hitsattujen metallilevyjen kuorimiseen ja kivisuojan polttamiseen
lämmitetyn kaavin kanssa. Soveltuu myös lasin poistamiseen (takaikkuna,
takaneljännesvalo, panoraamakatto...).

PULTTIKELA (viite 053366)
Kaikenlaisten mekaanisten osien lämmittämiseen ja vapauttamiseen 
muutamassa sekunnissa
kuten pultit, ruuvit, iskunvaimentimet, raidetangon päät jne...

MUOVIKIILA (viite 051294)
Induktorien täydennyksenä kaavin on välttämätöntä poistaa
logot/merkit ja kiveniskusuoja jne...

Kulutustarvikkeet (valinnainen):
- 10 logonauhaa (051492)
- 10 suojusta pulttikelan liimalle (053847)
- 5 suojaa lasiinduktoriliimaan (053854)

DENT VETOKELA (viite 054776)
Raekateen aiheuttamien kevyiden auton korin kolhujen korjaamiseen välttäen 
tarvetta maalitöiden retusointiin.

KIERRE (KIERTEETTY / PUNOTTU LANKA) KELA (viite 054783)
Kaikenlaisten mekaanisten osien lämmittämiseen ja vapauttamiseen 
muutamassa sekunnissa
kuten pultit, ruuvit, iskunvaimentimet, raidetangon päät jne...


