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Rivettatrice oleopneumatica per rivetti e bulloni a strappo 
HydroPneumatic Riveting Tool for Structural Blind Rivets and Bolts RIV 508
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TABELLA 2.4 A - Dati e Caratteristiche  
TABLE 2.4 A - Technical data and features 

PRESSIONE ARIA DI ESERCIZIO
AIR WORKING PRESSURE

6 bar 

PRESSIONE ARIA MIN – MAX
MIN – MAX AIR PRESSURE

5 – 7 bar 

CONSUMO ARIA PER CICLO A 6 BAR
AIR CONSUMPTION PER CYCLE AT 6 BAR

4,9 litri 

CORSA
STROKE

21 mm 

FORZA DI TRAZIONE A 6 BAR
DRIVING FORCE AT 6 BAR

21000 N 

PESO (SENZA KIT)
WEIGHT (WITHOUT KIT) 2,300 Kg 

VIBRAZIONI
VIBRATIONS

< 2,5 m/s2

RUMOROSITA'
NOISE LEVEL

78,5 dB (A) 

Figura 2.4 – B/Figure 2.4 – B  

ilmanpaine ilmanpaine
min>max

Ilmankulutus 
sykliä kohden 

(6 bar)
Rotu teho max.

(6 bar) Tärinä Melutaso

6 bar 5>7 bar 4,9 litraa 21 mm 21 000 N 2,3 kg <2,5 m/s² 78,5 dB(A)

HYDROPNEUMATIC RIVETING MACHINE HR14
Riveter

Viite. 055407

21 000 N:n vetovoimalla hydropneumaattinen niitti RIV 508 mahdollistaa rakenteellisten sokkoniittien 
asennuksen, joiden halkaisija on 4,8–7,8 mm.

• POP-niittien kiinnittämiseen.

• Suurin voima 21 000 N.

• Erinomainen käsiteltävyys ergonomisen 
kahvan ansiosta.

• Huoltovapaa.

• Mukana sarja Ø 4,8 - 7,8 mm 
umpiniittien asentamiseen.

 sokea niitti
Ø 4,8 - 7,8 mm

SARJA: POP-niittien 
asennukseen Ø 4,8 - 7,8 mm.

SÄILYTYSKOTELO

SIR 508

MITAT

MUKANA


