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230 V ~1 16 A 1200 21 10x14x23 1 1,3 2 3,5

POWERDUCTION 10R

Powerduction 10R on suunniteltu kuumentamaan ja löysyttämään, mahdollistaen mekaanisten 
osien kuten kuluneiden muttereiden ja pulttien poistamisen sekunneissa. Sitä suositellaan 
varsinkin autoteollisuuteen, maatalouteen, huoltoon ja metallirakentamiseen.

•  Välitön ja liekitön kuumennus määritellylle alueelle, voidaan käyttää 

kaapeleiden, putkien tai lämmölle herkkien osien lähellä ilman 

komponenttien purkutarvetta.     

• Kevyt: vain 3.5 kg - 1.3 kg pelkästään induktorille.

• Ergonominen:  Mukana toimitetaan olkahihna

• Helppokäyttöinen: käyttää vakiota 230V yksivaiheista virtalähdettä.

• Pikakäynnistys: valitse ja asenna induktori, yhdistä ja aloita.

• 1200W lähtöteho korkealla käyttösuhteella:

kuumennusnopeus

10 R
M10: 10 s Ø 8 10 s

ERGONOMINEN, MONIKÄYTTÖINEN TYÖKALU

•   5 induktorin valikoima mahdollistaa kuumennuskohteiden vaihtelemisen: 
kaiken tyyppisille muodoille ja pääsyrajoituksille.

•   Induktorin lataaminen on erittäin helppoa yksinkertaisen 
rengaslukitusjärjestelmän ansiosta.

LAAJA VALIKOIMA INDUKTOREITA

Tuotenro 062504

Mukana toimitetaan kuluvat osat+
Spiraali  Ø 18 mm
054806

Spiraali Ø 24 mm
054790

Spiraali Ø 30 mm
055469

Joustava, punosvahvisteinen 
johto 80 cm
054813

Suora, jäykkä johto 80 cm
054868

lukitus/avausjärjestelmä


