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TABELLA 2.4 A - Dati e Caratteristiche  
TABLE 2.4 A - Technical data and features 

PRESSIONE ARIA DI ESERCIZIO
AIR WORKING PRESSURE

6 bar 

PRESSIONE ARIA MIN – MAX
MIN – MAX AIR PRESSURE

5 – 7 bar 

CONSUMO ARIA PER CICLO A 6 BAR
AIR CONSUMPTION PER CYCLE AT 6 BAR

4,9 litri 

CORSA
STROKE

21 mm 

FORZA DI TRAZIONE A 6 BAR
DRIVING FORCE AT 6 BAR

21000 N 

PESO (SENZA KIT)
WEIGHT (WITHOUT KIT) 2,300 Kg 

VIBRAZIONI
VIBRATIONS

< 2,5 m/s2

RUMOROSITA'
NOISE LEVEL

78,5 dB (A) 

Figura 2.4 – B/Figure 2.4 – B  

Pression d’air Pression d’air
min>max

Consommation 
d’air par cycle 

(6 bar)
Course Puissance max.

(6 bar) Vibration Niveau de 
bruit

6 bar 5>7 bar 4,9 lt 21 mm 21 000 N 2,3 kg < 2,5 m/s² 78,5 dB (A)

RIVETEUSE HYDROPNEUMATIQUE RIV508
Riveteuse

Ref. 055407

Avec un effort de traction de 21 000 N, la riveteuse hydropneumatique RIV 508 permet la pose de rivets 
aveugles de structure, de diamètre 4.8 mm à 7.8 mm.

• Pour la pose de rivet aveugles «rivets POP».

• Effort maximum 21 000 N.

• Excellente prise en main grâce à sa 
poignée ergonomique.

• Sans entretien.

• Livrée avec kit pour pose de rivets 
aveugles Ø 4.8 à 7.8 mm.

 Rivet aveugle
Ø 4.8 à 7.8 mm

KIT : pour pose de rivets 
POP Ø 4.8 à 7.8 mm.

VALISE DE RANGEMENT

RIV 508

DIMENSIONS

INCLUS


