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MMA
10▷180 A Ref. 031425

A PROGYS 180A egy nagyteljesítményű MMA inverteres hegesztőgép mind kültéri, mind 
mühelyben történő, ipari alkalmazáshoz.

A következő tartozékokkal szállítva :  
• Bőrönd
• Testkábel (1.6m / ø25mm²)
• Elektródafogós munkakábel (2m / ø25mm²)

ATOUTS

Könnyű mozgathatóság a fogantyúnak köszönhetően.

Kiváló dinamikus ív.

Minden elektródával való hegesztéshez alkalmas 
egyenáramon : rutilos, bázisos, öntött vashoz, ötvözött 
acélokhoz  Ø 4 mm-ig. 

Alkalmas generátorról történő üzemeltetéshez 

Könnyű (5,1kg) és kompakt.

HOT START : Gyújtáskönnyítés - többletáramot biztosít 
a hegesztés kezdeténél.

ANTI STICKING :  Letapadásgátlás - csökkenti az 
elektróda letapadásának veszélyét a munkadarabbal 
való érintkezés során.

ARC FORCE : Ív stabilizálás - egyszeri áramnövelés a 
nehéz hegesztésekhez.

MMA
  Tökéletes hegesztési varrat és kiváló 

hegesztési minőség.
  Gyújtáskönnyítés nagy teljesítmányű

Hot Start-tal.
  Hosszú bekapcsolási idő, ami lehetővé teszi 

folyamatosan intenzív munkák elvégezését  
Ø 3.2 mm-es elketródával.

  Ergonómia és könnyedség a 
hegesztőberendezést használó számára.

Többletfeszültség ellen 400V-ig tesztelt, a 
Protec 400-nak köszönhetően generátorról 
való üzemeltetéshez is alkalmas.
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