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Mikroprocesszoros vezérlésű, MMA és AWI hegesztésre egyaránt allkalmas hegesztőberendezés 
érintéses billentyűzettel és digitális kijelzővel. A fejlettsége és teljesítménye által, az igényes 
szakember nagy tudású, ideális munkaeszköze.

MMA (200 A)

ATOUTS

A következő tartozékokkal szállítva :  
• Bőrönd
• Testkábel (1.6m / ø25mm²)
• Elektródafogós munkakábel
(2m / ø25mm²)

200
A 10 5,0

HOT START : Gyújtáskönnyítés - többletáramot biztosít 
a hegesztés kezdeténél.

ANTI STICKING :  Letapadásgátlás - csökkenti az 
elektróda letapadásának veszélyét a munkadarabbal 
való érintkezés során.

ARC FORCE : Ív stabilizálás - egyszeri áramnövelés a 
nehéz hegesztésekhez.

Többletfeszültség ellen 400V-ig tesztelt, a 
Protec 400-nak köszönhetően generátorról való 
üzemeltetéshez is alkalmas.

Hosszú bekapcsolási idejének köszönhetően, tökéletes intenzív 
használathoz, minden fajta elektródával: acél, inox, öntöttvas, rutilos 
és bázikus  Ø 1,6 - 5 mm-ig. Anti-Sticking, Hot Start és szabályozható 
Arc Force technológiákkal felszerelt. Mindenfajta művelet egyszerűen 
és megbízhatóan végezhető vele.

PFC technológia
A PFC szabályozza és hatékonyabbá teszi az áramfelvételt, ezáltal a készü-
lék képes működni 16 A-ról (230V) intenzív használat mellett is, szemben 
egy PFC nélküli hasonló készülékkel, amely 32A-t (230V) igényelne ugyana-
hhoz a munkához.  Ez a funkció különösen alkalmassá teszi építkezésekhez  
hosszú (100m-ig) hosszabító használatát.

TIG  LIFT (200 A)
Szép minőségű varrat, a volfrám elektróda szennyeződése nélkül kön-
nyített gyújtással. Szabályozható időtartamú automatikus ívkioltás a 
profi, esztétikus hegesztésért.

Bekapcsolási idő
Képes elhegeszteni 45 db Ø 3,2 átmérőjű elektródát 1 óra alatt.
100% bekapcsolási idő 120 A ( 20°C).

Praktikus
Kicsi súlyának (~8 kg) és kis méretének köszönhetően egy 
ilyen fejlett hegesztőberendezés esetében.


