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Ref. 033825

A TRIMIG 250-4S DV 230-400V egy háromfázisú, szinergikus vezérlésű hegesztőgép, mely ideális 
lakatos szakembereknek és karbantartó üzemeknek. Hegeszt acélt, inoxot, alumíniumot és különösen 
ajánlott intenzív professzionális munkákhoz  ø1,2 mm huzalvastagságig.

3 ELÉRHETŐ FUNKCIÓ

SZINERGIKUS VEZÉRLÉS MÓD EGYSZERŰ BEÁLLÍTÁSHOZ

 Ennek a funkciónak köszönhetően nincs szükség a huzalsebesség 
beállítására.
Válassza ki egyszerűen :
• a huzalfajtát
• a huzalátmérőt
• a hegesztőáramot
a TRIMIG 250-4S DV 230-400V meghatározza Önnek az OPTIMÁLIS 
HUZALSEBESSÉGET.

 Memorizálja az utolsó beállítást.

Gyárilag szállítva :
- 1 hegesztőpisztoly 250A 
(3m-es kábellel)
- 1 testkábel (4m)

www.gys.fr

  2T : 2T hegesztés mód
  4T : 4T hegesztés mód , hosszantartó hegesztéshez, hogy ne 
kelljen a hegesztőpisztoly gombját folyamatosan nyomva tartani a 
hegesztés alatt.
  Spot :  « feltöltő hegesztés » funkció (pontozás pontátmérő 
beállítással)

TERMÉK

A TRIMIG 250-4S DV 230-400V egy háromfázisú, szinergikus vezérlésű 
hegesztőgép, mely ideális lakatos szakembereknek és karbantartó 
üzemeknek. Hegeszt acélt, inoxot, alumíniumot és különösen ajánlott 
intenzív professzionális munkákhoz  ø1,2 mm huzalvastagságig.

TARTOZÉKOK

Hegesztőpisztoly bőrönd MB25
(nem tartozék, külön rendelendő)

Ref. 041233

A bőrönd tartalma :
▪ Áramvezető csúcsok :
-  Ø 0,8 M6-os acél/inox (x 5)
-  Ø 1,0 M6-os acél/inox (x 5)
-  Ø 1,0 M6-os alumínium (x 5)
▪ Áramvezető tartók 250A 
(x 3)
▪ Fúvókához rugók (x 5)
▪ Fúvókák 250A (x 3)
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