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Maks 10 m³

Šis pramoninis TIG, pasižymintis dideliu darbo ciklu, skirtas plienui, nerūdijančiajam plienui, variui 
ir aliuminio lydiniams suvirinti. Jos sustiprintas plieninis korpusas idealiai tinka darbui vietoje, o 
pažangus aušinimo režimas užtikrina didžiausią darbo ciklą ir apsaugo nuo dulkių.

 5,7" TFT ekranas, kuriame galima įskaityti daug informacijos: srovė, storis, 
suvirinimo režimas ir t. t.
 2 valdymo rankenėlės, kuriomis galima lengvai naršyti po įvairius meniu.
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Supaprastintas režimas, kuriuo galima automatiškai konfigūruoti suvirinimo 
parametrus pagal naudotojų reikalavimus. Tiesiog įveskite 4 nustatymus: 
• metalas 
• surinkimo tipas 
• elektrodo skersmuo 
• suvirinamo metalo storis.

Operatorius gali visiškai valdyti visus TIG nustatymus, kad atitiktų suvirinimo 
reikalavimus. 250 naudotojo pasirinktų parametrų galima išsaugoti aparate, 
kad juos būtų galima prisiminti ateityje.

Vidinę elektroniką aušina pažangi sistema, kuriai nereikia 
ventiliatoriaus, todėl ji papildomai apsaugoma nuo dulkių 
patekimo į vidų.

Korpusas sutvirtintas išorine aliuminio konstrukcija, kad būtų galima 
saugiai pakelti įrenginį jo nepažeidžiant.
Lengvai surenkamas vežimėlis leidžia įrenginį paversti 
transportuojamu įrenginiu su 10 m³ dujų baliono atrama.

Lengvas režimas arba PRO režimas su prieiga 
prie kiekvieno parametro.
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