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• Apsauga nuo poliariškumo pasikeitimo, trumpojo jungimo ir perkrovos
• Vidinis automatinis grandinės pertraukiklis su automatiniu pakartotiniu įjungimu.
• Garsinis įspėjimas pasikeitus poliariškumui.
• Visiškai izoliuoti įkrovimo gnybtai.

VISAPUSIŠKA APSAUGA

ŠOKINĖJA
/ ĮKROVIKLIS /

TESTERIS

 12V
Nuoroda 024922

Užvedimo, įkroviklio ir 12 V testerio prietaisai.

www.gys.fr

AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIS

• 3 pakopų LED ekrane rodomas momentinis akumuliatoriaus 
įkrovos lygis.

TESTERIS

Start UP 80

Laidų ir gnybtų laikymas įrenginyje.

• Užves, automobilius ir lengvąsias transporto priemones per kelias minutes be jokio 
pavojaus borto elektronikai (automatinis valdymas).
• Greito įkrovimo funkcija, neatjungiant akumuliatoriaus nuo transporto priemonės.
• Akumuliatoriaus testavimo funkcija.

JUMP START

• Akumuliatorius išsikrovęs : "Start'up 80" - tai sprendimas, 
kaip per kelias minutes užvesti automobilius, kitas lengvąsias 
benzinines arba dyzelines transporto priemones.
- Kelias minutes įkraukite akumuliatorių, laikydami jį padidinto 
įkrovimo padėtyje (17 A), tada naudokite užvedimo galią (50 A).

• Automatinis įkrovimas be priežiūros (automatinis sustabdymas baigus 
įkrovimą)
• Vizualinė įkrovimo būsena (3 šviesos diodai).
• Skirta visiems švininiams geliniams arba skystiesiems akumuliatoriams nuo 
45 iki 170 Ah.
• Įmontuota elektroninė apsauga:
Automatinė apsaugos nuo viršįtampių sistema.
Įkrovimo metu akumuliatoriaus nereikia atjungti nuo transporto priemonės.
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50-60hz 1V/C cm kg

230V 350W 12V 45-170Ah 2A 13,5A 9-17A 50A 20 12x18x32 4.4
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