
21/09/2023 - EN 60974-1
www.gys.fr

PROGYS 200A PFCMMA
10▷200 A Ref. 031432

200
A 10 5,0

MMA TIG
EN60974-1

(40°C)  
50/60hz I2 I2 Ø1,6 Ø2 Ø2,5 Ø3,2 Ø4,0 Ø5,0 IA

(60%)
X%

(I2 max) U0 cm/kg
Protected & Compatible

Power Generator
(+/- 15%)

230V 16A 10-200A 10-200A 62 50 47 45 35 24 120A 200A
20% 96V 14x21x27

/ 5,5 Kg
7 kW

8.75 kVA

Tjis PROGYS 200A PFC - tai universalus inverterinis suvirinimo elektra (MMA) ir TIG aparatas, 
valdomas mikroprocesoriaus su jutikliniu pulteliu ir skaitmeniniu ekranu. Jis skirtas profesio-
naliam naudojimui.

Suvirinimas lazdelėmis - MMA (200 A)

SAVYBĖS

Pristatoma su :
• Plastikinis dėklas
• Įžeminimo gnybtas (1,60 m - 25 mm²)
• Elektrodų laikiklis (2 m - 25 mm²)

HOT START : Padidinta galia starto metu.

ANTI STICKING : Apsaugo elektrodą nuo prilipimo.

ARC FORCE : Sunkiais suvirinimo atvejais akimirksniu 
padidinama srovė.

ĮRENGINYS APSAUGOTAS NUO GENERATORIŲ
IR NUO MAITINIMO ĮTAMPOS SVYRAVIMŲ
(+/-15%).

Didelio darbo ciklo PROGYS 200A PFC tinka intensyviam
naudojimui su bet kokio tipo elektrodais nuo Ø 1,6 iki 5 mm: rutilu, baziniu,
plienu, nerūdijančiuoju plienu ir ketumi. Sukurtas su Anti-Sticking, Hot
paleidimo ir reguliuojamos lanko jėgos technologijomis, įrenginį lengva nau-
doti ir pasiekti puikių suvirinimo rezultatų.

PFC-TECHNOLOGIJA
PFC reguliuoja ir efektyviai naudoja maitinimo srovę, todėl įrenginys
gali veikti su vienfaziu 16 A 230 V elektros lizdu, net ir intensyviai naudojant, 
o be PFC 32 A-230 V gali prireikti tos pačios galios. Šį įrenginį
galima naudoti su ilgais ilginamaisiais laidais (iki 100 m).

TIG LIFTAS (200 A)
Smūgiuokite neužteršdami volframo elektrodo. Automatinis nuolydžio 
mažinimo su reguliuojamu laiku, kad suvirinimo apdaila būtų geresnė.

Darbo ciklas
Gali suvirinti 45 Ø3,2 mm elektrodus per 1 val.
100 % darbo ciklas iki 120 A (esant 20°).

Patogus
Lengvas (~6 kg) ir kompaktiškas.

Made in France


