
Made in China

- EN 60335-2-29

3 in1

OK

TEST

AUTOMATIC

CHARGE

45     170 Ah

SECURITY
ELECTRONIC
PROTECTION

START
QUICK

• Aizsardzība pret polaritātes maiņu, īssavienojumu un pārslodzi
• Iekšējais automātiskais ķēdes pārtraucējs ar automātisku atkārtotu ieslēgšanos.
• Skaņas signāls polaritātes maiņas gadījumā.
• Pilnībā izolētas uzlādes spailes.

VISAPTVEROŠA AIZSARDZĪBA

LĒCIENA STARTA
/ LĀDĒTĀJS /

TESTERIS

 12V
Ref. 024922

Jump start, lādētājs un 12V testeris.

www.gys.fr

AKUMULATORA LĀDĒTĀJS

• 3 pakāpju LED displejs parāda akumulatora tūlītējās uzlādes 
līmeni.

TESTER

Start UP 80

Kabeļu un skavu novietošana 
ierīcē.

• Uzsāks, automašīnas un vieglos transportlīdzekļus dažu minūšu laikā bez jebkāda 
riska borta elektronikai (automātiskā vadība).
• Ātras uzlādes funkcija, neatvienojot akumulatoru no transportlīdzekļa.
• Akumulatora pārbaudes funkcija.

JUMP START

• Izlādēts akumulators : Start'up 80 nodrošina risinājumu, lai 
dažu minūšu laikā iedarbinātu vieglos automobiļus, citus vieglos 
transportlīdzekļus ar benzīna vai dīzeļdegvielas dzinēju.
- Uzlādējiet akumulatoru dažas minūtes pastiprinātā stāvoklī (17 
A), pēc tam izmantojiet starta jaudu (50 A).

• Automātiska uzlāde bez uzraudzības (automātiska apstāšanās, kad 
uzlāde ir pabeigta)
• Vizuāls uzlādes statuss (3 LED).
• Visiem svina starta akumulatoriem ar želejveida vai šķidrajiem 
akumulatoriem no 45 līdz 170 Ah.
• Iebūvēta elektroniskā aizsardzība:
Automātiska aizsardzība pret pārspriegumiem.
Uzlādes laikā nav nepieciešams akumulatoru atvienot no transportlīdzekļa.

 Efektivitāte/RMS Moyen/Avidējais
(EN 60335)

START
IP

 
50-60hz 1V/C cm kg

230V 350W 12V 45-170Ah 2A 13,5A 9-17A 50A 20 12x18x32 4,4
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