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Protected & Compatible

Power Generator
(+/- 15%)

230V 16A 10-200A 10-200A 62 50 47 45 35 24 120A 200A
20% 96V 14x21x27

/ 5,5 Kg
7 kW

8.75 kVA

Tviņš PROGYS 200A PFC ir universāla invertora metināšanas iekārta (MMA) un TIG, ko vada
mikroprocesors ar skārienpaliktni un digitālo ekrānu. Tā ir paredzēta profesionālai lietošanai.

Metināšana ar līmlentu - MMA (200 A)

FUNKCIJAS

Piegādāts kopā ar :
• Plastmasas korpuss
• Zemējuma skava (1,60 m - 25 mm²)
• Elektrodu turētājs (2 m - 25 mm²)

HOT START : Palielināta jauda starta brīdī.

ANTI STICKING : Novērš elektroda pielīmēšanu.

ARC FORCE : Momentāna strāvas palielināšana 
sarežģītās metināšanas situācijās.

IERĪCE AIZSARGĀTA LIETOŠANAI AR 
ĢENERATORIEM
UN PRET BAROŠANAS SPRIEGUMA SVĀRSTĪBĀM
(+/-15%).

PROGYS 200A PFC ar savu augsto darba ciklu ir piemērots intensīvai
lietošanai ar jebkura tipa elektrodiem, kuru diametrs ir no 1,6 līdz 5 mm: 
rutilu, pamata tēraudu, tēraudu, nerūsējošo tēraudu un čugunu. Ierīce ir 
izstrādāta ar Anti-Stiking, Hot starta un regulējamu loka spēka tehnoloģiju, 
un to ir viegli lietot un sasniegt lieliskus metināšanas rezultātus.

PFC-TEHNOLOĢIJA
PFC regulē un efektīvi izmanto barošanas strāvu, kas ļauj ierīcei
darboties ar vienfāzes 16 A 230 V kontaktligzdu, pat intensīvi lietojot, savukārt 
32 A-230 V var būt nepieciešams tādai pašai jaudai bez PFC. Šo ierīci var 
izmantot ar gariem pagarinātājiem (līdz 100 m).

TIG PACĒLĀJS (200 A)
Streiks bez volframa elektroda piesārņošanas. Automātiska lejupslīdes 
funkcija
ar regulējamu laiku, lai nodrošinātu labāku metināšanas apdari.

Darba cikls
Spēj metināt 45 Ø3,2 mm elektrodus 1h laikā.
100% darba cikls līdz 120 A (pie 20°).

Ērts
Viegls (~6 kg) un kompakts.

Made in France


