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GYSPOT 32D.X

Pletter/min
(maks.)
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40A (D)
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10 7 500A 11V 3 3 1.2 3
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- 8 3x6 
H07RNF

: 500 daN
7 500A

l = 220 mm

RX1
051034

RX2
051041

RX3
051058

PUNKTSVEI-
SEUTSTYR

GYSPOT 32D.X er et praktisk utstyr for sveising av bilkarosseri. Denne tradisjonelle AC-punktsveiseren utfører 
sveiser av høy kvalitet på basisstål. Takket være den nye elektronikkkontrolleren er programmeringen veldig enkel. I 
automatisk modus trenger brukeren bare å velge ståltykkelse. I manuell modus programmerer brukeren sveisetiden 
og sveisestrømmen. 
Aluminiumsklemmen er lett og enkel å håndtere.
Klemkraften kan nå 500 daN med 7 bar lufttrykk.
Denne AC punktsveiseren har et utmerket forhold pris/ytelse.

Ideell klemme for alle typer metallarbeider
• Lett og lett å håndtere: Vekt: 5 kg
• Ensidig sveiseverktøy med 2,5 meter kabel:
punkthammersveising, mutter-, bolt- og naglesveising, 
karbonkrymping
• Tilbehørsboks
• Støttekabelbrakett  
• 32 ampere bryter (D-kurve)

• Sveisestrøm :
- Sveisestrøm 7 500 A
- Tvunget luftkjølingssystem for kabler
- 200 mm tverrsnitt Sveisekabler
- Modus: en og fire pulser.
• Elektrodekraft : 
- Elektroder laget av aluminium
- Klemkraft : 500 daN med 120 mm armer ved 7 bar
- Trykkregulator foran.

Enkelt å bruke kontrollpanel.
Automatisk modus: 
Velg referanseverktøytykkelse.
 Manuell innstilling :
Velg sveisetid og sveisestrøm 
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