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PROGYS 200A PFCMMA
10▷200 A Ref. 031432

200
A 10 5,0

PROGYS 200A PFC er en allsidig inverter-elektrodesveising (MMA) og TIG-maskin styrt av
en mikroprosessor med berøringsskjerm og digitalt display. Den er designet for profesjonell 
bruk.

Elektrodesveising - MMA (200 A)

FUNKSJONER

Leveres med:
• Plastetui
• Jordingsklemme (1,60 m - 25 mm²)
• Elektrodeholder (2 m - 25 mm²)

VARMSTART: Økt kraft ved start.

ANTI-INNBRENNING : Hindrer innbrenning av 
elektrode.

LYSBUESTYRKE: Umiddelbart økt spenning i en 
vanskelig sveisesituasjon.

ENHETEN ER BESKYTTET FOR BRUK PÅ 
GENERATORER
OG MOT SPENNINGSVARIASJONER
(+/-15%).

Med sine høye driftssyklus egner PROGYS 200A PFC seg for intensiv
bruk med alle slags elektroder fra Ø 1,6 til 5 mm: rutile, basiske,
stål, rustfritt stål og støpejern. Designet med anti-innbrenning,
varmstart og justerbar lysbuestyrke-teknologi, er det lett å bruke 
maskinen og oppnå fremragende sveiseresultater.

PFC-TEKNOLOGI
PFC regulerer strømforsyningen og benytter den effektivt, hvilket gjør 
det mulig for enheten å fungere på et enkeltfaset 16A 230V uttak, selv 
intensiv bruk, mens 32A-230V kan være påkrevd for samme effekt uten 
PFC. Denne maskinen kan benyttes med lange forlengelseskabler (opp 
til 100 m).

TIG  LIFT (200 A)
Slag uten forurensning av wolframelektroden. Automatisk nedoverhel-
ling med justerbar tid for bedre sveiseresultat.

Driftssyklus
Kan sveise 45 Ø3,2 mm elektroder på 1t.
100% driftssyklus opp til 120 A (ved 20°).

Mobil

MMA TIG
EN60974-1

(40°C)  
50/60hz I2 I2

Ø1,6 Ø2 Ø2,5 Ø3,2 Ø4,0 Ø5,0 IA
(60%)

X%

(I2 maks)
U0 cm/kg

Beskyttet & kompatibel

STRØMGENERATOR
(+/- 15%)

230V 16A 10-200A 10-200A 62 50 47 45 35 24 120A 200A
20%

96V 14x21x27
/ 5,5 kg

7 kW
8,75 kVA

Lett (~6 kg) og kompakt.


