
21/09/2023 - EN 60974-1
www.gys.fr

PROGYS 200A PFCMMA
10▷200 A Ref. 031432

200
A 10 5,0

MMA TIG
EN60974-1

(40°C)  
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(60%)
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(I2 max) U0 cm/kg
Protected & Compatible

Power Generator
(+/- 15%)

230V 16A 10-200A 10-200A 62 50 47 45 35 24 120A 200A
20% 96V 14x21x27

/ 5,5 Kg
7 kW

8.75 kVA

TPROGYS 200A PFC este un aparat de sudură cu invertor versatil pentru sudură cu băț (MMA) și 
TIG, controlat de un microprocesor cu touchpad și ecran digital. Este proiectat pentru utilizare 
profesională.

Sudură cu băț - MMA (200 A)

CARACTERISTICI

Livrat cu :
• Carcasă de plastic
• Clemă de împământare (1,60 m - 25 mm²)
• Suport pentru electrozi (2 m - 25 mm²)

HOT START : Putere crescută la pornire.

ANTI STICKING : Împiedică lipirea electrodului.

ARC FORCE : Creșterea instantanee a curentului în 
situații de sudare dificile.

UNITATE PROTEJATĂ PENTRU UTILIZAREA PE 
GENERATOARE
ȘI ÎMPOTRIVA VARIAȚIILOR TENSIUNII DE 
ALIMENTARE
(+/-15%).

Cu ciclul său de funcționare ridicat, PROGYS 200A PFC este potrivit pentru 
o utilizare intensivă cu orice tip de electrod de la Ø 1,6 până la 5 mm: rutil, 
oțel de bază, oțel inoxidabil și fontă. Proiectat cu tehnologie Anti-Sticking, 
pornire la cald și forță de arc reglabilă, aparatul este ușor de utilizat și de 
obținut rezultate excelente la sudare.

PFC-TEHNOLOGIE
PFC reglează și utilizează în mod eficient curentul de alimentare, ceea ce permite 
unității să funcționeze pe o priză monofazată de 16A 230V, chiar și în condiții de 
utilizare intensivă, în timp ce 32A-230V poate fi necesar pentru aceeași putere fără 
PFC. Acest aparat poate fi utilizat cu cabluri de prelungire lungi (până la 100 m).

TIG LIFT (200 A)
Loviți fără a polua electrodul de tungsten. Coborâre automată în pantă 
descendentă cu timp reglabil pentru un finisaj de sudură mai bun.

Ciclul de funcționare
Capabil să sudeze 45 de electrozi Ø3,2 mm în 1h.
Ciclul de lucru 100% până la 120 A (la 20°).

La îndemână
Ușor (~6 kg) și compact.

Made in France


