
 Automatická plávajúca nabíjačka 230 V /12 V: na autonómne nabíjanie interných batérií.
��� -�Nabíja�batérie�až�na�100�%,�čím�maximalizuje�účinnosť,�ako�aj�životnosť�nabíjačky
��� -�Môže�zostať�trvalo�pripojená�k�elektrickej�sieti�(GYSPACK�sa�musí�po�každej�prevádzke�nabiť).

 Vybavená zabudovaným testerom na�kontrolu�úrovne�nabitia�vnútornej�batérie.
�Tlačidlo�ON/OFF��na�zabránenie�nesprávnemu�použitiu�a�chybám�používateľa.
 Signalizácia opačnej polarity.
 Medené káble 2 x 1,10 m, ø 25 mm² s izolovanými 500 A svorkami.
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2-v-1 posilňovač auta: Štartér vozidla a napájanie.
•�Okamžité�štartovanie�vozidla
•�Systém�LED�osvetlenia
•�Napájanie�12�V�DC.

�Vrátane:
-�Automatická,�12�V�nabíjačka�(P.N.�054677)

www.gys.fr

 GYSPACK�PRO�okamžite�naštartuje�osobné a obytné vozidlá, ako aj 
benzínové a naftové LGV.�(Špičkový�prúd�1�750�A).�

 Jeho výkonná vstavaná batéria s kapacitou 22 Ah premení�
GYSPACK�PRO�na�veľmi�užitočný�prenosný�12�V�zdroj�napájania�pre�
mnohé�elektrické�zariadenia�vrátane�televízorov,�svetiel,�notebookov�atď.

SAMOSTATNÝ 
ŠTARTÉR

NAPÁJANIE

INTEGROVANÉ 
LED SVETLO

 GYSPACK�PRO�je�vhodný�na�nočné�použitie�alebo�na�použitie�v�prostredí�
so�slabým�osvetlením�a�je�vybavený�robustným�systémom�osvetlenia�
pozostávajúcim�zo�siedmich�výkonných�LED�diód�(7�x�3,6�W).�
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MADE�in�China

- EN 60335-2-29

GYSPACK PRO

START PROTECTION POWER 
SUPPLY

cm kgI
1V/C

Crancking�
CC

Peak�
Battery

22Ah 12V 600A 1100A 1750A EXTERNAL 
12 V DC 12V DC - 34x20x43 8.9

1.1 m - 25 mm2                500 A


