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PROGYS 200A PFCMMA
10▷200 A Ref. 031432
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(40°C)  
50/60hz I2 I2 Ø1,6 Ø2 Ø2,5 Ø3,2 Ø4,0 Ø5,0 IA

(60%)
X%

(I2 max) U0 cm/kg
Protected & Compatible

Power Generator
(+/- 15%)

230V 16A 10-200A 10-200A 62 50 47 45 35 24 120A 200A
20% 96V 14x21x27

/ 5,5 Kg
7 kW

8.75 kVA

TPROGYS 200A PFC je univerzálny invertorový zvárací stroj na zváranie tyčou (MMA) a TIG, ria-
dený mikroprocesorom s dotykovým panelom a digitálnou obrazovkou. Je určený na profesionálne 
použitie.

Zváranie tyčou - MMA (200 A)

FUNKCIE

Dodáva sa s :
• Plastový kufrík
• Zemniaca svorka (1,60 m - 25 mm²)
• Držiak elektród (2 m - 25 mm²)

HOT START : Zvýšený výkon pri štarte.

ANTI STICKING : Zabraňuje prilepeniu elektródy.

ARC FORCE : Okamžité zvýšenie prúdu v ťažkých 
zváracích situáciách.

JEDNOTKA CHRÁNENÁ PRE POUŽITIE NA 
GENERÁTOROCH
A PROTI ZMENÁM NAPÁJACIEHO NAPÄTIA
(+/-15%).

Vďaka vysokému pracovnému cyklu je PROGYS 200A PFC vhodný na 
intenzívne použitie s akýmkoľvek typom elektródy od Ø 1,6 do 5 mm : 
rutil, základná oceľ, nehrdzavejúca oceľ a liatina. Stroj je navrhnutý s 
technológiou Anti-Sticking, Hot start a nastaviteľnou silou oblúka, vďaka 
čomu sa ľahko používa a dosahuje vynikajúce výsledky zvárania.

PFC-TECHNOLOGY
PFC reguluje a efektívne využíva napájací prúd, čo umožňuje jednotke
pracovať na jednofázovej 16A 230V zásuvke aj pri intenzívnom používaní, zatiaľ 
čo 32A-230V môže vyžadovať rovnaký výkon bez PFC. Toto zariadenie je možné 
používať s dlhými predlžovacími káblami (až 100 m).

TIG LIFT (200 A)

Stávka bez znečistenia volfrámovej elektródy. Automatický spád
s nastaviteľným časom pre lepšie dokončenie zvárania.

Pracovný cyklus
Schopnosť zvárať 45 elektród Ø3,2 mm za 1 h.
100% pracovný cyklus do 120 A (pri 20°).

Praktické
Ľahký (~6 kg) a kompaktný.

Made in France


