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TIG 250 AC/DC HF


Maks 10 m³

Denna industriella TIG, med hög arbetscykel, är designad för att svetsa stål, rostfritt stål, koppar 
och aluminiumlegeringar. Dess förstärkta stålhölje är idealiskt för arbete på plats och dess 
avancerade kylning läge ger den högsta arbetscykeln och skyddar den mot damm.

 5,7” TFT-skärm med stor informationsläsbarhet: ström, tjocklek, svetsläge, etc.
 2 kontrollrattar för att enkelt navigera genom de olika menyerna.

www.gys.fr

TIG
AC/DC
3-FAS

10▷250A Ref. 012004

Förenklat läge som erbjuder automatisk konfiguration av svetsparametrar 
skräddarsydda efter användarnas krav. Ange bara fyra inställningar: 
• metall 
• monteringstyp 
• elektroddiameter 
• tjockleken på metallen som ska svetsas.

Operatören har full kontroll över alla TIG-inställningar för att passa 
svetskraven. 250 användarvalda parametrar kan sparas i maskinen för 
framtida återkallelse.

Den interna elektroniken kyls av ett avancerat system 
utan att fläkten krävs, vilket ger den extra fördelen att 
skydda mot damm "Fläktlös".

Höljet är förstärkt av en extern aluminiumstruktur för att möjliggöra 
säkra lyft utan att skada maskinen.
En lättmonterad vagn möjliggör omvandling till en transportabel 
enhet med ett 10m³ gasflaskstöd.

Enkelt läge eller PRO läge med tillgång till alla 
parametrar.
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Vätskekyld elektronik

ALTERNATIV

Vagn
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Levereras utan tillbehör


