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ELEKTRODS-
VETSNING 

(MMA)
10  160A Ref. 013360

FUNKTIONER

INVERTERTEKNIK

HET START
Ytterligare kraft för att 
starta ljusbågen

ANTISTIKNING
Minska strömmen för att 
frigöra elektroden

ARC FORCE
Omedelbar ökning 
av strömmen

ELEKTRODER FRÅN 1,6 TILL 4

• Svetsar Rutiler, gjutjärn 
och rostfria elektroder.

Dess integrerade teknik möjliggör en stadig svetsning. Idealisk för professionella för ett 
regelbundet och intensivt arbete. Det är också en lätt maskin (4,2 kg) lätt att bära.

STRÖMKONTROLLERAD  

• Låg förbrukning 
16A-230V.
• Tolerant mot 
strömfluktuationer eller 
båglängd.
• Skyddad och kompatibel 
med generator 6Kw 
(7,5Kva).

BÅGKVALITET 

• Omedelbar start
• Hög penetration och 
bågstabilitet.

Levereras i en låda som 
innehåller:   
• Jordklämma 
• Elektrodhållare
• Rem

«SCRATCH» TIG

• För arbete på tunna 
plåtar.

GYSMI 160P
READY TO WELD BUNDLE

• LCD TECHNO 11 TRUE COLOR
• Flishammare
• Borsta
• Svetsförkläde i läder
• Svetshandskar
• 50 st stålelektroder Ø 2,0 mm
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