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GYSPOT 32D.X
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40A (D)
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H07RNF

: 500 daN
7 500A

l = 220 mm

RX1
051034

RX2
051041

RX3
051058

PUNKTSVET-
SUTRUSTNING

GYSPOT 32D.X är en praktisk utrustning för karossvetsning. Denna traditionella AC-punktsvetsare utför svetsar av 
hög kvalitet på basstål. Tack vare den nya elektronikstyrenheten är programmeringen mycket enkel. I automatiskt 
läge behöver användaren bara välja ståltjocklek. I manuellt läge programmerar användaren svetstiden och 
svetsströmmen. 
Den aluminiumtillverkade klämman är lätt och lätt att hantera.
Spännkraften kan nå 500 daN med 7 bar lufttryck.
Denna AC-punktsvets har ett utmärkt förhållande pris/prestanda.

Idealisk klämma för alla typer av metallarbeten
• Lätt och lätt att hantera: Vikt: 5 kg
• Enkelsidigt svetsverktyg med 2,5 meter kabel:
punkthammarsvetsning, mutter-, bult- och nitsvetsning, 
kolkrympning
• Tillbehörslåda
• Stödkabelfäste  
• 32 A-brytare (D-kurva)

• Svetsström :
- Svetsström 7 500 A
- Forcerat luftkylningssystem för kablar
- 200 mm tvärsnittssvetskablar
- Lägen: en och fyra pulser.
• Elektrodkraft : 
- Aluminiumgjorda elektroder
- Spännkraft: 500 daN med 120 mm armar vid 7 bar
- Främre tryckregulator.

Lättanvänd kontrollpanel.
Automatiskt läge: 
Välj referensverktygstjocklek.
 Manuellt läge :
Välj svetstid och svetsström 

BESKRIVNING

PRESTANDA

MAN/MASKINGRÄNSSNITT 

INGÅR

Monopunkt/Punktsvetsning
049291

Spotter Box Pro
050075

Tröghetshammare
049482 049802
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