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• Skydd mot omvänd polaritet, kortslutning och överbelastning
• Intern automatisk kretsbrytare med automatisk återinkoppling.
• Ljudsignal vid omvänd polaritet.
• Helt isolerade laddningsklämmor.

OMFATTANDE SKYDD

STARTHJÄLP
/ LADDARE /
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 12V
Ref. 024922

Starthjälp, laddare och 12V-testare.

www.gys.fr

BATTERILADDARE

• LED-displayen med 3 steg visar den aktuella laddningsnivån 
för batteriet.

TESTER

Start UP 80

Förvaring av kablar och klämmor 
inom enheten.

• Startar, bilar och lätta fordon inom några minuter utan risk för inbyggd elektronik 
(automatisk styrning).
• Snabbladdningsfunktion, utan att koppla bort batteriet från fordonet.
• Batteritestfunktion.

JUMP START

• Batteriet urladdat : Start'up 80 ger lösningen att starta inom 
några minuter Bilar, andra lätta fordon antingen bensin eller 
diesel.
- Förladda batteriet i några minuter i boost-läget (17A) och 
använd sedan startkraften (50A).

• Automatisk laddning utan övervakning (automatiskt stopp när 
laddningen är klar)
• Visuell laddningsstatus (3 LED).
• För alla blybaserade startbatterier, gel eller flytande, från 45 till 170 Ah.
• Elektroniskt skydd ombord:
Automatiskt överspänningsskyddssystem.
Batteriet behöver inte kopplas bort från fordonet under laddningen.

 Efficace/RMS Moyen/Average
(EN 60335)

START
IP

 
50-60hz 1V/C cm kg

230V 350W 12V 45-170Ah 2A 13.5A 9-17A 50A 20 12x18x32 4.4

OK

TEST

AUTOMATIC

CHARGE

45     170 Ah

SECURITY
ELECTRONIC
PROTECTION

START
QUICK


