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PROGYS 200A PFCMMA
10▷200 A Ref. 031432

200
A 10 5,0

PROGYS 200A PFC är en mångsidig Inverterstavsvetsning (MMA) och TIG-maskin, styrd av
mikroprocessor med pekplatta och digital skärm. Den är avsedd för professionell användning.

Stavsvetsning - MMA (200 A)

FUNKTIONER

Levereras med:
• Plastfodral
• Jordklämma (1,60 m / ø 25 mm²)
• Elektrodhållare (2 m / ø 25 mm²)

VARM START : Ökad effekt vid start.

ANTI-STICKING : Förhindrar att elektroden bränner 
fast.

BÅGKRAFT : Omedelbar ökning av strömmen i en 
svår svetssituation.

ENHET SKYDDAD FÖR ANVÄNDNING PÅ 
GENERATORER
OCH MOT STRÖMFÖRSÖRJNINGSVARIATIONER
(+/-15%).

Med sin höga arbetscykel är PROGYS 200A PFC lämplig för intensiv
användning med alla typer av elektrod från Ø 1,6 till 5 mm: rutil, bas,
stål, rostfritt stål och gjutjärn. Designad med antiklister, varm
start och justerbar bågkraft-teknik är maskinen lätt att använda
för att uppnå utmärkta svetsresultat.

PFC-TEKNIK
PFC reglerar och använder effektivt strömmen som möjliggör för enhe-
ten att arbeta på ett enfasigt 16A 230V utlopp, även intensiv använd-
ning, medan 32A-230V kan krävas för samma utgång utan PFC. Den här 
maskinen kan användas med långa förlängningsledare (upp till 100m).

TIG  LIFT (200 A)
Använd utan att förorena volframelektroden. Automatisk nedgång
med justerbar tid för bättre svetsningsresultat.

Arbetscykel
Kann svetsa 45 Ø3,2 mm elektroder på 1 tim.
100% arbetscykel upp till 120 A (vid 20°).

Praktisk
Lättviktig (~ 6 kg) och kompakt.
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ELGENERATOR
(+/- 15%)

230V 16A 10-200A 10-200A 62 50 47 45 35 24 120A 200A
20%

96V 14x21x27
/ 5,5 Kg

7 kW
8,75 kVA


