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230 V ~1 16 A 2400 21 21.5x35.5x27 7.2
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GYSDUCTION AUTOINDUKTION
UPPVÄRMNING

SYSTEMET
Ref. 048775 - PROLINER GYSDUCTION AUTO
Ref. 053380 - GYSDUCTION AUTO COMPLETE
Ref. 056978 - GYSDUCTION AUTO COMPLETE  
Ref. 048812 - GYSDUCTION AUTO MECA

www.gys.fr

Enheten startar endast om metallen 
är järnhaltig (ej lämplig för aluminium 
eller koppar). Enheten kommer då 
automatiskt att justera uppvärmningen 
för att undvika att skada delen på grund 
av överhettning.

AUTOLÄGE           

Funktioner
Effekt: 2400 W
Säkerhet: Omedelbar uppvärmning utan låga.
Effektiv: Värmer endast upp metalldelar med noggrannhet samtidigt
skydda de intilliggande delarna (inget behov av att ta bort motordelar).
Rengör: Ta bort delar utan att använda lösningsmedel.
Flexibel spänning: Strömförsörjning från 165 V till 265 V.

GYSDUCTION AUTO är en kraftfull momentan induktionsvärmare. Idealisk för karossreparation,
mekanik och underhåll till:
- Ta bort alla lim, logotyper, sidolister.
- Ta bort direktglasade fönster utan att skada klädseln (bakruta, bakre fjärdedel, panoramatak...).
- Ta bort stenskyddsskydd och tätningsmedel.
- Lossa mekaniska delar (bultar, skruvar, tändstift, injektor...).
- Reparera små bucklor på bilens kaross utan att retuschera lacken.
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PROLINER GYSDUCTION AUTO   ref 048775 - -      

GYSDUCTION AUTO COMPLETE ref 053380 - - - -

GYSDUCTION AUTO COMPLETE  ref 056978 - - -

GYSDUCTION AUTO MECA ref 048812 - - - - - - -

GYSDUCTION AUTO MECA  ref 056961 - - - - - -

GYSDUCTION AUTOGLAS ref 048805 - - - - - - -

GYSDUCTION AUTO BODY SHOP ref 048799 - - - -

GYSDUCTION AUTO DENT REPARATION ref 054981 - - - - - - - -

Ref. 056961 - GYSDUCTION AUTO MECA  
Ref. 048805 - GYSDUCTION AUTOGLAS
Ref. 048799 - GYSDUCTION AUTO BODY SHOP Ref. 
Ref. 054981 - GYSDUCTION AUTO DENT REPARATION

KROPPSSPEL (ref. 053359)
För att snabbt och enkelt ta bort alla lim och remsor samt sida
lister på några minuter utan några skador.

GLASINDUKTOR med vred (ref. 053373)
För att skala av svetsade metallplåtar och bränna bort stenskydd
med den uppvärmda skrapan. Det är också lämpligt att ta bort glas (bakruta,
bakljus, panoramatak...).

BULTINDUKTOR (ref. 053366)
Att värma och släppa alla typer av mekaniska delar på några sekunder såsom
som bultar, skruvar, stötdämpare, spårstångsändar, etc...

PLASTKIL (ref. 051294)
Som ett komplement till induktorerna är skraporna väsentliga att ta bort
logotyper/brickor och stenskottsskydd mm...

Förbrukningsmaterial (valfritt):
- 10 st logoband (051492)
- 10 skydd för bultspollim (053847)
- 5 skydd för glasinduktorlim (053854)

BUCKDRAGSINDUKTOR (ref. 054776)
För reparation av lätta bilkroppsbucklor orsakade av hagel, vilket eliminerar 
behovet att retuschera färgarbete.

SPIRAL (KOILAD / FLÄTAD WIRE) INDUKTOR (ref. 054783)
Att värma och släppa alla typer av mekaniska delar på några sekunder såsom
som bultar, skruvar, stötdämpare, spårstångsändar, etc...


