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HYDROPNEUMATIC RIVETING HR14
Medrivende 

Maskin
Ref. 057241

275 mm
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ROTERENDE

Med en strekkkraft på 14 000 N kan den hydropneumatiske naglemaskinen HR14 installere 
POP-nagler i stål og aluminium (diameter på 4,0, 4,8 og 6,4 mm). Designet for intensiv bruk.

• For montering av «POP-nagler».

• Maksimal strekkkraft 14 000 N.

• Mandleoppsamlingssystem på baksiden av 
maskinen.

• Ergonomisk håndtak.

• HEAVY-DUTY maskin for intensiv bruk.

• Roterende L-formet kobling tar mindre plass.

• Vedlikeholdsfri.

POP-nagle : Ø 4,0 til 6,4 mm
Opptil 6,4 mm for stål- og aluminiumsnagler.
Opptil 5,6 mm for nagler i rustfritt stål.

HR14

DIMENSJONER

NAGLER

Inkluderer
Dyser for nagling 
maskin:
4,0, 4,8 og 6,4 mm

Air pressure Air pressure
min>max

Air consumption
per cycle (6

bar)
Flow Maximum power

(6 bar) Vibration Noise level 2 air connections 
supplied

5 bar 5 > 6 bar 4.9 L 18 mm 14 000 N 2 kg < 1.3 m/s²  < 100 dB (A)
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