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INSTRUCTIONS DE SECURITE

A

Ce manuel d'utilisation comprend des indications sur le fonctionnement de
votre appareil et les précautions & suivre pour votre sécurité.

Merci de le lire attentivement avant la premiére utilisation et de le conserver
soigneusement pour toute relecture future.

Cet appareil doit étre utilisé uniquement pour faire de la recharge dans les
limites indiquées sur I'appareil et le manuel. Il faut respecter les instructions
relatives & la sécurité. En cas d'utilisation inadéquate ou dangereuse, le
fabricant ne pourra étre tenu responsable.

Appareil destiné & un usage a l'intérieur. Il ne doit pas étre exposé a la
pluie.

Cet appareil peut étre utilisé par des enfants Ggés d’au moins 8 ans et par
des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont
correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives & |'utilisation de
"appareil en toute sécurité leur ont ét€ données et si les risques encourus
ont ét appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec I'appareil. Le
nettoyage et I'entretien par I'usager ne doivent pas étre effectués par des
enfants sans surveillance.

A n'utiliser en aucun cas pour charger des piles ou des batteries non-
rechargeables.

le mode de fonctionnement automatique ainsi que les restrictions
applicables & I'utilisation sont expliqués ci-aprés dans ce mode d’emploi.

Risque d’explosion et d'incendie!

Une batterie en charge peut émettre des gaz explosif.

* Pendant la charge, la batterie doit étre placée dans un emplacement bien
aéré.

* Eviter les flammes et les étincelles. Ne pas fumer.

Connexion / déconnexion :

* Déconnecter |'alimentation avant de brancher ou de débrancher les
connexions sur la batterie.

* La borne de la batterie non reliée au chéssis doit étre connectée la
premiére. L'autre connexion doit étre effectuée sur le chassis loin de la
batterie et de la canalisation de combustible. Le chargeur de batterie doit
alors étre raccordé au réseau.

* Aprés |'opération de charge, débrancher le chargeur de batterie du
réseau puis retirer la connexion du chéssis et enfin la connexion de la
batterie, dans |'ordre indiqué.

Raccordement :
* Appareil de classe |l

e leraccordementau réseau d’alimentation doit étre effectué conformément
aux régles d'installation nationales.
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Entretien :

/v * Si le cable d'alimentation est endommagé, il doit étre remplacé par
le fabricant, son service aprés-vente ou des personnes de qualification
similaire afin d’éviter un danger.

Réglementation :
C € - Appareil conforme aux directives européennes.
* La déclaration de conformité est disponible sur notre site internet.

EH[ * Marque de conformité EAC (Communauté économique Eurasienne)

E Mise au rebut :
 Ce matériel fait I'objet d'une collecte sélective. Ne pas jeter dans une
mmm  poubelle domestique.

DESCRIPTION GENERALE

Le chargeur ARTIC 1500 est idéal pour recharger la plupart des petites batteries 12V au plomb avec ou sans entretien, couramment
utilisées pour les motos, scooters des mers et pour de nombreux autres petits véhicules. Ces batteries peuvent étre de plusieurs types
ex: GEL (électrolyte gélifié), AGM (électrolyte imprégné), WET, MF (Maintenance Free), CA (Calcium)...

Ce chargeur a été spécialement congu pour la recharge des batteries 12V (6 éléments de 2V) de 3 Ah a 40 Ah, ou pour le maintien
en charge jusqu’ a 100 Ah.

MISE EN ROUTE

1. Brancher le chargeur sur la batterie avec I'accessoire souhaité (pinces, cosses, etc).

2. Brancher le chargeur sur la prise secteur (réseau monophasé 220-240Vac 50-60Hz). Le voyant (') s'allume.

3. Durant la charge, I'appareil indique I'état d’avancement de la charge. Lorsque le voyant s'allume, la batterie est en charge.
Lorsque le voyant s'allume, la batterie est entierement chargée.

4. Apres l'opération de charge, débrancher le chargeur du réseau puis retirer les connexions de la batterie.

3 ETAPES DE CHARGE

Etape @ : Charge rapide allume
Charge rapide a courant maximum permettant d'atteindre 80% du niveau de charge.

Etape @ : Absorption .
Charge a tension constante pour amener le niveau de charge a 100%. sallume
Etape € : Maintien de charge allume

Maintien du niveau de charge de la batterie a son maximum.

Temps de charge estimé 12V]

Capacité de la batterie 3 Ah 10 Ah 20 Ah 40 Ah
Temps de charge 20% >>> 80%

2h 4h 8h 25h

ANOMALIES, CAUSES, REMEDES

Anomalies Causes Remedes
o Vérifier qu'il n'y a pas de consommation normale ou anormale dans le
I L o Court-circuit. circuit du véhicule.
1 | Le voyant () est allumé mais la « Circuit ouvert. « Vérifier que les pinces sont correctement connectées.

charge ne démarre pas. « Inversion de polarité. | e Aprés ces corrections, si le voyant reste éteint, la batterie sulfatée ou

détériorée est a remplacer.




ARTIC 1500 @

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie couvre tous défauts ou vices de fabrication pendant 1 an, a compter de la date d’achat (pieces et main d'ceuvre).
La garantie ne couvre pas :

¢ Toutes autres avaries dues au transport.

e |'usure normale des pieces (Ex. : cables, pinces, etc.).

e Les incidents dus a un mauvais usage (erreur d‘alimentation, chute, démontage).

e Les pannes liées a I'environnement (pollution, rouille, poussiére).

En cas de panne, retourner I'appareil a votre distributeur, en y joignant :

- un justificatif d'achat daté (ticket de sortie de caisse, facture....)

- une note explicative de la panne.
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This manual contains safety and operating instructions.

Read it carefully before using the device for the first time and keep it in
a safe place for future reference.

This machine should only be used for charging operations comprised
within the limits indicated on the machine and in the instruction manual.
The operator must respect the safety precautions. In case of inedaquate
or unsafe use, the manufacturer cannot be held liable.

Device suitable for indoor use only. Do not expose to rain or excessive
moisture.

This unit can be used by children aged of at least 8 years and by
people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack
of experience or knowledge, if they are properly monitored or if
instructions for using the equipment safely was given to them and if
they have been made aware of the risks. Children must no play with
the product. Cleaning and maintenance should not be performed by
unsupervised children.

Do not use to charge small batteries or non rechargeable batteries.

The operating mode of the automatic charger and the restrictions
applicable to its use are explained below in this manual.

Fire and explosion risks!
A charging battery can emit explosive gases.

 During the charge, the battery must be placed in a well ventilated
area.

* Avoid flames and sparks. Do not smoke.

Connection / disconnection:

e Ensure that the charger’s power supply is disconnected before
plugging or unplugging the connections on the battery.

 Always ensure the Red clamp is connected to the «+» battery terminal
first. If it is necessary to connect the black clamp to the vehicle chassis,
make sure it is a safe distance from the battery and the fuel/exhaust
pipe. The charger must be connected to the mains.

* After charging, disconnectthe charger from the mains, then disconnect
the clamp from the car body and then disconnect the clamp from the
battery, in the indicated order.

Connection:
¢ Class Il device

* The connection to the power supply must be carried outin compliance
with national standards.
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Maintenance:
/ * Ifthe power cableisdamaged, itmustbe replaced by the manufacturer,
its after sales service or an equally qualified person to prevent danger.

Regulations:
C € * Machine compliant with European directives.

* The certificate of compliance is available on our website.

EH[ » EAC Conformity marking (Eurasian Economic Community)

Waste management:
 This product should be disposed of at an appropriate recycling
mmm  {qcility. Do not throw away in a domestic bin.

GENERAL DESCRIPTION

The ARTIC 1500 charger is designed to charge small lead-acid batteries (sealed or not sealed), typically found in motorbikes, jet
ski, and other small leisure vehicles. The ARTIC can be used safely for : GEL (gel electrolyte), AGM (Absorbant Glass Mat), WET, MF
(Maintenance Free), CA (Calcium)...

This charger has been designed to charge 12V batteries (6*2V elements) from 1.6 Ah to 25 Ah, or for floating charge up to 100 Ah.

START UP

1. Connect the charger to the battery using the proper accessory (clamps, lugs, etc...?.
2. Plug the charger to the mains (single phase 220-240Vac 50-60Hz). The indicator () lights up.
3. During the charge, the device indicates the charge progress. When the indicator lights up, the battery is on charge. When

the indicator lights up, the battery is fully charged.
4. After the charge, disconnect the charger from the mains, then disconnect the charger’s connections from the battery.

3 STEPS OF CHARGE:

Step 0 : Fast charge )
A
Fast charge with maximum current to reach 80% charge level. lights up
Step 9 : Absorption .
A
Constant voltage charge to reach a 100% charge level. lights up
Step 9 : Maintenance of charge .
- . OK
Maintenance of the battery voltage to the maximum. lights up
Estimated charge time 12V]
Battery capacity 3 Ah 10 Ah 20 Ah 40 Ah
Charging time 20% >>> 80% 2h 4h 8h 25h
TROUBLESHOOTING
Troubleshooting Causes Solutions
¢ Make sure that there is no power consumption (normal or abnormal) in the
oo N o Short-circuit. vehicle circuit.
1| The |nd|cator,() is on but the e Open circuit. o Check that the clamps are properly connected.
charge doesn't start. « Polarity reversal « After following these steps, if the indicator still does not light up, the sulfa-

ted/damaged battery must be replaced.
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SICHERHEITSHINWEISE
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Diese Bedienungsanleitung enthdlt Sicherheits- und Betriebshinweise.
Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerat
zum ersten Mal benutzen und bewahren Sie diese sorgfaltig auf.
Dieses Gerat darf ausschlieBlich zum Laden von Batterien fir die in
der Anleitung oder auf dem Gerdt genannten Anforderungen genutzt
werden. Die Sicherheitshinweise missen in jedem Fall beachtet werden.
Im Fall einer unangemessenen oder gefdhrlichen Verwendung kann
der Hersteller nicht haftbar gemacht werden.

Fur die Benutzung in geschlossenen Réumen geeignet. Das Gerdt muss
vor Regen und Feuchtigkeit geschitzt werden.

Dieses Gerdt kann von Personen ab 8 Jahren, und von Personen mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten
sowie von Personen ohne Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt
werden, wenn sie durch eine fiir ihre Sicherheit verantwortliche Person
beaufsichtigt oder beim Gebrauch des Gerdtes angeleitet werden.
Das Gerdt ist kein Spielzeug! Die Reinigung und Wartung darf nicht
von unbeaufsichtigten Kindern durchgefihrt werden.

Laden Sie nie defekte oder nicht aufladbare Batterien.

Der Automatik-Modus sowie die Einschrénkungen bei der Benutzung
werden nachfolgend in der Betriebsanleitung erklért.

Explosions- und Brandgefahr!
Wdhrend des Ladevorgangs kdnnen explosive Gase entstehen.

» Wahrend des Ladevorgangs muss die Batterie in einem gut belifteten
Bereich plaziert werden.

e Vermeiden Sie Funken und Flammen. Rauchen Sie nicht!

Verbinden/Trennen:

e Trennen Sie das Gerdt vom Spannungsnetz bevor Sie Kabel und
Zangen anschlieBen oder trennen.

* Verbinden Sie immer die rote Klemme zuerst mit dem «+» Pol der
Batterie. Achten Sie beim Anschluss der schwarzen Klemme an die
Fahrzeugkarosserie auf ausreichenden Abstand zu Batterie, Tank und
Auspuff. Die Sicherheitshinweise missen in jedem Fall beachtet werden.
* Beachten Sie am Ende des Ladevorgangs folgendes: Trennen Sie
erst das Gerat vom Stromnetz und entfernen Sie dann erst die Klemmen
von der Batterie.

Anschluss:
e Klasse lI-Gerat

* Der Anschluss an die Spannungsversorgung muss den nationalen
Vorschriften entsprechen.
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Wartung:

/v * Ist das Ladegerdt und/oder die Kabel defekt/beschadigt, geben Sie
das Ladegerat zur Reparatur zum Hersteller bzw. an einen geeigneten
Fachbetrieb.

Richtlinien:

C € - Das Gerdt entspricht den europaischen Richtlinien und Normen.
* Die Konformitatserklarung finden Sie auf unsere Webseite.

EH[ * EAC-Konformitatszeichen (Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft).

E Entsorgung:
* Produkt fir getrennte Entsorgung (Elektroschrott). Werfen Sie es
mmm  daher nicht in die Milltonne! Nicht mit dem Hausmill entsorgen.

BESCHREIBUNG

Das ARTIC 1500 eignet sich zum Laden verschiedenster 12V-Blei-Saure-Batterien, z.B flir Motorrader, Wasserscooter und kleine
Fahrzeuge. Batterie-Typen die angeschlossen werden kénnen: Flissig, GEL , AGM, WET, MF, CA (Calcium).

Dieses Gerat kann 12V Batterien (6x2V Elemente) von 3 Ah bis 40 Ah vollladen, oder dient zur Ladungserhaltung bei 12V-Batterien
bis 100 Ah.

INBETRIEBNAHME

1. SchlieBen Sie das Gerat mit dem geeigneten Zubehor (Klemme, Hilse, usw.) an die Batterie an.
2. Danach das Gerat an das Spannungsnetz anschlieBen (1-ph. 220-240Vac 50-60Hz). Die Kontrollleuchte (') leuchtet.

3. Das Gerat zeigt den Ladefortschritt an. Sobald die Kontrollleuchte blinkt, ladt die Batterie auf Leuchtet die Kontrollleuchte
kontinuierlich, ist die Batterie vollgeladen.

4. Nach dem Ladevorgang trennen Sie erst das Ladegerat vom Spannungsnetz und dann von der Batterie.
3 LADEKENNLINIEN

0 Stufe: Schnelle Ladung
Schnelles Aufladen mit maximalen Strom bis auf 80% der Batteriekapazitat.

leuchtet

9 Stufe: Absorption

Aufladen mit konstanter Spannung bis die Batterie bis zu 100% aufgeladen ist. leuchtet
9 Stufe: Ladungserhaltung

0
Batteriekapazitat wird bei 100% gehalten. leuchtet
e Geschitzte Ladedauer 12V]
Batteriekapazitat 3 Ah 10 Ah 20 Ah 40 Ah
Ladedauer 20% >>> 80% 2h 4h 8h 25h

FEHLER, URSACHE, LOSUNG

Fehler Ursache Losung
e Priifen Sie, ob es keinen normalen oder anormalen Stromverbrauch in dem
. I o Kurzschluss Schaltkreis des Fahrzeuges gibt.
1 | Die Kontrollleuchte O leuchtet, o Leerlauf « Priifen Sie, ob die Zangen richtig angeschlossen sind.
aber die Ladung fangt nicht an. « Verpolung « Wenn die Kontrollleuchte nach den Korrekturen ausgeschaltet bleibt, erset-

zen Sie die sulfatierte oder beschadigte Batterie.
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HERSTELLERGARANTIE

Die Garantieleistung des Herstellers erfolgt ausschlieBlich bei Fabrikations- oder Materialfehlern, die binnen 12 Monate nach Kauf
angezeigt werden (Nachweis Kaufbeleg). Nach Anerkennung des Garantieanspruchs durch den Hersteller bzw. seines Beauftrag-
ten erfolgen eine fiir den Kaufer kostenlose Reparatur und ein kostenloser Ersatz von Ersatzteilen. Der Garantiezeitraum bleibt
aufgrund erfolgter Garantieleistungen unverandert. Die Garantie erfolgt nicht bei Defekten, die durch unsachgemaBen Gebrauch,
Sturz oder harte StéBe sowie durch nicht autorisierte Reparaturen oder durch Transportschaden, die in Folge des Einsendens zur
Reparatur, hervorgerufen worden sind. Keine Garantie wird fiir VerschleiBteile (z.B. Kabel, Klemmen, Vorsatzscheiben usw.) sowie
bei Gebrauchsspuren Gibernommen. Das betreffende Gerat bitte immer mit Kaufbeleg und kurzer Fehlerbeschreibung ausschlieBlich
iber den Fachhandel einschicken. Die Reparatur erfolgt erst nach Erhalt einer schriftlichen Akzeptanz (unterschrift) des zuvor
vorgelegten Kostenvoranschlags durch den Besteller. Im Fall einer Garantieleistung tragt GYS ausschlieBlich die Kosten fiir den
Rickversand an den Fachhandler.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este manual de uso incluye indicaciones sobre el funcionamiento de su

aparato y las precauciones a seguir para su seguridad.

Lea atentamente este documento antes del primer uso y consérvelo
A para una futura lectura.

Este aparato se debe utilizar solamente para realizar la recarga dentro
de los limites indicados en el aparato y el manual. Se deben respetar
las instrucciones relativas a la seguridad: En caso de uso inadecuado
o peligroso, el fabricante no podrd considerarse responsable.

{"}  Aparato destinado a un uso en interior. No se debe exponer a la lluvia.

Este aparato se puede utilizar por nifios de al menos 8 afos y por
personas con capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas o
sin experiencia o conocimiento, siempre y cuando estén correctamente
vigilados o si han recibido instrucciones respecto al uso del aparato con
toda seguridad vy si los riesgos que conllevan se hayan comprendido.
Los niflos no deben jugar con el aparato. Los nifios sin vigilancia no
deben limpiar ni efectuar mantenimiento alguno del aparato.

En ningUn caso se debe usar este aparato para cargar pilas o baterias
no recargables.

El modo de funcionamiento automdtico y las restricciones de uso estén
explicadas en este manual.

* Una bateria en carga puede emitir gases explosivos.

‘ Riesgo de explosién y de incendiol

T® * Durante la carga, la bateria debe ponerse en un lugar aireado.

{}z\?ﬁ e Evite las llamas y las chispas. No fume.

=6 Conexién / descopexién L

2=p| * Desconecte la alimentacién eléctrica antes de conectar o desconectar
las conexiones sobre la bateria.
* El borne de la bateria no conectado al chasis debe conectarse
primero. La otra conexién se debe efectuar en el chasis, lejos de la
bateria y de la canalizacién de combustible. El cargador de baterias
debe conectarse después a la red eléctrica.
* Tras la operacién de carga, desconecte el cargador de la red
eléctrica, retire la conexién del chasis y la conexién de la bateria, en

este orden.

O Conexidn eléctrica :
* Aparato de clase |l

e La conexién a la red eléctrica se debe efectuar conforme a las
reglas de instalacién nacionales.
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Mantenimiento:

* Si se dafia el cable de alimentacién, deberd ser reemplazado por
el fabricante, su servicio post-venta o una persona cualificada, para
evitar todo peligro.

Normativa:
* Aparato conforme a las directivas europeas.

* La declaracién de conformidad esté disponible en nuestra pagina

Web.

* Marca de conformidad EAC (Comunidad econdmica Euroasidtical)

Desecho :
* Este material es objeto de una recogida selectiva. No lo deposite en
un contenedor doméstico.

DESCRIPCION GENERAL

El cargador ARTIC 1500 es ideal para recargar la mayoria de baterias pequefias de 12V al plomo con o sin mantenimiento, utili-
zadas de forma corriente en motos, scooters de playa u otros vehiculos pequefios. Las baterias pueden ser de varios tipos, por
ejemplo: GEL (electrolito gelificado), AGM (electrolito impregnado), WET, MF (Libre de mantenimiento), CA (Calcio)...

Este cargador se ha disefiado especialmente para la recarga de baterias de 12V (6 elementos de 2V) de 3 Ah a 40 Ah, o para el
mantenimiento de carga hasta 100 Ah.

PUESTA EN MARCHA

1. Conecte el cargador a la bateria con el accesorios de su preferencia (pinzas, terminales, etc).

2. Conecte el cargador sobre la toma de corriente (red monofasica 220-240Vac 50-60Hz). El indicador (') se enciende.

3. Durante la carga, el aparato indica el estado de avance de esta. Cuando el indicador se encienda, la bateria estara en
carga. Cuando el indicador se encienda, la bateria estara completamente cargada.

4. Tras la operacion de carga, desconecte el cargador de la red eléctrica y luego retire la conexion de la bateria.

3 ETAPAS DE CARGA

Etapa 0 : Carga rapida = )
ol . . . . se enciende

Carga rapida con corriente maxima que permite llegar al 80% del nivel de carga.

Etapa 9 : Absorcion .

A

Carga con voltaje constante para llevar el nivel de carga a 100%. se enciende

Etapa 9 : Mantenimiento de carga .

Mantenimiento del nivel de carga de la bateria a su maximo nivel. se enciende
Tiempo de carga estimada 12V]

Capacidad de la bateria 3 Ah 10 Ah 20 Ah 40 Ah

Tiempo de carga 20% >>> 80% 2h 4h 8h 25h

ANOMALIAS, CAUSAS Y SOLUCIONES

Anomalias Causas Soluciones
¢ Cortocircuito » Compruebe que no haya dispositivos encendidos en el circuito del vehiculo.
1 | Elindicador d) esta encendido pero | © Circuito abierto. o Compruebe que las pinzas estén bien conectadas.
la carga no inicia. o Inversion de polari- o Tras estas correcciones, si el indicador sigue apagado, la bateria sulfatada
dad. o deteriorada se debera reemplazar.

11
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MPABWUJIA BE3OIMNACHOCTH
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[laHHasa MHCTPYKLMS ONMNCbIBAET OYHKLMOHMPOBAHWNE BaLLErO YCTPOMUCTBA
1 Mepbl NPEAOCTOPOXXHOCTU B LIeNsX obecrneyeHns Bawen 6e30nacHOCTW.
Moxxanyncra, NpoYTMTE ee nepea NepBbIM UCMONb30BaHMEM N COXPAHNTE,
yT0bbl NPV HAAOBHOCTN NepeunTaThb.

DTOT annapat A0/KEH BbITb MCMONb30BaH UCKNIOUYNTENBHO A5 3apSAKN B
paMKax, YKa3aHHbIX Ha annapaTe 1 B MHCTpykuun. CobnoaanTe npaBuna
6e3onacHocTu. B cnyyae HeagekBaTHOrO MM ONACHOrO UCMOMb30BaHMs
Npou3BOANTENb HE HECET OTBETCTBEHHOCTM.

AnnapaT npeaHasHayYeH AN UCMosb30BaHUS B NMOMELLEHUW. He BbICTaBNSTb
noa AOXAb.

OTOT annapaT MOXeT ObiTb MCMNonb30BaH AETbMW CTaplle 8 neT,
a TaKke NMUaMM C OrpaHUMYEHHbIMU (U3NYECKUMU, YMCTBEHHBLIMU
BO3MOXHOCTSIMU U/TM OrPAHUYEHHBIM CEHCOPHbIM BOCMIPUSITUEM, @ TAKXKE
He 0651a4aloWUMM OMNbITOM U 3HAHWUAMU, MPU YCNOBUWU, YTO 33 HUMMU
Haanexalumum obpasoM cneaaT UK ecniv € HUMKU NPOBENU UHCTPYKTaX
no 6e30nacHOMy WCMOMb30BaHUIO annapaTa U eCiM BCE BO3MOXXHbIE
pUCKM BbINN NpeaycMOTPeHbl. [IeTU He A0MKHbI UrPaThb C YCTPOUCTBOM.
YncTka M yxoad He AOMKHbI MPOM3BOAMTCS AETbMU 6e3 Haanexallero
NpuUcMoTpa.

Hu B KOeM ciyyae He WCMoMb3ynTe 3TO YCTPOWCTBO ANS 3apsaKu
6aTapeek 1nn He3apsikaeMblx baTapen.

ABTOMATMYECKMIN PEXMM, @ TaKXKe OFpaHNYEHMS MPU Ero UCMOSIb30BaHNUN,
OnnCaHbl Aanee B 3TON UHCTPYKLUN,

Puck noxxapa v B3pbiBal

Mpw 3apsiae 6aTapes MOXET BbiMyCTUTb B3PbIBOOMNACHbIM ras.

e Bo Bpems 3apsakn AKB pomkHa ObITb nomeweHa B XOpOLWO
NPOBETPNBAEMOM MECTE.

e /I36erante nnamMeHn n uckp. He kyputb.

MoakntoueHue / OTKNIYEHHE :

e OTKMOUUTE NOJA4Yy MNUTAHUA Mepen TeM, Kak MOAKIYUTL UK
OTK/TIOUNTb coeanHeHus K batapee.

e CHavana noakmounte knemmy AKb, He coeaHeHHYIo C waccu. Bropoe
noacoeAmMHeHMe OO/MKHO OblTb OCYLIEeCTBNIEHO Ha LACCU KakK MOXHO
nanbwe ot AKB 1 oT TpybonpoBOAOB TOM/IMBHOM CUCTEMbI. 3aTeM,
NoAKIOYMTE 3apsAHOE YCTPONCTBO K CETHU.

e [locne 3apsakn OTKIUUTE 3apsiAHOE YCTPOMCTBO OT CETM, 3aTeEM
OTCOeAMHUTE 3aXXMM OT LWACCU WU, HAKOHEeL, 3a)XXUM OT aKKyMynsaTopa.
[lencTBynTE B YKa3aHHOM MOpsiaKe.

[MogkntoyeHue :
e Annapat knacca II
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e T[logkntoyeHne K 3SNEKTPOCETM [MAO/MKHO ObiTb MNPOM3BEAEHO B
COOTBETCTBMM C HOPMaMu CTPaHbl.
O6cnyxuBaHue :

/ e ECNM WHYpP NWUTaHUS MOBPEXAEH, OH AO/MKEH ObITb 3aMeHeH
NpOU3BOAUTENEM, Er0 CEPBUCHON CNy>X601 Min KBannuUMpoBaHHbLIM
CNeuManncToM BoO n3bexxaHmne onacHOCTH.

PernameHTauus :

C E e AnnapaTt COOTBETCTBYET AMPEKTMBaM EBpocot03a

e [leknapaums COOTBETCTBUS €CTb Ha HaLLUEM cauTe.

[H[ e 3Hak cooTBetcTBus EAC (EBpasnnckoe sKOHOMUYECKOe COobLLECTBO)

YTunusauus:
e DTOT annapaTt noanexuT nepepabotke. He BbibpacbiBaTb B 06LWMiA
mmm  MYyCOPOCOOPHUK.

OMUCAHME

ARTIC 150 naeaneH ans 3apsiaky 60bLUMHCTBA HEGOMbLUMX CBUHLIOBLIX 6aTapei 12B ¢ nnm 6e3 06Cny>KnBaHUs, UCMOSb3yEMbIX
AN MOTOUMKIIOB, MAPOLMKIOB U MHOMMX APYrnX HEHONbLUMX TPAHCMOPTHLIX cpeacTB. T 6aTtapen MoryT 6biTb pa3HOro Tvna,
Hanpumep: GEL (anektponut-rens), AGM (anektponuT-nponutka), WET, MF (6e3 o6cnyxusanus), CA (Kanbuui)...

3TO 3apsiAHOE YCTPOWCTBO BbII0 crielmanbHo paspaboTaHo Ans 3apsiaku 6aTtapeit 12B (6 aneMeHToB no 2B) eMKocTbio 0T 3 A4 10
40 Ay, unu ansa noasapsiaku 6atapeit eMkocTbio A0 100 Au.

BKJTFOYEHUE

1. MoaknounTe 3apsaaHoe YCTponcTBo K AKB ¢ MOMOLLbIO XKeNaeMoro akceccyapa (3a)KMMbl, HAKOHEUHUKM U Mpoyee).

2. MoaknounTe 3apsiaHOE YCTPOMCTBO K ceTu (oaHoda3Hoe nuTaHue 220-240Vac 50-60Hz). 3aropaeTcs MHAMKATOp (')

3. Bo BpeMs 3apsga annapaT nokasblBaeT COCTOSIHUE MOBbILLEHUS YPOBHS 3apsga. Korga nHavkartop 3aropaetcs, To AKb
3apshkaerca. AKB MofHOCTbIO 3apsannack, Koraa MHAMKaTop 3aropaertcs.

4. Mocne 3apsaKkn OTKIOUNTE 3apsiAHOE YCTPOMCTBO OT CETU, 3aTEM OTCOeANHUTE 3axuMbl OT AKB.

3 OTANA 3APAAKHN

Srtan o: BbiCcTpas 3apsgka
P pPaA . 3aropaet
BbicTpas 3apsiaka Ha MakCMMaribHOM TOKe, Mo3BoJistoLas A0CTUYb 80% YpOBHS 3apsiaKu.

ST1an 9: MornoweHune
- o 3aropaert
3apsiaka nNpu NOCTOSIHHOM HanpsXeHWK, YTobbl AOBECTM YpoBeHb 3apsida Ao 100%.

Stan e : Moanutka

OK| 3aropaet
MoppepxxaHue yposHa 3apsaa AKB Ha MakcrManbHOM YpPOBHE. P

MpeanonaraemMoe BpeMsi 3apsiAKu 12V]
EmkocTtb AKB 3 Ah 10 Ah 20 Ah 40 Ah
Bpems 3apsakn 20% >>> 80% 2h 4h 8h 25h

HEUCNPABHOCTH, UX MPUYNHbI N YCTPAHEHUE

HeucnpaBHoCcTH MpYYmnHBI YcTpaHeHue
o [lpoBepbTe, UTO6bI HE 6bI/10 0BbIYHBIX 1 HEOBLIYHBIX NOTPEGUTENEN B LIENK
BTOMObGMNS.
I * Kopotkoe 3ambikarve ? I'Ioonge6 bTe, YTO 3a>XXMMbl NMPABUIbHO NOACOEANHEHDI
1 | Wnankatop (O roput, Ho « Pa3OMKHYTas LieMb. poBsepbTe, p .

e [locne Toro, Kak Bbl BCE UCMPABUTE, C/IM UHAUKATOP TaK U HE FOPUT, 3TO
03HAYaET, YTO aKKyMynSTOp Cy/bhaTUPOBaH WM MOBPEXAEH U €ro Haao
3aMEHUTD.

3apsaAaKa HE HaYMHaETCA. o IHBEPCUS MOMSIPHOCTMU.
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA

A

B
‘{}z,\go

1<)
2=

Questo manuale descrive il funzionamento del carica-batterie e le
precauzioni da seguire per vostra sicurezza.

Leggere attentamente prima dell’'uso e conservare con cura per poterlo
consultare successivamente.

Questo dispositivo deve essere usato solo per ricaricare o mantenere la
carica entro i limiti indicati sul dispositivo stesso e sul manuale. Bisogna
rispettare le istruzioni relative alla sicurezza. In caso di uso inadeguato
o pericoloso, il fabbricante non potra essere ritenuto responsabile.

Dispositivo da usare all’interno. Non deve essere esposto alla pioggia.

Questo dispositivo pud essere usato da bambini di etd superiore a 8
anni, da persone con capacitd fisiche, sensoriali o mentali ridotte e da
persone senza esperienza o conoscenze, se esse sono correttamente
sorvegliate o se le istruzioni relative all’'uso del dispositivo in sicurezza
gli sono state trasmesse e che i rischi intrapresi sono stati presi in
considerazione. | bambini non devono giocare con il dispositivo. La
pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini non
sorvegliati.

Non usare in nessun caso per caricare pile o batterie non ricaricabili.

Il modo difunzionamento automatico cosi come le restrizioni applicabili
all’'uso sono spiegate di seguito su questo manuale.

Rischio di esplosione e d'incendio!

Una batteria in carica pud emettere dei gas esplosivi.

* Durante la carica, la batteria deve essere messa in un luogo ben
ventilato.

e Evitare fiamme e scintille. Non fumare.

Collegamento / scollegamento:

e Scollegare I'alimentazione prima di collegare o scollegare i
collegamenti della batteria.

* |lterminale della batteria non collegato al telaio deve essere collegato
per primo. L'altro collegamento deve essere effettuato sul telaio lontano
dalla batteria e dal serbatoio del carburante. Il caricatore del carica
batterie deve essere collegato alla rete elettrica.

* Dopo |'operazione di carica, scollegare il caricabatterie dalla rete,
in seguito ritirare la connessione dal telaio e infine la connessione
dalla batteria, nell’ordine indicato.

Collegamento:
 Apparecchio di classe |l

* Il collegamento alla rete di alimentazione deve essere fatto in
conformitd con le regole d'installazione nazionali.
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Manutenzione:

/v e Se il cavo corrente & danneggiato, deve essere sostituito dal
fabbricante, dal suo servizio post vendita o da persone di qualifica
simile per evitare ogni pericolo.

Regolamentazione:
C € + Apparecchio conforme alle direttive europee.

* La dichiarazione di conformita & disponibile sul nostro sito internet.

EH[ * Marca di conformitd EAC (Comunitd Economica Eurasiatical)

Scarto:
* Questo materiale & soggetto alla raccolta differenziata. Non deve
mmm  ossere smaltito con i rifiuti domestici.

DESCRIZIONE GENERALE

Il caricabatterie ARTIC 1500 ¢ ideale per ricaricare la maggior parte delle piccole batterie 12V al piombo, con o senza manuten-
zione, usate solitamente per moto, moto d’acqua e per numerosi altri piccoli veicoli. Queste batterie possono essere di differenti
tipo, ad esempio: GEL (elettrolito gelificato), AGM (elettrolito impregnato), WET, MF (Senza manutenzione), CA (Calcio)...
Questo caricabatterie & stato progettato specialmente per la ricarica di batterie 12V (6 elementi da 2V) da 3 Ah a 40 Ah, o per il
mantenimento in carica fino a 100 Ah.

AVVIAMENTO

.I Collegare il caricabatterie alla batteria con I'accessorio scelto (morsetti, connettori a occhiello, ecc.).
2. Collegare il caricabatterie alla presa (rete monofase 220-240Vac 50-60Hz). La spia (!) si accende.

3. Durante la carica, il dispositivo indica lo stato di avanzamento della carica. Quando la spia si accende, la batteria € in carica.

Quando la spia si accende, la batteria & completamente carica.
4. Dopo l'operazione di carica, scollegare il caricabatterie dalla rete, in seguito ritirare le connessioni dalla batteria.

3 TAPPE DI CARICA

Tappao.Carlca rapida _ o . . o siaccende
Carica veloce a corrente massima che permette di arrivare all’ 80% del livello di carica.

Tappa e : Assorbimento .
Carica a tensione costante per portare il livello di carica al 100%. si accende

Tappa e : Mantenimento di carica

. o S . . |0K| si accende
Mantiene il livello di carica della batteria al suo massimo.

Tempo di carica stimato 12V]
Capacita della batteria 3 Ah 10 Ah 20 Ah 40 Ah
Tempo di carica 20% >>> 80% 2h 4h 8h 25h

ANOMALIE, CAUSE, RIMEDI

Anomalie Cause Rimedi
e Verificare che non ci sia consumo normale o anormale nel circuito del
N . o Corto-circuito. veicolo.
1 | Laspia O & accesa ma la carica « Circuito aperto. « Verificare che i morsetti siano correttamente collegati.

non si avvia. « Inversione di polarita. | « Dopo queste correzioni, se la spia rimane spenta, la batteria solfatata o

deteriorata deve essere sostituita.

15



w ARTIC 1500 @

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

In deze handleiding vindt u aanwijzingen voor het functioneren van

uw toestel en de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen.

Leest u dit document aandachtig door voor u het apparaat in gebruik

neemt. Bewaar dit document als naslagwerk.

A Dit apparaat kan alleen gebruikt worden als oplader, en uitsluitend
volgens de instructies vermeld op het apparaat en in de handleiding.
Volg altiid nauwkeurig de veiligheidsinstructies op. Bij onjuist of
gevaarlijk gebruik kan de fabrikant van dit product niet aansprakelijk
gesteld worden.

{"}  Dit apparaat is bestemd voor gebruik binnen. Niet blootstellen aan regen.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door
personen met lagere lichamelijke, zintuiglijke of mentale vaardigheden
of met gebrek aan ervaring of kennis, enkel en alleen als ze goed
begeleid worden, of als hen de noodzakelijke instructies voor een
absoluut veilig gebruik van het apparaat gegeven zijn, en als de
eventuele risico’s goed begrepen worden. Kinderen mogen niet met
het apparaat spelen. Schoonmaak en onderhoud mogen niet gedaan
worden door kinderen zonder toezicht.

Niet geschikt voor het opladen van niet-oplaadbare batterijen of
accu's.

De automatische modus en de gebruiksbeperkingen van het apparaat
worden in deze handleiding beschreven.

Ontploffings- en brandgevaarlijk!

Een opladende accu kan explosief gas uitstoten.

T Plaats de accu tijdens het opladen in een goed geventileerde ruimte.

6 .
{X}y  Voorkom vlammen en vonken. Niet roken.

—7= Aansluiten / Afsluiten :
1) . . :
=4 * Sluit de stroomvoorziening af alvorens de accu aan te sluiten of los
—==—te koppelen.
* De aansluitklem van de accu die niet is aangesloten op een chassis
moetalseerstaangekoppeld worden. De andere verbinding moet plaats
vinden op de chassis, ver van de accu en van de brandstofkanalisering.
De acculader moet vervolgens op het net aangesloten worden.
» Koppel na het laden eerst de acculader van de netspanning los.
Koppel daarna de connectie van het chassis los, en pas daarna de
connectie met de accu. Respecteer de juiste volgorde.
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O Aansluiten :
* Apparaat klasse Il

* De aansluiting op de netspanning moet conform de nationale
regelgeving gebeuren.

Onderhoud :

/ * Als de voedingskabel beschadigd is moet deze vervangen worden
door de fabrikant, diens reparatie-dienst of een gelijkwaardig
gekwalificeerde technicus, om ieder gevaar te vermijden.

Richtlijnen :
C € -« Apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen.
* De conformiteitsverklaring is te vinden op onze internetsite.

EH[ e EAC merk (Euraziatische Economische Gemeenschap).

E Afvalverwerking :

» Afzonderlijke inzameling vereist. Niet met het huishoudelijke afval
= wegwerpen.

ALGEMENE OMSCHRIJVING

De ARTIC 1500 lader is ideaal voor het laden van van de meeste kleine 12V lood-accu’s met of zonder onderhoud, die gebruikt
worden voor motoren, jetski’s en voor veel andere kleine voertuigen. Dit kunnen verschillende types accu zijn, bijvoorbeeld : GEL
(gegeleerde elektrolyt), AGM (geimpregneerde elektrolyt), WET, MF (Maintenance Free), CA (Calcium)....

Deze oplader is speciaal ontworpen voor het opladen van 12V accu’s (6 cellen van 2V), van 3Ah tot 40Ah, of voor druppelladen tot
100Ah.

OPSTARTEN

1. Sluit de accu-lader aan op de accu met behulp van de gekozen hulpmiddelen (klemmen, kabelschoenen enz.).

2. Sluit de acculader aan op een stopcontact (enkel fase netwerk, 220-240Vac 50-60 Hz). Het 0] lampje gaat branden.

3. Tijdens het opladen geeft het apparaat het laadniveau aan. Wanneer het lampje gaat branden, is de accu aan het laden.
Wanneer het lampje gaat branden is de accu volledig opgeladen.

4. Koppel, na afloop van het laadproces, eerst de acculader van de netspanning af. Koppel daarna de aansluitingen van de accu los.

3 LAAD-ETAPPES

Etappe 0 : Snel laden ~
Snel opladen met maximale stroom, waarmee 80% van het laad-niveau bereikt wordt. gaat branden
Etappe 9 : Absorptie S
Laden met constante spanning, om de accu 100% op te laden. gaat branden
Etappe 9 : Druppelladen
OK
Handhaaft het maximale laadniveau van de accu. gaat branden
Geschatte oplaadtijd 12V]
Capaciteit van de accu 3 Ah 10 Ah 20 Ah 40 Ah
Oplaadtijd 20% >>> 80% 2h 4h 8h 25h

AFWIJKINGEN, OORZAKEN, OPLOSSINGEN

Afwijkingen Oorzaken Oplossingen
» Controleer of er geen normaal of afwijkend verbruik is in het circuit van
A e Kortsluiting. het voertuig.
1 | Het lampje O brandt maar het « Open circuit. « Controleer of de klemmen goed aangesloten zijn.
opladen start niet. « Polariteitswisseling. « Als het lampje na de uitgevoerde correcties uit blijft, is de accu gesulfa-

teerd of beschadigd, en moet deze vervangen worden.
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TABLEAU TECHNIQUE / TECHNICAL TABLE / TECHNISCHE DATEN / TABLA TECNICA / TABJIULIA C

TEXHUYECKMMWN XAPAKTEPUCTUKAMM / TABELLA TECNICA / TECHNISCHE TABEL

ARTIC 1500

Référence modele
Reference

Art.-Nr. des Modells
Referencia del modelo

ApTUKYn Moaenu
Referentie model
Riferimento

029576 (UK : 029699)

Tension d‘alimentation assignée
Rated power supply voltage

HoMWHanbHoe HanpseHve NuTaHus
Nominale voedingsspanning

~ 220-240 VAC

Netzspannung Tensione di alimentazione nominale 50/ 60 Hz
Tension de red asignada
E:ltsésdan((:; Zsr5|gnee HoMMWHanbHas MOLWHOCTb
p Nominale vermogen 27 W
Netzleistung !
L Potenza nominale
Potencia asignada
Tensions de sortie assignées
HOMUHanbHble BLIXOAHbIE HAMPSXKEHMS
Rated output voltage . ] ;
Uitgaande nominale spanning 12 vDC
Ausgangsspannung ; b o
4 ) ) Tensione nominale di uscita
Tensiones de salida asignadas
Courant de sortie assignée HOMMWHanbHbIV BIXOAHOW TOK
Rated output current . . A ;
Uitgaande nominale spanning 1.5A
Ausgangsstrom Tensione nominale di uscita
Corriente de salida asignada
Capacité assignée de batterie
Rated battery capacity HoMuHanbHas emkocTb 6aTapen 3-40 Ah

Batterie-Kapazitat
Capacidad asignada de bateria

Nominale accu capaciteit
Capacita nominale batteria

(max. 100 Ah)

Consommation batteries au repos
Battery consumption when idle
Verbrauch im Ruhezustand
Consumo de baterias en reposo

Motpebnenne AKB B HepaboueM COCTOSIHUM

Accu verbruik in ruststand
Consumo batteria quando inattivo

<0.1mA

Ondulation
Ripple
Welligkeit
Ondulacion

KonebaHwve
Golving
Ondulazione

< 100 mV rms

Courbe de charge
Charging curve

KpwBasi 3apsiaku

- Laadcurve U U
Ladekennlinie Urva di carica °
Curva de carga
Température de fonctionnement Pa6ouas TemnepaTypa
Operating temperature -20°C — o
Betriebstemperatur TWe?r:kfrr:tZ?;a:jlij?[lnzionamento 20°C = #+30%¢
Temperatura de funcionamiento P
Température de stockage TeMnepaTypa XpaHeHus
storage temperature Opslagtemperatuur -20°C — +80°C
Lagertemperatur . .

Temperatura di conservazione
Temperatura de almacenado
Indice de protection
: : CreneHb 3aLnTbl
Protection rating .
Beschermingsklasse IP65
Schutzart . )
T L Grado di protezione
Indice de proteccion
Classe de protection Knacc 3alnTsl
Protection class BeschermuiJ‘n sklasse Class 1T
Schutzklasse Classe di rgtezione
Clase de proteccion P
Stérpegel Geluidsniveau < 50dB
Orpegel Livello di rumore
Nivel de ruido
Poids Bec
Weight ]
Gewicht Gewicht 0.41 Kg
Peso
Peso

Dimensions (L x H x P)
Dimensions (L x H x D)
Abemssungen (L x Hx T)
Dimensiones (L x A x A)

Pa3mepsbl (4 x B x L)
Afmetingen (L x H x B)
Dimensioni (L x H x D)

152 x 70 x 40 mm

Normes
Standards
Normen
Normas

Hopmbl
Normen
Standard

EN 60335-1
EN 60335-2-29
EN 62233
CEI EN 60529
EN 50581
EN 55014-1
EN 55014-2
CEI 61000-3-2
CEI 61000-3-3




ARTIC 1500

PLASTRON / CONTROL PANEL STICKER / FRONTSEITE / TECLADO / NAHEJ1b YNIPABJIEHWA /

TASTIERA DI COMMANDO / VOORSTUK

FR EN DE ES RU IT NL
@ Veille Sleep mode STAND BY En espera Pexxum oxunpanus Modalita sleep Stand by
@ Charge en cours Charging Ladefortschritt En p;gfg:o de Wpet 3apsigka Caricamento Opladen is bezig
., - . 3apsaaka .
@ Charge teminée Charge finished  Aufladen beendet Carga terminada 33KOHUEHA Carica completa Opladen klaar
. . Carica sui
@ Pinces de charge Charge clamps Ladeklemme Pinzas de carga  3axwuMbl 3apsaku morsetti Laad klemmen
@ Oeillets de charge  Charge terminals Ladeose Terminal de carga  Yiwku 3apsaku Carica ai poli Contact ringetjes
@ Prise secteur Mains plug Netzstecker CIaV|_]a de CeteBast BUnKa Presa d_allmenta- Stopcontact
corriente zione
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