Equipment Werkstattpraxis

GYS
AC/DC-SchweilSinverter entwickelt

Um in einem Schweil3gerét viele Anwendungen zu vereinen, hat
GYS jetzt den einphasigen WIG-Schweillinverter TIG 220 AC/DC
entwickelt. Das Gerat bietet die Mdglichkeit sowohl per Glejch-
als auch per Wechselstrom zu schweiRen. Aufgrund dieser Kon-
zeption und der sogenannten PFC (Power Factor Correction) las-
sen sich anspruchsvolle SchweiRungen (WIG AC, DC, E-Hand) an
Materialien wie Stahl, Edel-

stahl, Aluminium und Kupfer

vornehmen.

Der einphasige WIG-Schweil3-
inverter TIG 220 AC/DC von
GYS verflgt Uber zahlreiche
Schweillprogramme, sowohl
im Gleich- als auch im Wech-
selstrommodus. Bild: GYS

Dazu verfligt der Schweil3-
inverter Uber verschiedene
Programme. So werden im
Modus WIG AC MIX' DC- und
AC-Sequenzen gemischt -
etwa um hohere Schweil3-
geschwindigkeiten und eine
verbesserte  Schwei3bad-
kontrolle zu erreichen. Die
WIG-Puls-Funktion erleich-
tert ebenfalls die Schmelz-
badbeherrschung. Durch die
geringere  Wérmeeinbrin-
gung wird der Materialver-
zug minimiert und dem
Anbieter zufolge eine opti-
mierte Schweinahtqualitat
erzeugt. Das trifft auch fir
warmeempfindliche Werk-
stoffe wie CrNi zu. Der
Tack-Spot-Modus (WIG DC)
wiederum ist fiir Heftschwei-

Bungen gedacht. R
Damit ungelibte Anwen- -

der mit dem Gerét leichter
zurechtkommen, haben die
Entwickler den Synergic-Mo-
dus integriert. Dieser ermég-
licht eine gefiihrte Einstel-
lung des Schweillprozesses

aus vier wichtigen Informati-
onen. Der TIG 220 AC/DC In-
verter bietet zudem wver-
schiedene  Ziindungsarten
flr berthrungsloses oder
Kontaktziinden sowie den
E-Hand-AC-Modus zum Ver-
schweilen von Stabelektro-
den unter Verminderung
magnetischer Lichtbogen-
stdrungen.
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