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Споттер сталь • GYSPOT EXPERT 400

Кузовной ремонт

Сервант для споттеров сталь & алюминий-
SPEEDLINER EXPERT 400 + ARCPULL 200

Аппарат для точечной сварки • GYSPOT PTI-G

Споттер для стали и алюминия • GYSPOT ARCPULL 350

400 V

4500 A

110/230 V

350 A

3 x 400 V

I RMS
14500 A

КАБЕЛЬ : 6 m

   3 + 3 + 3 mm

100 % CU OK

Идеально подходит для удаления вмятин и правки 
тонких стальных деталей (капот, дверь и т. Д.).

Ref. 058859

Proliner - это полный комплект для 
правки кузова, необходимый для 
устранения мелких, средних и сильных 
ударов (панели коромысла, колесная 
арка, крыло и т. Д.).

Ref. 035805

Speedliner - это полный комплект для правки кузова, 
необходимый для устранения мелких, средних и 
сильных ударов (панели коромысла, колесная арка, 
крыло и т. Д.).

Ref. 065291

• Инверторный аппарат контактной 
сварки с жидкостным охлаждением.
• Сварка сталей с высоким 
сопротивлением (UHLE / борсодержащие 
стали)
• Сила зажима 550 даН
• Максимальный сварочный ток 14 500 А
• Автоматическая регулировка 
параметров сварки в режиме AUTO.
• Функция отслеживания точки сварки
• Оборудован клещами G
• Регулируемый кронштейн с 
электроприводом

Ref. 024878

GYSPOT ARCPULL 350 - это аппарат ударно-дуговой 
сварки, специально разработанная для тонкого 
листового металла в кузовах автомобилей. 

Ref. 064652

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Рихтовать кузов, не снимая внутренней обивки
• Ремонт без замены
• Сократить время простоя
• Увеличьте маржу

GYSPOT ARCPULL 200
• Дуговая сварка (технология ARCPULL)
• Удаление вмятин (алюминий)
• Оснащен моторизованным линейным 
пистолетом.
• Сварка алюминиевых колец.
• Сварка стальных и алюминиевых шпилек.
• Однофазный источник питания 230 В

GYSPOT EXPERT 400
• Стальной корпус
• Оборудован автоматическим пистолетом.
и курковый пистолет
• Двухфазное питание 400 В

1 Бокс алюминиевых  
колец 1.5 mm

1 пистолет с триггером

1 моторизованный пистолет

1 автоматическая рукоятка с обратным молотком 1 spooter box

Кузовной ремонт

Плазменный резак  • CUTTER 45 CT

230 V

I2 10 > 45 A

 20 mm (Fe)

• Режет сталь до 20 мм и
 алюминий до 15 мм
• Мощность от 10 до 45 А
• Источник питания FV (гибкое 
напряжение 85-265 В)
• Технология PFC
• Подходит для станков (ЧПУ)
• Режим обрезки проволоки
• IP 23

Ref. 013629

Тележка для Споттеров

UNIVERSAL 800

Сервант для споттеров
PROLINER PRO 400

ТЕЛЕЖКА UNIVERSAL 800

Ref. 051331

СОВМЕСТИМ С

• GYSPOT EXPERT 400
• GYSPOT ARCPULL 350

Клепальный инструмент • ER20

Заряд 30 mn

Ход штока 30 mm

Мощность 20 000 N max.

 2 kg

• заклепочные гайки со звездочкой
• Заклепки POP
• Заклепки Ø 4,0 / 4,8 / 5/6 / 6,4 мм
• макс. 20 000 Н (6 бар)
• Превосходный захват благодаря 
эргономичной ручке.
• Не требует ухода
• Поставляется с аксессуарами:
- x2: литий-ионный аккумулятор 20 В 
/ 2 Ач
- Ассортимент установочных носиков

Ref. 064461

установочные 
носики

x2 батареи

POWERDUCTION 110 LG
Систем индукционного нагрева

400 V

 11 000W

Бак 7 l

• Для черных металлов. 
• Незаменим для разблокировки рулевых 
тяг (геометрия).
• Снятие заклинивших дворников, 
контейнеров запасных колес.
• Раскрепление болтов, шаровых пальцев 
рулевого управления, не повредив при 
этом пыльник.
• Раскрепление карданов, заклинивших 
во втулке.
• Разборка выхлопных систем легковых 
или грузовых автомобилей.

Ref. 058590

Опционально : 
Охлаждающая 
жидкость

Ref. 052246

Опционально : 
Охлаждающая 
жидкость

Ref. 052246

POWERDUCTION 160 LG
Систем индукционного нагрева

400 V

 16 000 W

Бак 30 l

• Для черных металлов. 
• Незаменим для разблокировки 
рулевых тяг (геометрия).
• Снятие заклинивших дворников, 
контейнеров запасных колес.
• Раскрепление болтов, шаровых пальцев 
рулевого управления, не повредив при 
этом пыльник.
• Раскрепление карданов, заклинивших 
во втулке.
• Разборка выхлопных систем легковых 
или грузовых автомобилей.

Ref. 057814

NEOCUT 105 - это аппарат 
плазменной резки для 
профессионалов, желающих быстро 
разрезать детали толщиной до 50 
мм на самых разных материалах. 
Высокий рабочий цикл, высокая 
производительность резки и 
эргономичный резак делают NEOCUT 
105 грозным инструментом для 
резки и строжки в промышленных 
условиях.

Ref. 063112

Плазменная резка • NEOCUT 105

400 V

I2 20 > 105 A

 50 mm (Fe)

10 l 3x10 l

Для демонстрации
свяжитесь с 
дистрибьютором

Для демонстрации
свяжитесь с 
дистрибьютором

 675 x 810 x 470 mm

 801 x 149 x 517 mm



400 V

3 800 A

Вариант : 
GYSPOT EXPERT 400 
GYSPOT ARCPULL 350



 V   6/12/24 V


Заряд

20 > 1200 Ah

Icharge 100 A

 V   12/24 V


Заряд

10 > 240 Ah

Icharge 5/10/15 A

 V   6/12/24 V


Заряд

50 > 200 Ah

Icharge 95 A

 V   12/24 V


Заряд

40 > 220 Ah

Peak 
battery

6200 A (12 V) 
3100 A (24V)

 V   12/24 V


Заряд

35 > 225 Ah

Peak 
battery

8500 A (12 V) 
4250 A (24V)

 V   6/12/24 V


Заряд

35 > 350 Ah

Icharge 37 A

• Зарядка: для свинцовых или 
литиевых батарей 6/12/24 В от 20 
до 1200 Ач.
• Диагностика: поддерживает 
автомобильные аккумуляторы 
до 100 А на этапе диагностики, 
в гаражах по техническому 
обслуживанию.
• Showroom: компенсация тока 
АКБ во время использования 
электрических аксессуаров 
выставочного автомобиля. Он 
также управляет оптимальным 
зарядом аккумулятора.
• Тестер: позволяет проверить 
напряжение аккумулятора, 
оценить систему запуска (стартер 
+ аккумулятор), а также состояние 
генератора переменного тока 
автомобиля.

Ref. 025684

• Высокая эффективность, рабочий 
цикл 15 А при 100% (40 ° C)
• 2 режима зарядки:
- Pb: предназначен для зарядки 
свинцовых аккумуляторов 12 В от 
10 Ач до 240 Ач и 24 В от 10 Ач до 
240 Ач..
• Военные разъемы (мощные 
токи)
• Ударопрочный корпус.
• IP65 (вода, пыль и т. д.)
• Восстанавливает даже сильно 
разряженные батареи (SOS 
Recovery)

Ref. 025813

компактное автоматическое 
зарядное устройство/стартер для 
акб 6-12-24в.

• способность от 20 до 900 ач при 
максимальной мощности 60 а.

• пусковая мощность 300а (12в).

• функция diag + для диагностики 
фаз в 12 в (60 а).

• функция проверки генератора

Ref. 026520

STARTPACK PRO 12.24 XL 

это сверхмощный и очень 
прочный бустер, специально 
разработанный для 
осуществления техподдержки 
на объектах. Благодаря 
усовершенствованным 
защитным системам это 
автономное пусковое 
устройство является самым 
лучшим на рынке.

Ref. 026711

АВТОНОМНЫЙ БУСТЕР

Идеально подходит для 
обслуживания на месте. 
Благодаря двум встроенным 
«высокопроизводительным» 
аккумуляторным батареям из 
чистого свинца, он запускает все 
автомобили, от легковушек до 
грузовиков.

После использования его можно 
перезарядить от сети до 100% 
без присмотра с помощью 
мощного встроенного зарядного 
устройства (кривая 7A-WUoU).

Ref. 026346

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО

100% заряд и без присмотра

- все типы свинцово-кислотных 
автомобильных аккумуляторов 
(жидкие или гелевые) от 35 до 
350Ач (Идеально как для легковых 
так и грузовых авто).

- и свинцово-кислотные тяговые 
батареи с жидким электролитом 
от 35 до 180Ач. (Идеально 
для моющих аппаратов, 
штабелеукладчик, тележка для 
поддонов…).

Batium 25-24 имеет функцию 
SOS Recovery для регенерации 
сульфатированных стартерных 
батарей, которые можно обновить.

• Функция вольтметра

Ref. 024830

Зарядное устройство • GYSFLASH 103.24 CNT FV 
(Программируемый стабилизированный источникпитания) Зарядное устройство • GYSFLASH 15.24 XTREM

Зарядное устройство / стартер • DIAG STARTIUM 60.24

Бустер • STARTPACK PRO 12.24 XL Бустер • STARTPACK 12.24

Зарядное устройство • BATIUM 25.24 X

 V 6 / 12 / 24 V

  7 > 240 Ah

Система 
зарядки и 

запуска

12 V 
24 V 

Input 
DC  24 V

 2000 W

 max 4000 W

Профессиональный тестер 
аккумуляторов со сверхточным 
измерением и со встроенным 
принтером.

• Аккумулятор 6, 12, 24 В 
• Стартер 12 и 24 В 
• Генератор на 12 и 24 В 
• Полный отчет о тестах 
• Многоязычный

Ref. 025738

Преимущество этого 
преобразователя в 
том, что он небольшой, 
легкий, стабильный и 
высокоэффективный 
при преобразовании. 
Этот продукт обладает 
оптимальной эффективностью 
преобразования и всеми 
защитными свойствами.

Ref. 067417

Пусковой кабель 700A

2 x 4,5m - диам. 35 mm²

Про модель.

Изолированные зажимы с 
медным кабелем. Идеально 
подходит для легковых и 
грузовых автомобилей .

Ref. 056541

Пусковой кабель 1000A 
2 x 5m - диам. 50 mm² 
Про модель. 
Изолированные зажимы с 
медным кабелем, снабженные 2 
дуговой защитой, чтобы избежать 
любого риска перенапряжения.

Идеально подходит для легковых 
и грузовых автомобилей .

Ref. 056619

Тестер аккумуляторных батарей • PBT 824ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ • PSW 2002 W - 24 

Пусковые кабели • PRO 700 A Пусковой кабель • PRO 1000 A

 700 A

4.5m   ≈ Ø 
CU

35 mm²

 1000 A

4.5m   ≈ Ø 
CU

50 mm²

100% с функцией подсоединения к 
компьютеру СВИНЕЦ

ЗАПУСК

УМНОЕ УСТРОЙСТВО 100% АВТОМАТИЧЕСКИЙ

АВТО ЗАРЯДКА

АВТО ЗАРЯДКА

СВЕРХЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕРХЗАЩИЩЕННЫЙ

ЗАРЯДКА НА 100%

СВЕРХБЫСТРЫЙ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ IP65 & НАДЕЖНЫЙ

ЗАЩИТЫ

SOS RECOVERY

ЗАЩИТЫ

Заряд Заряд



Легкий и компактный. 
Aides au soudage intégrées. 
Для электродов из стали, 
нержавеющей стали и чугуна от 
Ø 1,6 до 5 мм.

Ref. 014657

Сварочный аппарат • PROGYS 220 E FV CEL

110/230 V

10 < 220 A

X (40°C) 175 A @ 60%

Поставляется без аксессуаров

Универсальный, PROTIG 201 
AC / DC HF FV разработан для 
сварочных работ с алюминием, 
сталью, нержавеющей сталью 
и медью.

Ref. 063945

Сварочный аппарат  • PROTIG 201 AC/DC HF FV

110/230 V

5 < 160 A

X (40°C) 95 A @ 60%

Поставляется с
• Горелка TIG SR26 DB - 4 м
• Коробка с расходными материалами
• Электрододержатель и зажим 
заземления

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРОЧНАЯ 
СТАНЦИЯ MIG / MAG
• Для стальной, нержавеющей и 
алюминиевой проволоки.
от Ø 0,8 до 1,2 мм.
• Синергетический режим.
• Встроенный 4-роликовый 
моторизованный барабан для бухт 
(катушки).
• Принимает катушки
Ø 200 и 300 мм.
• Возможна установка 
второй мотор-катушки 
для работы с 2 типами проволоки.
• Соответствует реализации
компании Dmos и Qmos
(стандарты EN 1090 и EN 50504).

Ref. 036123

СТАНЦИЯ ИМПУЛЬСНОЙ 
СВАРКИ MIG / MAG
• Многопроцессорность: MIG-MAG, 
MMA DC / импульсный (до Ø 6 мм), TIG 
DC лифт / импульсный.
• Режим SYNERIC

Ref. 062917

Сварочный аппарат  • PROMIG 400-4S DUO DV

Сварочный аппарат  • NEOPULSE 400 G (ИНВЕРТОР)

В комплекте
• Механизм подачи проволоки AIR 
TF-4R
• соединительный шланг AIR
• Заземляющий кабель на 400 А
• Горелка для стали/нержавеющей 
стали и для алюминия
• Комплект из 2 роликов ALUU

Инвентарь

ЖК-маска • ALIEN XXL TRUECOLORЖК-маска • GYSMATIC 5/13 AIR XXL

0.15 ms

100 x 90 mm

0.08 ms

100 x 60 mm

Незаменимый для безопасности. 
Оптоэлектронный кожух

ALIEN XXL защищает лицо и глаза 
сварщика от ультрафиолета, 
инфракрасного излучения и 
проекций.

Ref. 037229

GYSMATIC 5/13 AIR TRUE COLOR XXL 
- это сварочная маска с системой 
защиты органов дыхания с 
вспомогательной вентиляцией. 

Ref. 047846

Сварочный аппарат • AUTOPULSE 320 T3 (INVERTER)

Сварочный аппарат  • TITANIUM 400 AC/DC HF (ИНВЕРТОР)

400 V

15 < 320 A

X (40°C) 260 @ 60%

88 x 93 x 63

400 V

3 < 400 A

X (40°C) 400 @ 60%

75 x 30 x 54

СТАНЦИЯ ИМПУЛЬСНОЙ СВАРКИ MIG 
/ MAG 320 A
• 3 барабана с 4 приводными 
роликами для катушек Ø 200 мм.
• 46 синергетических кривых.
• 4 режима сварки (стандартный, 
импульсный, Pulse In Pulse и ручной).
• 500 сохраняемых программ сварки.
• Обновление с помощью простого 
USB-ключа.
• Усиленный корпус и IP23.
• Совместимость с горелками PUSH-
PULL и SPOOL GUN.

Ref. 059184

СВАРОЧНАЯ СТАНЦИЯ
TIG AC / DC
• 2 процесса: TIG AC / DC и 
MMA (рутиловый, основной и 
целлюлозный электроды до Ø 6 мм)
• 2 режима прицеливания: режим 
SPOT (традиционное прицеливание) 
и режим TACK (сверхточное 
прицеливание и без окисления.

Ref. 014763

НЕСКОЛЬКО РЕЖИМОВ

• Импульсный режим при сварке TIG. Ограничивает температуру плавления и 
позволяет сваривать листы толщиной от 0,3 мм.
• Импульсный режим при сварке стержневыми электродами. Идеально 
подходит для сварки восходящих (вертикальных) швов, например при сварке 
труб или нефтепроводов
• Интуитивно понятный интерфейс с отображением напряжения / тока.
• Режим калибровки сварочных принадлежностей, что позволяет настроить 
измерение напряжения и уточнения расчета энергии.
• Режим ENERGY, mode Connect 5...

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ И ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ 

промышленных применении: 
• 4 микропроцессора увеличивают скорость вычислений и оптимизируют 
эффективность генератора. 
• Высокая производительность благодаря высокому рабочему циклу (400 А при 
60%). 
• Возможность подключения через командный интерфейс SAM для 
использования 
на роботе / ПЛК (опция) ...

3x

3x

Тележка для гайковерта • TROLLEY IW1

Держатель ударного ключа - это 
эргономичный инструмент, 
облегчающий использование ударного 
ключа на тяжелых транспортных 
средствах.. Устройство позволяет 
оператору выдерживать массу, крутящий 
момент и некоторые вибрации ударного 
ключа, когда он используется на тяжелом 
транспортном средстве.

Ref. 063136

Сварка Сварка

Маневренность и устойчивость

90 cm (max)
30 cm (min)

Гайковерт

36 x 36 mm
 44 x 44 mm

Фиксация

max 20 kg

40°

Регулируемое 
усилие

Свобода передвижения

• Шарнирно-сочлененная рука:
- Свобода передвижения
- регулируемое усилие
- поворот и наклон 40 °

• Уменьшение веса,
вибрации и крутящий момент

• Совместимость с широким спектром 
ударных ключей до 20 кг.

   
   

   
  1

 P
OSTE = 2 TYPES DE FIL

               CONCEPT GYS

1+1=DUO

В комплекте,
• Горелка для стали mig grip 250 A
• Горелка ALU mig grip 250 A
• Набор контактных наконечников 
(MB25)

В комплекте
• Горелка TIG 450 Вт - L
• Кабель заземления на 600 А
• Блок охлаждения WCUK1W C
• Тележка 10 м3

В комплекте: 
• Горелка MIG 500 A, 4 м
• Кабель заземления 4 м, 70 мм²
• Соединительный шланг - жидкость
• Подающий механизм NEOFEED WATER 
4 Вт
• Блок охлаждения NEOCOOL
• Ролики Ø 1 / 1,2 x4 / тип F
• Тележка 10 м3

230/400 V

40 < 350 A

X (40°C) 270 A @ 60%

95 x 90 x 40

400 V

10 < 400 A

X (40°C) 400 A @ 60%

68 x 30 x 42

Для демонстрации
свяжитесь с 
дистрибьютором



Французское производство 
с 1964

INVEST IN THE FUTURE

Все цены указаны в Евро как ориентировочные.
Внедоговорный документ.

GYS оставляет за собой право изменять спецификации и цены на свои устройства без уведомления, а также в случае типографских ошибок или опечаток.


