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Uberzeugend gut.

Deutschlandweit werden tber 26 Millionen Fahrzeuge
mit Achsschenkeln aus dem AIC-Programm abgedeckt.
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Zielkonflikt
Autobatterie

Mehr als 40 Prozent aller Pannen gehen auch
in den letzten Jahren noch immer ayf das
Konto einer leeren Batterie. Laut ADAC war
2022 eine defekte Batterie mit 43,2 Prozent
die haufigste Pannenursache.

[ ie Méglichkeiten, die Batterie zu entladen, sind viel-
U | faltig: Licht anlassen, Kofferraumdeckel nicht richtig
L// schlieflen oder zu viele Kurzstrecken, sodass die Bat-

terie unterwegs nicht ausreichend geladen wird.

Allerdings haben moderne Autos immer mehr elektrische
Verbraucher und elektronische Steuerungen, die im Ein-
zelfall aufgrund eines Zielkonflikt zum Ausfall fihren. So
fahrt das Infotainment-System beij Fahrzeugen bereits
hoch, wenn der Kofferraum gedffnet wird oder das Keyless-
System die Autofahrerin oder den Autofahrer in der Njhe
wéhnt. Mit dem Einstieg ins Auto soll das Navigationsgerst
direkt einsetzbar sein. Diese Strategie erhéht den Komfort
fir die Fahrer*innen, geht im Verborgenen aber zy Lasten
der Starterbatterie.

Wird das Auto hingegen abgestelit, aber die Ziindung ange-
lassen, schalten viele Autos die Elektrik automatisch aus, um
die Batterie zu schonen. So kann im Stand bei einer léngeren
Pause das Audiosystem nicht benutzt werden - zum Arger
der Kund*innen,

GYS: Startflash
mit Inverter-Technologie

Das Start- und Ladegerat Startflash 120.24 CNT basiert auf
der Inverter-Technologie und ist fiir die Ladung aller6, 12 und
24V Blei-/Lithium-Batterien geeignet. Mit einer Leistung von
120 A stabilisiert es die Batteriespannurlg wahrend der Diag-
nosephasen und garantiert eine optimale Ladequalitst fiir alle
modernen Batterietypen. Durch die integrierte Starthilfefunk-
tion unterstiitzt das Gerst einen Startvorgang mit bis zu 300 A.

Vier Funktionen in einem Gerét: Mit dem Lademodus ist
das Laden von Starterbatterien wie Bleibatterien (Gel, Li-
quid, AGM) oder Lithiumbatterien (LiFePO4 und LI-ION)
schnell erledigt. Der Versorgungsmodus (BSU) deckt den
Energiebedarf des Fahrzeugs wihrend der Diagnosephase.
Mit dem Startmodus kénnen Fahrzeuge mit 12 und 24 v
Bleibatterien (Gel, Liquid, AGM) oder Lithiumbatterien (LiFe-
PO4) gestartet werden. Der Prifgerat-Modus kontrolliert
den Zustand der Batterie und st speziell geeignet fiir Pkw,
Wohnmobile, Nutzfahrzeuge, Lieferwagen, Traktoren, Lkw
und Busse. Er garantiert ein schnelles und sicheres Starten.
Eine Vorladung von wenigen Sekunden geniigt, um einen
sicheren Start ohne Spannungsspitzen zu erreichen.
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Neben einer Batteriekontrolle prift der Prifgerat-
Modus zusitzlich den Zustand des Anlassers sowie die
Funktion der Lichtmaschine. Ein Hinzufligen, Loschen
oder Bearbeiten von Modi und Ladeprofilen erfolgt
tiber USB. AnschlieRbare Zusatzmodule wie Drucker,
Barcode-Scanner komplettieren das Gerat. Die Auto-
Detect-Funktion startet automatisch den Ladevor-
gang, wenn eine Batterie an das Ladegerat angeschlos-
sen wird. Mit der Auto-Restart-Funktion werden bei
einem Stromausfall die letzten Einstellungen gespei-
chert. Weiterhin verfigt das Gerét Gber eine Funktion
zur Kalibrierung der Kabel vom Gerét zur Batterie. Es
sind bis zu 12 Ladeprofile verfiigbar, darunter das Easy-
Profil fiir vereinfachtes Laden, das fiir alle Bleibatteri-
en geeignet ist. Eine achtstufige Ladekurve sorgt fiir
ein liberwachungsfreies Laden in acht Schritten - bei
Bleibatterien oder Lithium-Eisenphosphat-Batterien.

Mawek: Mit HFL 44
Batterien testen und laden

Der schwibische Hersteller von Autoprifgerdten
Mawek hat ein neues Batterieladegerdt entwickelt.
Das HFL44 bzw. das HFL44PLUS vereint Batterielade-
gerit und Batterietestgerat. ,Selbst bei anspruchsvol-
len Diagnosearbeiten an modernen Fahrzeugen ge-
wihrleistet das HFL44 mit echtem 40 A-Dauerstrom
ein stabiles Bordnetz. Leider geben Mitbewerber
véllig irrelevante Spitzenleistung (Sekundenleistung)
als Leistung an. Da fehlen dann in der Praxis oft rund
40 bis 50 Prozent Leistung zur rele-
vanten Dauerleistung’, so Nikolas
Margowski, Geschéftsfiihrer der
Mawek Autoprifgerate GmbH.

Mit dem kompakten und stabi-
len Gehause mit Tragegriff und
dem selbsterklarenden Farb-
display mit Touchscreen-Be-
dienung lassen sich verschie-
dene Ladeprogramme sofort
auswiahlen. Eine selbstpro-
grammierbare Ladeendspan-
nung und aussagekraftige
Batterie-Belastungs-Test sind
dariiber hinaus méglich.
www.mawek.de

Busching:
Batterie- und Ladesystemtester

Der Hersteller und Importeur von Werkstattaus-
riistung mit Sitz in Halstenbek bei Hamburg hat
verschiedene Werkstattgerdte im Angebot, -die 12
Volt-Starterbatterien EFB (Enhanced Flooded Batte-
ry), AGM (Absorbent Glass Mat) und 6/12 Volt-Starter-
Batterien, Blei-Saure-, Gel- und Vlies-Batterien/AGM,
testen und laden kdnnen.

—— Anzeige

Tsresam@

Batterie - und

Artikelnummer

Ladesystemtester dBatte"e und Lad Batterie-
Pro mit Drucker, mit oSy ystem
Multicolor-LCD mit Drucker Mini
P 100804 | l 100900 ]

100807

wiree! gotutions

T, g .
e - ,\\ Priifverfahren

Messung des Innenwiderstandes

Messbereich

12124V

messbare Batterietypen

Bleisaure, VRLA, Gel, EFB/AGM, Vlies

Dokumentation der

integrierter Drucker |

integrierter Drucker

-
Waschergebnis | Nenaargebnises s
d as s i c h Preis 349 Euro 245 Euro | 109 Euro
EN, DIN, SAE/CCA, JIS, IEC, CAIMCA
ht' Testnormen )
ru"Isprlc Abmessungen (B x H x 275 x 120 x 70 235 x 100 x 70 140 x 100 x 30
T} in mm - B
Gewicht 3,0 kg 2,1kg 0,38 kg
ca. 1.680 mm,
Kabelld abnehmbar ca. 1.680 mm | ca. 1.000 mm
9 = . - =
Besonderheiten mit Temperaturanzeige

Beim Artikel 100804 kann optional die Stromzange 100653 eingesetzt werden,
die zusitzlich die Testergebnisse verbessert. (Foto und Grafik: Busching)
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Weitere Funktionen sind Voltmessung
und Temperaturmessung. Ein integrierter
Thermodrucker stellt alle Messergebnisse
Gbersichtlich in Text und grafischer Form
in gewahlter Menlsprache dar. Kunden-
spezifische Daten (Kundenname, Kfz-
Zeichen und Fahrzeug) kénnen separat
eingegeben werden.

www.busching.de

GYS: Booster fiir Fahr-
zeuge auf Lithium-Basis

GYS hat mit dem Nomad Power einen
handlichen Lithium Booster im Angebot,
der laut Unternehmen zuverldssig und
schnell Fahrzeuge mit 12 V-Batterien star-
tet. Das Gerdt verflgt Uiber eine Fremd-
starthilfe von 500 A fiir Motorrader, Quads
und Pkw. Es vereint drei Funktionen in
einem Gerét. Der Starter ist zugleich eine
zuverldssige mobile Stromquelle, die mit
einer LED-Lampe mit hoher Leuchtkraft
ausgestattet ist.

Das Starthilfekabel schiitzt gleichzeitig die
Batterie und Fahrzeugelektronik gegen
Funkenflug, Kurzschluss, Verpolung so-
wie hohe Startstrome. Ebenso verfligt der
Booster mit robustem Kunststoffgehau-
se_Uber einen Thermoschutz. Durch die
hohe Speicherkapazitdt von 3 Ah kann
die mobile Stromquelle alle elektrischen
Alltagsgeréte, wie Smartphones, Tablets,
Laptops, zuverldssig betreiben. Es stehen
zwei USB-Ports sowie ein 15V (5 A) Aus-
gang fiir den Betrieb von 12 V-Gerdten
zur Verfligung.

Die GYS GmbH
Aachen vertreibt
das Nomad Power 400
(Art.-Nr. 025882) fur
UVP 136 Euro zzgl. MwSt.
iber den Fachhandel.

An der gut ablesbaren LCD-Anzeige wer-
den konstant der Ladezustand der inter-
nen Batterie oder die genutzten Ein- und
Ausgédnge am Gerat angezeigt. Der knapp
500 g leichte Booster lasst sich gut im
Handschuhfach oder einer Reisetasche
verstauen und wird mit umfangreichem
Zubehor, Starthilfekabel, USB-Multiste-
cker, Adapter flr Zigarettenanziinder und
Ladekabel, geliefert und ist ein zuverlissi-
ger Begleiter und Helfer.
www.gys-schweissen.com
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CTEK: Njord Go zum Laden
von E-Fahrzeugen in
Werkstatt und Autohaus

Das Laden von Elektrofahrzeugen erféhrt
in Werkstatten und Autoh&usern eine im-
mer groBere Bedeutung. Mit dem Njord
Go bietet CTEK ein tragbares Elektrofahr-
zeug-Versorgungsgerat (EVSE) fiir den
professionellen Einsatz an.

CTEK
faaip

Das Aufladen von Elektrofahrzeugen mit dem Njord
Go von CTEK ist laut Hersteller einfach, flexibel und
benutzerfreundlich.

Aufgrund seiner ,Plug and Go”-Bedie-
nung spart man Zeit bei Reparatur,
Wartung und Diagnose. Mit einem
Typ-2-Anschluss liefert es 11 kW Lade-
leistung - dieser muss nur in eine 16-A-
3-Phasen-CEE-Steckdose gesteckt und
mit dem Elektrofahrzeug verbunden
werden. Diese Variante ist auch laut
Hersteller mehr als viermal schneller als
das standardméfBige Aufladen Uber das
Stromnetz. Das Njord Go ist ohne lang-
wierige Installation oder Einrichtung di-
rekt einsatzbereit.

Das Njord Go kann mit dem abschlief3ba-
ren Njord Go Wall Mount-Zubeh&r an der
Hebebiihne oder Wand montiert werden.
Es verflgt Uber ein festes, strapazierfahi-
ges, 1,5 m langes Netz- und ein 5 m lan-
ges EV-Ladekabel mit hellen LED-Leuch-
ten, die den Ladestatus anzeigen. Es kann
mit der CTEK App verwendet werden, um
zusétzliche Funktionen freizuschalten, so-
dass der Ladevorgang Uber das Mobilte-
lefon Giberwacht werden kann.
www.ctek.com
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Banner POWER
SCHONT DIE
UMWELT!

START-STOPP-TECHNOLOGIE
ZUM NACHRUSTEN.

Modernste Banner AGM- und EFB-Batterien
sparen Sprit und CO,. Damit tragt Banner
bereits heute einen wesentlichen Teil zur
Dekarbonisierung bei.

Banner Start-Stopp-Batterien — Die Zukunft

hat schon begonnen.
/ A\
LElTBETRlEBEﬁé%&

bannerbatterien.com




