
29/02/2024 FREMSTILLET I FRANKRIG

www.gys.fr

ATEX kategori
Gruppe II - Kategori 3

EN 60335-2-69 : 2012 

GYSDUST EXTRACTOR压缩空气真空吸

尘器

GYSDUST EXTRACTOR是一款气动吸尘器，用于车身修复领域，打磨时产生的灰尘可直接吸入吸尘器。
由GYS自主研发的吸尘系统，最大程度的提高吸气性能并降低进气消耗。ATEX认证，适用于铝制车身
的打磨工作。

主要特点

 高效：GYS研发的抽吸系统，高抽吸值，降低
进气消耗。

 ATEX认证，
• 适用于爆炸性环境。
• 适用于铝制车身的打磨工作。

 易于操纵：配备两个Ø150mm轮子，易于移动。

 使用方便简单：无需保养。无活动部件。无过
滤网清洁。

 磨光机压力可调，配压力表：适用于所有类型
的商用磨光机。

Ref. 071353

接地钳 集尘袋
(ref. 058880 - 5袋)

3 m | Ø 29 mm 软管

原装未配
备磨光机

磨光机片收
纳盒

接地线

包含配件

磨光机可选配

气动轨道磨光机
Ø 150 mm 磨盘 
MIRKA PRO S 650CV

ref. 071346

特性

集尘袋容量 5 kg

气流 600 l/mn

耗气量 340 l/mn

负压 1 150 mm H2O

噪音等级 70 dB (A)

软管尺寸
Ø 29 mm 
3 m 长
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