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GYSDUST EXTRACTORTRYKLUFTSTØV-
SUGER

GYSDUST EXTRACTOR er en pneumatisk støvudsugningsenhed til slibestøv designet specielt 
til reparation af karosseri. Dette helt nye sugesystem, udviklet af GYS' ekspertingeniører, 
kombinerer høj sugeydelse med lavt luftforbrug. ATEX-certificeret, dette apparat er velegnet til 
aluminiumsslibestøv fra karosserireparationer.

VIGTIGSTE FORDELE

 Effektivt: Dette kraftfulde GYS sugesystem 
opnår høje sugeniveauer med lavt luftforbrug.

 ATEX certificeret:
• egnet til eksplosive atmosfærer
• velegnet til brug af slibemidler på karosserier af 
aluminium

 Praktisk: dens to store ⌀ 150 mm hjul gør det 
nemt at flytte rundt på værkstedet. 

 Nem at bruge: ingen vedligeholdelse 
nødvendig.
Ingen bevægelige dele. Intet filter at rense.

 Justerbart slibetryk og trykmåler betyder, 
at denne maskine kan bruges med alle typer 
kommercielle slibemaskiner.

PN. 071353

1 jordklemme 1 støvpose
(PN. 058880 - 5 poser)

1 slange 3 m
| ⌀ 29 mm

Sander
ikke
inkluderet

Opbevaringsenhed til 
slibeskive

jorden
kabel

TILBEHØR MEDFØLGER

VALGFRI SLIDER

Pneumatisk orbitalsliber
med ⌀ 150 mm polerpude
MIRKA PRO S 650HK
PN. 071346

FUNKTIONER

Taskekapacitet 5 kg

Luftstrøm 600 l/min

Luftforbrug 340 l/min

Sugekraft 1 150 mm H2O

Støjniveau 70 dB (A)

Slange dimensioner Ø 29 mm 
3 m lang

Patent i gang


