
MADE in CHINA- EN 60974-1

I2 max U2 IRMS

50/60hz A V A A cm kg

400V 2~ 3500 Manuel 7,4 16 2500 OK 22.5x36x23.5 21

GYSPOT 34.04TĒRAUDA 
IEDZIĻINĀŠANĀS  

VILKŠANA  
IEKĀRTAS

Ref. 067943

GYSPOT 34.04 ar 3500 A jaudu ir ideāls instruments tērauda virsbūves elementu (motora pārsega, 
durvju, jumta paneļa u. c.) iespiedumu likvidēšanai un iztaisnošanai.Produkts ir daudzfunkcionāls 
un efektīvs daudziem pielietojumiem. 

Pieejamie režīmi:

• Zvaigžņu un paplākšņu metināšana paneļu 
vilkšanai.

• Viļņota stieples metināšana, ideāli piemērots 
izliektam profilam (piemēram, riteņu stūrei).

• Kontaktu saraušana, darbam ar viegliem 
triecieniem un visaugstākās kvalitātes apdarei.

• Iespēja izmantot grafīta zīmuli.

•Tērauda tapu metināšana.

• Pārslēdziet, lai pārslēgtos uz grafīta zīmuļa režīmu.

• Intuitīva, vadības poga ļauj izvēlēties gan
izejas jaudu, gan pieprasīto režīmu.

• Manuāli, metināšana tiek kontrolēta, vienkārši viegli 
nospiežot pistoles sprūda pogu.

DAUDZFUNKCIONĀLS IESPIEDUMU IZVILCĒJS

VIEGLI LIETOJAMS

STANDARTA KOMPLEKTĀCIJĀ AR: 

• 1 punktveida inerces āmurs (1,1 kg) 
un 1 zvaigžņu turētāja uzgalis.
• 3 zvaigznītes
• 1 kontaktu saraušanas uzgalis
• 1 iezemēšanas paliktnis.

IESPĒJA:

Ratiņi
DENT 600
Ref: 072831

Ratiņi
Spot 800
Ref: 051331

Spotter Box
Ref: 053915

www.gys.fr

Kabeļu garums 
Zeme Pistole Barošanas avots

1,7 m / 50 mm² 2 m / 50 mm² 2 m


