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CARMIG

EN 60974-1

Idealny do spawania cienkich blach, został zaprojektowany do naprawy samochodów 
minimalnym prądem - jedynie 15A. Interfejs SMART ułatwia ustawienia urządzenia, 
zapewniając znaczną oszczędność czasu. 

Intuicyjna obsługa

Profesjonalne cechy charakterystyczne

Na podstawie zaleceń, wystarczy wybrać:
• Napięcie (przełącznik ma 7 pozycji)
• Prędkość drutu, ustawiając regulator (2) na obszarze strefy ze 
wskazanym kolorem i dostosować w razie potrzeby.

CARMIG ułatwia regulację prędkości i napięcia drutu.

Stosować tabelę SMART w celu odszukania prawidłowych ustawień 
w oparciu o typ drutu i grubość obrabianego metalu.

 Spawanie: 
- Drut ze stali/ stali nierdzewnej / CuSi3 / CuAl8 o średnicy od  Ø 0,6 
do 1,0 mm.
- Drut aluminiowy (AlMg5) Ø 0,8 mm.
 Zasilanie trójfazowe 400 V
 Palnik 150 A, 3m zdejmowany.
 Podajnik drutu na 2 rolki 40 W.
 Możliwość pomieszczenia zwojów o średnicy 200 lub 300 mm.
 Wspornik butli gazu do 10 m³.
 Kompatybilne do użytku na generatorze (5 kVA).
 Mobilne dzięki 4 kółkom, w tym dwa są obrotowe.

Jest standardowo wyposażone w:
- 1 palnik 150A - 3 m
- 1 zacisk uziemienia 200 A - 3 m
(Nie wliczając reduktora ciśnienia)

Wspornik 
Butli Gazu
4 m3 - 10 m3

Intuicyjne ustawienia, 
dzięki oznaczeniom w 
postaci liczb i kolorów.

Ref. 032132

MIG-MAG
TRÓJFAZOWY

15▷200A


