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GYSFLASH 6.24 PL

MADE in GYS CHINA- EN 60335-2-29

Ref. 027398

• Estende a vida e o desempenho das baterias Chumbo, ião de lítio e Lítio (LFP)
• Sensor de temperatura do ar ambiante, para uma carga ótima da bateria tanto no verão como no inverno.  
O carregador ajusta precisamente seus parâmetros de carregamento  de acordo com a temperatura ambiente.

CARGA AUTOMÁTICA 100%

CARREGADOR
DE BATERIA 

CHUMBO/LÍTIO

24 V

O GYSFLASH 6.24 PL (6 A) é um carregador avançado concebido para recarregar baterias de 24 V de chumbo 
«standard», iões de lítio (NMC, NCA, Li-Po, LCO, MCO, etc.) e Lítio - Ferro - Fosfato  (LiFePO4). Possui de 3 
programas de carga inteligentes distintos que garantem o desempenho de cada tecnologia de bateria. 
Ideal para veículos eléctricos (cadeira de rodas, carrinho de golfe, bicicleta eléctrica, etc.) e para veículos utilitários.

• 3 modos de recarga para baterias de 24 V:

Chumbo
15 Ah à 125 Ah e até 170 Ah para manutenção de carga.

 
NMC, NCA, Li-Po, LCO, MCO, …

2 Ah à 125 Ah e até 170 Ah para manutenção de carga.

  
Lítio - Ferro - Fosfato

2 Ah à 125 Ah e até 170 Ah para manutenção de carga.

• Função «UVP Wake up» : permite desativar a proteção UVP* de uma bateria de lítio 
após uma descarga profunda e iniciar automaticamente o processo de carga.
*UVP = Under Voltage Protection 
• Manutenção de carga, o carregador pode permanecer ligado à bateria 
indefinidamente durante o inverno e garantir uma partida impecável. 
• Função «Auto Restart» no caso de uma interrupção de energia com 
memorização das configurações.

TECNOLOGIA DUPLA: CHUMBO E LÍTIO

• Preserva a electrónica de bordo do veículo: Proteção contra curto-circuitos, inversões de 
polaridade e sobrecargas Sistema anti-faísca.
• Interface simplificada para evitar manuseamentos impróprios. 
• Standby automático se a bateria estiver desligada.
• O sensor de temperatura integrado impede o sobreaquecimento da electrónica interna.

ULTRA SEGURO

• Design ultra compacto, leve e portátil.
• Conectores de carga opcionais para eletromobilidade: 
XLR 3 pinos (ref. 027428) e T-bar (ref. 027442). 
• O produto é então 100% impermeável ao pó e ao liquido (IP65)
• Suportes de parede possíveis.

ECONÓMICO

www.gys.fr

Ch
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Curva de carga específica em 7 etapas sem vigilância

Lí
tio

Curva de carga específica em 8 etapas sem vigilância.

Tecnologia EBS (Equalizing Battery System) para garantir o 
equilíbrio perfeito das células da bateria.

Entregue com:

Alicates
(45 cm)

Terminais - M6
(45 cm)

Conexão SAE
(145 cm)

Interface 
bloqueável


